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Inline
Mddulo de salidas digitales

1. Descripcién

El borne esta previsto para la utilizacién dentro de una estacion
Inline.

Se utiliza para la salida de sefiales digitales.

— 8salidas digitales

— 2MBBD: Velocidad de transmisién 2 MBit/s

2. Advertencias de seguridad

A IMPORTANTE:
Atad Observe las medidas preventivas necesarias al manipular
elementos expuestos a peligro de descarga electrostatica
(EN 61340-5-1y IEC 61340-5-1)!
G Tenga también siempre presentes las informaciones adi-

cionales de la hoja de datos y del manual del usuario que
se encuentran en phoenixcontact.net/products.

3. Advertencias UL

Para su empleo en areas con peligro de explosion,
tenga en cuenta lo siguiente:

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSION: jSOLO ESTA
PERMITIDO RETIRAR E INSERTAR EQUIPOS ELECTRICOS
CON LA ALIMENTACION DE TENSION DESCONECTADA O
SI ESTA ASEGURADA UNA ATMOSFERA SIN PELIGRO DE
EXPLOSION!

Estos dispositivos se han concebido para su instalacion en una
carcasa con al menos IP54.

Margen de temperatura ambiente: -25 °C < Ty < +55 °C
Cadigo de fecha o nimero de serie con referencia a la fecha de
fabricacion; véase el aparato o el embalaje

Cl.1,Zn.2, AExnA lIC T4; ExnA IIC T4 Gec X

Cl. 1, Div. 2, Groups A, B, C, D

Clase de temperatura T4

Condiciones especiales de instalacion:

Seccion del conductor 24-16 AWG para mddulos.

Tension Corriente
Alimentaciéon Ug 24V DC 4A
U 75VvVCC 45 mA
Salida 24V DC max. 500 mA por canal,

méax. 4 A en total
Tipo de alimentacion: DC &=

out Salidas digitales

4. Montar y conectar

La alimentacion y toma de tierra del médulo se realiza automati-
camente mediante el encajado en el médulo previo.

4.1 Monte el portante ([i])

Antes de encajar el portante, retire del médulo los conectores
macho que estan conectados, y también el conector macho lin-
dante del mdédulo contiguo de la izquierda.

Encaje el portante sobre el carril (A).

Preste atencion a que los resortes y ranuras de médulos adya-
centes enganchen conjuntamente de forma segura (B).

4.2 Colocar el conector Inline ([2])

Monte el conector macho segun la secuencia indicada (A, B).

4.3 Ocupacion de puntos de embornado ([3])

Inline
Modulo d'uscita digitale

1. Descrizione

Il modulo & previsto per 'impiego all'interno di una stazione Inline.
Serve per I'emissione di segnali digitali.

- 8 uscite digitali

— 2MBBD: Velocita di trasmissione 2 MBit/s

2. Indicazioni di sicurezza
IMPORTANTE:

Atad Nel maneggiare elementi a rischio di scariche elettrostati-
che, osservare le necessarie misure di sicurezza
(EN 61340-5-1 e IEC 61340-5-1)!

Rispettare scrupolosamente anche le informazioni fornite
@ nella scheda tecnica e nel manuale utente all'indirizzo pho-
enixcontact.net/products.

3. Avvertenze UL

Per I'impiego in aree arischio di esplosione prestare
A attenzione a quanto segue:

AVVERTENZA - PERICOLO DI ESPLOSIONE - LO SCOLLE-
GAMENTO E IL COLLEGAMENTO DI ELEMENTI ELETTRICI
SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE CON L'ALIMENTA-
ZIONE DI TENSIONE DISATTIVATA O UNA VOLTA VERIFICA-
TA LA NON ESPLOSIVITA DELL'ATMOSFERA!

Questi dispositivi sono destinati all'installazione in una custodia
con grado di protezione minimo IP54.

Range temperature ambiente: -25 °C < T;; < +55 °C

Codice data o numero di serie indicante la data di fabbricazione:
vedere dispositivo o imballaggio

Cl.1,Zn.2, AExnA lIC T4; Ex nA IIC T4 Ge X

Cl. 1, Div. 2, Groups A, B, C, D

Classe di temperatura T4

Condizioni speciali di installazione:

sezione del conduttore 24-16 AWG per morsetti.

Tensione Corrente
Alimentazione Ug 24V DC 4A
U 75vDC 45 mA
Uscita 24V DC max. 500 mA per canale,

max. 4 A complessiva-
mente
Tipo di alimentazione: DC =1

ouTt

4. Montaggio e collegamento

L'alimentazione e la messa a terra dei morsetti avvengono auto-
maticamente mediante il fissaggio al morsetto precedente.

4.1 Innestare lo zoccolo ([1])

Prima del fissaggio dello zoccolo rimuovere il connettore dispo-
sto centralmente dal morsetto e il connettore adiacente dal mor-
setto contiguo a sinistra.

Fissare lo zoccolo sulla guida (A).

Fare attenzione che le molle e le scanalature dei morsetti contigui
si incastrino in modo sicuro le une nelle altre (B).

4.2 Posizionare i maschio Inline ([2])

Posizionare il connettore nella sequenza indicata (A, B).

4.3 Disposizione punto di contatto ([3])

Uscite digitali

1.1/241 0uT01/02 1.1/241 0ouT01/02
1.2/22 0OuUTO03/04 1.2/22 0OuUT03/04
13/23 OUTO05/06 1.3/23 0OUT05/06
14/24 0OUTO07/08 1.4/2.4 0OuT07/08

4.4 Conectar los cables ([4])

Pele los hilos unos 8 mm.

Libere los resortes presionando con el destornillador (A).
Enchufe el cable en el punto de embornado (B).

Retire el destornillador para fijar asi el cable en su posicion.
Recomendacién: Destornillador plano con cafa de

0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm (p. ej. SZF 1-0,6X3,5, codigo
1204517)

5. Desmonte

5.1 Retirar el conector macho Inline ([5])

Libere el conector macho presionando el encastrado en cufa
posterior (A) y extraigalo (B).

5.2 Retirar el zécalo ([])

Antes de retirar la base, retire el conector del borne y el conector
colindante del borne izquierdo adyacente.

Presione el portante sobre el mecanismo de desencaje delantero
y trasero (A) para soltarlo y extraigalo perpendicularmente res-
pecto al carril (B).

R

4.4 Collegamento dei conduttori ([4])

Spelare i conduttori di 8 mm.

Liberare la molla premendo con il cacciavite (A).

Posizionare il conduttore nel punto di contatto (B).

Fissare il conduttore rimuovendo il cacciavite.

Si consiglia I'impiego di un cacciavite a intaglio con sezione della
punta 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm (ad es. SZF 1-0,6X3,5, codice
1204517)

5. Smontaggio

5.1 Rimuovere i maschio Inline ([8])
Sollevare il connettore premendo sulla chiavetta di bloccaggio
posteriore (A) e rimuoverlo (B).

5.2 Rimuovere lo zoccolo ([€])

Prima di rimuovere lo zoccolo, staccare il connettore maschio del
modulo e il connettore maschio del modulo contiguo a sinistra.
Liberare lo zoccolo premendo sul meccanismo di fissaggio ante-
riore e posteriore (A) e rimuoverlo verticalmente dalla guida (B).

» .

< =, See the product details here

Inline
Module de sortie TOR

1. Description

Le module est prévu pour étre utilisé dans une station Inline.
Il permet I'émission de signaux TOR.

— 8sorties TOR

— 2MBD : Vitesse maximale de transmission de 2 Mbit/s

2. Consignes de sécurité

IMPORTANT :

Ata\ Observer les mesures de précaution nécessaires lors du
maniement des composants sensibles aux décharges
électrostatiques (EN 61340-5-1, CEl 61340-5-1).

Tenir également compte des informations complémen-
@ taires de la fiche technique et du manuel d'utilisation télé-
chargeables a I'adresse phoenixcontact.net/products.

3. Avertissements UL

Respecter les consignes suivantes pour utiliser les
A appareils dans des atmosphéres explosibles :

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - LES EQUIPE-
MENTS ELECTRIQUES NE DOIVENT ETRE CONNECTES ET
DECONNECTES QUE LORSQUE L'ALIMENTATION EN TEN-
SION EST DESACTIVEE OU QU'IL EST GARANTI QUE L'EN-
VIRONNEMENT N'EST PAS EXPLOSIBLE.

Ces appareils sont destinés a étre montés dans des boitiers
dont l'indice de protection est au minimum IP54.

Plage de température ambiante : -25 °C < T, < +55 °C

Code de date et numéro de série relatifs a la date de fabrication :
voir l'appareil ou I'emballage

Cl.1,Zn.2, AExnAlIC T4; ExnA lIC T4 Ge X

Cl.1, Div. 2, Groups A, B, C, D

Classe de température T4

Conditions spéciales d'installation :

Section de conducteur 24-16 AWG pour blocs de jonction.

Tension Courant
Alimentation Ug 24V DC 4A
U 75vDC 45 mA
Sortie 24V DC max. 500 mA par canal,

max. 4 A au total
Type d'alimentation : DC =

ouT Sorties TOR

4. Montage et raccordement

L'alimentation et la mise a la terre du module se font automati-
quement par encliquetage sur le module précédent.

4.1 Encliqueter I'embase ([1])

Avant d'encliqueter I'embase, retirer le connecteur enfiché sur le
module ainsi que le connecteur du module gauche adjacent.
Encliqueter I'embase sur le profilé (A).

Veiller a ce que les ressorts et rainures des modules adjacents
s'engagent bien les uns dans les autres (B).

4.2 Mettre en place les connecteurs Inline ([2])

Mettre le connecteur en place selon la séquence indiquée (A, B).

4.3 Affectation des bornes ([3])

1.1/241 OuUTO01/02
12/22 OUTO03/04
1.3/23 OUTO05/06
14/24 0OuUT07/08

Inline
Digital output terminal

1. Description

The terminal is designed for use within an Inline station.
Itis used to output digital signals.

- 8digital outputs

— 2MBBD: Transmission speed of 2 Mbps

2. Safety notes
NOTE:

Atad Observe the necessary safety precautions when handling
components that are vulnerable to electrostatic discharge
(EN 61340-5-1 and IEC 61340-5-1).

You must also observe the additional information in the
data sheet and the user manual under phoenixcontact.net/
products.

3. UL warning instructions

For use in potentially explosive environments, please
A observe the following:

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT
EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF
OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS.
These devices are intended to be installed within an enclosure
rated at least IP54.

Ambient temperature range: -25 °C < Ty, < +55 °C

Date code or serial number referencing date of manufacture:
see device or package

Cl.1,Zn.2, AExnA lIC T4; Ex nA IIC T4 Ge X

Cl. 1, Div. 2, Groups A, B, C, D

Temperature Class T4

Specific installation requirements:

Conductor cross section 24-16 AWG for terminal blocks.

Voltage Current
Supply Ug 24VDC 4A
U 7.5VDC 45 mA
Output 24V DC max.500 mA perch.,4 A
total max.

Nature of supply: dc =

out Digital outputs

4. Installation and connection

The terminal is automatically powered and grounded when it is
snapped onto the preconnected terminal.

4.1 Snap on base ([])

Before snapping on the base, remove the mounted connector
from the terminal and the adjacent connector from the neighbor-
ing terminal on the left.

Snap the base onto the rail (A).

Ensure that the featherkeys and keyways on the adjacent termi-
nals are securely interlocked (B).

4.2 Mount Inline connector ([2])

Install the connector in the specified sequence (A, B).

4.3 Terminal point assignment ([3])

DEUTSCH

Inline
Digitalausgabeklemme

1. Beschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorge-
sehen.

Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.

- 8digitale Ausgénge

~ 2MBD: Ubertragungsgeschwindigkeit 2 MBit/s

2. Sicherheitshinweise
A ACHTUNG:
Ata\ Beachten Sie die notwendigen VorsichtsmaBnahmen bei
der Handhabung elektrostatisch gefahrdeter Bauele-
mente (EN 61340-5-1 und IEC 61340-5-1)!

Beachten Sie unbedingt auch die weiterflinrenden Infor-
@ mationen im Datenblatt und im Anwenderhandbuch unter
phoenixcontact.net/products.

3. UL-Warnhinweise

Zum Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen be-
A achten Sie bitte Folgendes:

WARNUNG - EXPLOSIONSGEFAHR - DAS ZIEHEN UND
STECKEN VON ELEKTRISCHEN BETRIEBSMITTELN IST
NUR BEI AUSGESCHALTETER SPANNUNGSVERSOR-
GUNG ODER BEI SICHERSTELLUNG EINER NICHTEXPLO-
SIONSGEFAHRDETEN ATMOSPHARE ERLAUBT!

Diese Gerate sind zur Installation in einem Geh&use mit mindes-
tens IP54 bestimmt.

Umgebungstemperaturbereich: -25 °C < T < +55 °C
Datumscode oder Seriennummer mit Bezug auf das Herstellda-
tum: siehe Gerat oder Verpackung

Cl.1,Zn.2, AExnA IIC T4; Ex nA IIC T4 Ge X

Cl.1, Div. 2, Groups A, B, C, D

Temperaturklasse T4

Spezielle Installationsbedingungen:

Leiterquerschnitt 24-16 AWG fir Klemmen.

Spannung Strom
Versorgung Us 24VDC 4A
U, 75VDC 45 mA
Ausgang 24V DC max. 500 mA pro Kanal,

max. 4 A gesamt
Art der Versorgung: DC =

ouT

4. Montieren und AnschlieBen

Die Versorgung und Erdung der Klemme erfolgt automatisch
durch das Anrasten an die vorhergehende Klemme.

4.1 Sockel aufrasten ([1])

Entfernen Sie vor dem Aufrasten des Sockels den aufgesetzten
Stecker von der Klemme sowie den angrenzenden Stecker von
der linken benachbarten Klemme.

Rasten Sie den Sockel auf die Schiene (A).

Achten Sie darauf, dass die Federn und Nuten benachbarter
Klemmen sicher ineinander greifen (B).

4.2 Inline-Stecker aufsetzen ([2])

Digitale Ausgénge

11/2.1 0OUT01/02
12/22 OUT03/04
1.3/23 0OUT05/06
14724 0OUT07/08

4.4 Connecting cables ()

4.4 Raccordement de céables ([2])

Dénuder les cables sur 8 mm.

Débloquer le ressort en appuyant dessus avec un tournevis (A).
Insérer le cable dans la borne (B).

Fixer le cable en retirant le tournevis.

Recommandation : tournevis pour vis a téte fendue, dimensions
delame 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm (par ex. SZF 1-0,6X3,5, réf.
1204517)

5. Démontage

5.1 Retirez le connecteur Inline ([5])
Soulever le connecteur en appuyant sur le clip de verrouillage ar-
riere (A) et enlever le connecteur (B).

5.2 Retirez 'embase ([&])

Avant de déposer I'embase, retirer le connecteur du bloc de jonc-
tion et les connecteurs avoisinants du bloc de jonction limitrophe
situé a gauche.

Desserrer 'embase en appuyant sur les mécanismes de déver-

rouillage avant et arriére (A) et la retirer perpendiculairement au

profilé (B).

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com

Strip 8 mm off the cables.

Release the spring by pressing with the screwdriver (A).

Insert the cable into the terminal point (B).

Secure the cable by removing the screwdriver.
Recommended: flat-bladed screwdriver with blade dimensions
of 0.6 mm x 3.5 mm x 100 mm (e. g., SZF 1-0,6X3,5, Order No.
1204517)

5. Remove

5.1 Remove Inline connector ([5])

Lift the connector by pressing on the back shaft latch (A) and re-
moving it (B).

5.2 Remove base ([€])

Before removing the base, remove the terminal connector and
the adjacent connector of the neighboring terminal on the left.
Release the base by pressing on the front and back snap-on
mechanisms (A) and pull it out perpendicular to the DIN rail (B).

Setzen Sie den Stecker in der angegebenen Reihenfolge (A, B)
auf.

4.3 Klemmpunktbelegung ([3])

1A4./24 ouT01/02
1.2/22 OUTO03/04
1.3/23 OUT05/06
1.4/24 0uT07/08

4.4 Leitungen anschlieBen ([4])

Isolieren Sie die Leitungen 8 mm ab.

Lésen Sie die Feder durch Druck mit dem Schraubendreher (A).
Stecken Sie die Leitung in den Klemmpunkt (B).

Befestigen Sie die Leitung durch Entfernen des Schraubendre-
hers.

Empfohlen: Schlitzschraubendreher mit den KlingenmaBen

0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm (z. B. SZF 1-0,6X3,5, Art.-Nr.
1204517)

5. Demontieren

5.1 Inline-Stecker abnehmen ([5])

Hebeln Sie den Stecker durch Druck auf die hintere Keilverras-

tung aus (A) und entnehmen Sie ihn (B).

5.2 Sockel entfernen ([6])

Entnehmen Sie vor dem Entfernen des Sockels den Stecker der
Klemme und den angrenzenden Stecker der benachbarten lin-

ken Klemme.

Lésen Sie den Sockel durch Druck auf den vorderen und hinte-
ren Ausrastmechanismus (A) und entnehmen Sie ihn senkrecht
zur Schiene (B).
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Inline
Ztaczka wyjsé cyfrowych
1. Opis

Ztgczka jest przeznaczona do uzytku w stacji Inline.
Stuzy jako wyjscie sygnatow cyfrowych.

- 8 wyjscia cyfrowe

— 2MBD: predkos¢ transmisji 2 Mb/s

2. Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
A UWAGA:
Ata\ Nalezy zachowadé niezbedne $rodki ostroznosci przy kon-
takcie z natadowanymi elektrostatycznie elementami kon-
strukcyjnymi (EN 61340-5-1 oraz IEC 61340-5-1)!

Nalezy réwniez bezwzglednie stosowac sig do dodatko-

@ wych informacji zawartych w arkuszu danych oraz w pod-
reczniku uzytkownika dostgpnym pod adresem phoenix-
contact.net/products.

3. Ostrzezenia UL

W przypadku uzywania w strefach zagrozonych wy-
buchem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

OSTRZEZENIE - NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU - ELE-
MENTY ELEKTRYCZNE WOLNO ODtACZAC | PODEACZAC
WYEACZNIE PRZY WYEACZONYM ZASILANIU LUB PO ZA-
PEWNIENIU ATMOSFERY NIEWYBUCHOWEJ!

Urzadzenia te sg przeznaczone do montazu w obudowie o stop-
niu ochrony przynajmniej IP54.

Zakres temperatury otoczenia: -25 °C < Ty < +55 °C

Kod daty lub numer seryjny w odniesieniu do daty produkcji:
patrz urzgdzenie lub opakowanie

Cl.1,Zn.2, AExnA IIC T4; Ex nA IIC T4 Ge X

Cl.1, Div. 2, Groups A, B, C, D

Klasa temperaturowa T4

Specjalne warunki instalacii:

Przekrdj przewodu 24-16 AWG do ztgczek szynowych.

Napigcie Prad
Zasilanie Us 24VDC 4A
U 75vDC 45 mA
Wyijscie 24V DC maks. 500 mA na kanat,

maks. 4 A w sumie
Rodzaj zasilania: DC =

out

4. Montaz i przytgczanie

Zasilanie i uziemienie ztgczki szynowej realizowane jest automa-
tycznie poprzez jej przytagczenie do poprzedniej ztgczki.

4.1 zatrzasnaé podstawe ([1])

Przed zamontowaniem podstawy nalezy usuna¢ wtyk ze ztgczki
oraz sgsiedni wtyk ze ztgczki po lewej stronie.

Zatrzasnij gniazdo na szynie (A).

Nalezy uwazac, aby sprezyny i wpusty sgsiadujgcych ze sobg
ztaczek szynowych byty w sposéb pewny potaczone ze sobg (B).
4.2 Natozyé wtyk Inline ([2])

Podtaczy¢ wtyk w podanej kolejnosci (A, B).

4.3 Przypisanie zacisku ztgcza ([3])

Wyjscia cyfrowe

1.1/241 0uT01/02
1.2/22 0OuUT03/04
1.3/23 0OUT05/06
1.4/2.4 0uT07/08

Inline
Moaynb undpposoro BbiBOAA

1. Onucanue

Knemma npepHasHayveHa Ans ycTaHOBKM BHYTPUM cTaHuuu Inline.
OHa CyHuT AnA BbIBOAA LMGDPOBbIX CUTHAIOB.

— 8 uMPpPOBLIX BbIXOLOB

— 2MBD: CropocTb nepega4u faHHbix 2 Méut/c

2. NpaBuna TexHMKU 6e3onacHoOCTH

NPEAYNPEKAEHUE:

Ata\ CobGniopaiite HeobxoAMMbIE NpaBKia 6€30MacHOCTH Npu
06CNYyHMBAHUM HYBCTBUTESbHBIX K 3/IEKTpOCcTaThye-
CKomy 3apsApy anemeHToB (EN 61340-5-1 1
IEC 61340-5-1)!

O6sa3aTe/IbHO 03HAKOMBLTECH C AOMO/IHUTE/ILHON MHGOP-
@ Mauuei, NpUBEeEHHOM B TEXHUYECKOM NacropTe U pyKo-

BOACTBE M0/1b30BaTE/IfA, KOTOPbIE AOCTYMHbI MO CCbIIKE

phoenixcontact.net/products.

3. MpepynpewpeHnUs nNo TexHUKe 6e3onacHOCTH
UL

AnA npumeHeHUA BO B3PbIBOONACHbIX 30HAX Y4YUTbI-
BaTb cnepytouyee:

OCTOPO{HO! B3PbIBOOMACHO! MOACOEANHATL U
OTCOEANHATD LUTEKEPbI S/IEKTPOYCTPOUCTB PA3-
PELLIAETCA TOJIbKO NMPU OTH/IKOYEHHOM NMUTAHUA
WJIM NMPW OTCYTCTBWM B3PbIBOOMACHOWM CPE/pI!
3TH yCTPOIMCTBA paccyMTaHbl /1 MOHTAXa B KOPryce, COOT-
BETCTBYIOLLEM KNaccy 3aluTbl He HuKe IP 54.

[nanasoH TemMnepaTypbl OKpyatoLei cpeabl: -25 °C < Ty <
+55 °C

Hog, fatbl MM cepuiiHbIin HOMEp € yKasaHUeM AaTbl U3roTosie-
HUA: CM. Ha MPUGOPE WK YNaKoBKe

Cl.1,Zn.2, AExnA lIC T4; Ex nA IIC T4 Ge X

Cl.1, Div. 2, Groups A, B, C, D

TemnepatypHbiii Knacc T4

Ocobble yCoBMA MOHTaxa:

CeueHwne npoBogHuKa 24-16 AWG ans Knemm.

Hanpamenue Tok

MNutaHne Us 24BDC 4A
U 75BDC 45 mA
Bbixoa 24BDC Makc. 500 MA Ha KaHan,

Mmakc. 4 A Bcero
Bug, aneKTponuTaHms: nocT. Tok =

out

4. MoHTaX U noaKaoYeHne
MuTaHWe 1 3a3emMneHue Kiemm NPOMCXOAUT aBTOMaTtn4ecku
NpW KPenneHWu K NpeablayLuei Knemme.

4.1 YcraHoBKa ocHoBanusa ([i])

Mepep, yCTaHOBKOM CHUMMUTE C K/IEMMbl YCTAHOBJIEHHbIN LUTE-
KEp, a TaKIKe CMEHbIN LUTEKEp C COCEAHEN KIeMMb, Pacrosio-
KEHHOW C JIEBOM CTOPOHbI.

YcTaHOBUTE OCHOBaHWeE Ha penky (A).

Cnepute 3a TeM, YTOGb! MPYHMHbI COCEHUX KIEMM BXOAWIN B
HafiexHoe 3auensieHre ¢ nasamu (B).

4.2 YcrtaHoBKa wTeKepa Inline ([2])

YcTaHoBUTE WITEKep, co6/10Aan yKasaHHbIM NOpAAOK AeCTBUM
(A, B).

4.3 Cxema K/leMMHbIX BbiBopoB ([3])

Lindposble BbIxoab!

4.4 Przytaczanie przewodow ([4])

Zaizoluj przewody na 8 mm.

Poprzez nacisk za pomocg $rubokretu uruchom sprezyne (A).
Wetknij przewdd do zacisku (B).

Zamocuj przew6d usuwajgc wkretak.

Zalecany: $rubokret ptaski z grotem o wymiarach

0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm (np. SZF 1-0,6X3,5, nr art. 1204517)

Poprzez nacisnigcie na tylne potgczenie na mikrowczepy usun

Przed usunigciem podstawy nalezy wyjaé wtyki ztgczki szynowej
i graniczacy wtyk lewych, sagsiednich ztgczek szynowych.
Naciskajgc na przedni i tylni mechanizm do wyczepiania (A) po-
luzuj go i zdejmij z szyny w pozyciji pionowej (B).

WRIEHRES (A) §EH, AFEE, BHMDINSHE
EHEY (B).
5. Demontaz
5.1 Wyjaé wtyk Inline ([5])
wtyk (A) oraz wyjmij go (B).
5.2 Usungé gniazdo ([6])
e
¥
L # .
=2 SS= ... See the product details here

1.1/241 OuTO01/02
1.2/22 OUT03/04
1.3/23 OuUT05/06
1.4/24 OUT07/08

4.4 TopacoeguHeHue nposogos ([4])

CHUMUTE U30MIALMIO C y4acTKa NpoBoga AJIMHOM 8 MM.
OcnabbTe NpyHuHY C MOMOLLbIO OTBEPTKM (A).

BcTaBbTe NPOBOA, B KNEMMHbIM BbiBOZ, (B).

3aduKcupyiiTe NPpOBOA, yGpaB OTBEPTHY.

PeKoMeHzyeTCs: OTBEPTKA C NPAMbBIM LWINULEM, PasMep N1e3BUs
oTBEpTKM - 0,6 MM X 3,5 Mm x 100 Mm (Hanpumep , SZF 1-
0,6X3,5, apT. Ne 1204517)

5. lemoHTaK

5.1 OtkaoueHue wrekepa Inline ([5])
MopaeHsTe WTeKep, HaAaBMB Ha 3aH1IA KIMHOBOW hUKcaTop
(A), 1 cHumuTe ero (B).

5.2 CHaTue ocHoBaHua ([€])

Mepep, CHATMEM LIOKONA YAAIUTb LUTEKEP K/IEMMbI M CMEHbIN
LUTEKEP COCEZIHEN /IeBOM KIEMMBbI.

HakaB Ha nepepHuii 1 3afiHWIA pacuennsaLwmin MexaHnam (A),
ocnabbre GUKCaLMIO OCHOBAHWA U CHUMUTE ero, NOTAHYB Bep-
TUKaIbLHO BBEPX OT peiku (B).

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com

Inline
Dijital cikig moduilii

1. Tanimlama

Bu klemens bir Inline istasyonda kullanilmak izere tasarlanmigtir.
Dijital sinyaller tretmek igin kullanilir.

- 8dijital cikig

— 2MBD: 2 Mbps iletim hizi

2. Guvenlik notlari

NOT:

Atad Elektrostatik desarja hassas komponentleri kullanirken
gerekli gtivenlik énlemlerini alin (EN 61340-5-1 ve
IEC 61340-5-1)!

products, adresindeki kullanim kilavuzunu da dikkate al-
malisiniz.

3. UL uyan talimatlarn

Patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanim igin liitfen
A asagidakileri dikkate alin:

e Teknik veri sayfasi'teki ek bilgileri ve phoenixcontact.net/

UYARI - PATLAMA TEHLIKES| - GUG BESLEMESI KAPATIL-
MADAN YA DA ALANIN TEHLIKESIZ OLDUGU ANLASILMA-
DAN DONANIM BAGLANTISINI AYIRMAYIN!

Bu cihazlar koruma sinifi en az IP54 olan bir muhafaza igine yer-
lestirilmek icin diistiniimustir.

Ortam sicakligi araligi: -25 °C < Tort < +55 °C

Uretim tarihini gésteren tarih kodu veya seri numarasi: cihaz
veya ambalaja bakiniz

Cl.1,Zn.2, AExnA lIC T4; Ex nA IIC T4 Ge X

Cl.1, Div.2, Groups A, B, C, D

Sicaklik Sinifi T4

Ozel montaj gereksinimleri:

Klemensler icin iletken kesiti 24-16 AWG.

Gerilim Akim
Besleme Ug 24VDC 4A
U, 7,5vVDC 45 mA
Cikis 24V DC maks. 500 mA / kanal.,
maks. 4 A toplam
Besleme tipi: DC =
out Dijital ¢ikiglar

4. Montaj ve baglanti

Modiil baglantisi yapiimis moddle takildiginda otomatik olarak
enerjilenir.

4.1 Tabana takin ([iJ)

Tabana takmadan 6nce modiile monte edilmis konnektéri ve
soldaki modiiliin bitisik konnektorini gikarin.

Tabani raya takin (A).

Bitisik moduillerdeki dil ve anahtar yuvalarinin kilitli oldugundan
emin olun (B).

4.2 Inline konnektériinii monte edin ([2])

Konnektoéri belirtilen sirayla monte edin (A, B).

4.3 Baglanti noktasi atamasi ([3])
14 /24 OuTO01/02

PORTUGUES

Inline
Mddulo de saida digital

1. Descricao

O terminal esta previsto para aplicagé@o dentro de uma estacéo
Inline.

Ele serve para a emissao de sinais digitais.

— 8 saidas digitais

— 2MBD: Velocidade de transferéncia 2 MBit/s

2. Avisos de seguranca
A IMPORTANTE:
Ata\ Observar as medidas de prevengdo necessarias ao ma-
nusear componentes com risco de carga eletrostatica
(EN 61340-5-1 e |[EC 61340-5-1)!

Observar obrigatoriamente também as informag6es deta-
@ Ihadas na ficha técnica e no manual do usudrio em phoe-
nixcontact.net/products.

3. Avisos de alerta UL

Observar para a utilizagdo em areas com perigo de
A explosédo o seguinte:

AVISO - PERIGO DE EXPLOSAOQ - SO E PERMITIDO RETI-
RAR E INSERIR MATERIAIS ELETRICOS COM A ALIMENTA-
CAO DE TENSAO DESCONECTADA OU SOB A GARANTIA
DE UMA ATMOSFERA NAO EXPLOSIVA!

Estes aparelhos destinam-se a instalagdo em uma caixa com no
minimo IP54.

Faixa de temperaturas ambiente: -25 °C < Ty < +55 °C

Cadigo da data ou nimero de série com referéncia a data de fa-
bricagdo: veja equipamento ou embalagem

Cl.1,Zn.2, AExnA lIC T4; Ex nA lIC T4 Ge X

Cl.1, Div. 2, Groups A, B, C, D

Classe de temperatura T4

Condi¢des especiais de instalagéo:

Bitola de condutor 24-16 AWG para os bornes.

Tensao Corrente
Alimentagdo Ug 24V DC 4A
U 75vDC 45 mA
Saida 24V DC max. 500 mA por canal,

max. 4 A no total
Tipo de alimentagdo: DC =

ouT

4. Montagem e conexao
A alimentagéo e aterramento do borne s&o feitos automatica-
mente através do encaixe no borne anterior.

4.1 Encaixar a base ([1])

Antes do encaixe da base, remova o conector do borne e os co-
nectores junto ao borne esquerdo adjacente.

Insira a base no trilhos (A).

Observe para que as molas e ranhuras dos bornes adjacentes se
encaixem entre si com seguranca (B)

4.2 Instalar conector Inline ([2])
Coloque o conector na sequéncia indicada (A, B).

Saidas digitais

4.3 Al o dos pontos de borne ([2])

1.2/22 OuUT03/04 11724 To1/02

1.3/2.3 OUTO05/06 15/55 85T83/g4
1.4/24 OuUT07/08 : :

1.3/2.3 OUT05/06

4.4 Baglanti kablolar ([4]) 14/2.4 0uUT07/08
Kabloyu 8 mm soyun. ’ ’

Tornavidayla bastirarak yayi gevsetin (A).

Kabloyu baglanti noktasina (B) yerlestirin.

Tornavidayi ¢ikararak kabloyu sabitleyin.

Onerilen: 0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm Olgiilerinde diiz basl bir
tornavida (6rn., SZF 1-0,6X3,5, Siparis No. 1204517)

5. Kaldir

5.1 Inline konnektorini gikarin ([5])

Arkadaki saft mandalina (A) bastirip gikararak (B) konnektéri yu-
kar kaldirin.

5.2 Tabani gikarin ([8])

Tabani sékmeden énce, klemens konnektoriini ve sol bitigikteki
klemense ait komsu konnektoru ¢ikarin.

On ve arkadaki kenetleme mekanizmalarina bastirarak tabani
gevsetin (A) ve DIN rayina dik sekilde ¢ekip ¢ikarin (B).

4.4 Conectar os cabos ([2])

Isolar os cabos de 8 mm.

Soltar as molas, pressionando com a chave de fenda (A).
Insira o cabo no ponto de borne (B).

Fixe o cabo, removendo a chave de fenda.
Recomendado: chave de fenda com as medidas de

0,6 mm x 3,5 mm x 100 mm (p. ex. SZF 1-0,6X3,5, N.2 art.
1204517)

5. Desmonte

5.1 Retirar conector Inline ([5])

Levante o conector, pressionando a trava posterior (A) e re-
mova-o (B).

5.2 Remover a base ([€])

Antes de retirar a base, retire o conector do borne e o conector
contiguo do borne adjacente esquerdo.

Solte a base, pressionando o mecanismo de encaixe frontal e
posterior (A) e remova-o verticalmente ao trilho (B).
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