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Lamparas de maquina LED

1. Uso conforme al prescrito
Esta ldmpara de LED esta prevista para iluminar maquinas
interior o exteriormente.

2. Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA: Peligro de explosion
A « iNo instale ni haga funcionar la ldmpara en espacios
expuestos a peligro de explosion!

ADVERTENCIA: jPeligro de descarga eléctrica!
A * Los trabajos eléctricos solo pueden ser llevados a
cabo por personal electricista cualificado.
* Todos los trabajos a realizar en la lampara deberan
hacerse estando la tension desconectada.

ATENCION: ijPeligro de deslumbramiento por luz

brillante!

Si mira directamente a la fuente de luz, podra quedar

deslumbrado o sufrir distorsiones de la vision

temporalmente. Esto puede a su vez causar confusion,

molestias, alteraciones y accidentes.

* No mire directamente a la fuente luminica.

* Coloque la lampara de forma tal que se evite la vision
directa a la fuente de luz.

IMPORTANTE: jDafios en caso de conectar
CD incorrectamente!
Una incorrecta tensién de conexion o la inversion de la
polaridad pueden dafar la ldmpara o incluso dejarla
inservible.
¢ Conecte la lampara solamente cuando su unidad de
alimentacion esté desactivada.
Haga funcionar la lampara tinicamente con baja tension
de seguridad (SELV).
Asegurese de que la tension de conexion sea la misma
que la tension nominal que se especifica en la placa de
caracteristicas.
Tenga cuidado de no invertir la polaridad.
En caso de hacerse uso de la lampara en el mercado
norteamericano, emplee un adaptador de alimentacion
de laclase 2.

IMPORTANTE: jDaifios por exposicion directa al sol!
Si se excede la temperatura ambiente admisible, ello
acortara la vida util de los componentes electrénicos.
* No exponga la lampara a la radiacion solar directa.

IMPORTANTE: jDafios por incidencia de rayo laser!

La incidencia directa o indirecta de rayos laser puede

hacer que los LEDs queden inservibles.

* Instale la lampara fuera del radio de alcance de laseres
de alta potencia, como son p.ej. los laseres de corte o de
soldadura.

m Tenga también siempre presentes las informaciones
!E adicionales de la hoja de datos que se encuentra en
phoenixcontact.net/products.

Illuminazione macchine a LED

1. Destinazione d'uso
Questa luce a LED e concepita per I'uso come illuminazione sulle
macchine o all'interno di esse.

2. Indicazioni di sicurezza
2 AVVERTENZA: Pericolo di esplosioni

* Non installare e attivare le luci in ambienti a rischio di
esplosione!

AVVERTENZA: Pericolo di scossa elettrica
A | lavori elettrici devono essere effettuati solo da
specialisti dell'elettronica.
« Eseguire qualsiasi intervento sulla luce solo dopo
aver disinserito la tensione.

ATTENZIONE: Pericolo di abbagliamento da sorgente

luminosa intensa

Guardando direttamente nella sorgente luminosa si pud

subire una limitazione temporanea della capacita visiva

con fenomeni di immagini residue. Le conseguenze

possono essere irritazione e fastidio, ma anche danni e

incidenti.

« Evitare pertanto di guardare nella sorgente luminosa!

« Disporre la luce in modo che sia impossibile guardarla
direttamente.

IMPORTANTE: Danni dovuti a connessione errata
Una tensione di collegamento o una polarita errate
possono causare danni anche irreparabili alla luce.
Collegare la luce solo a dispositivo spento!
Utilizzare la luce solo con bassissima tensione di
sicurezza (SELV)!

Accertarsi che la tensione di collegamento coincida con
la tensione nominale specificata sulla targhetta!
Verificare che la polarita sia corretta!

Per l'uso della luce nel mercato nordamericano,
utilizzare un alimentatore della classe 2!

IMPORTANTE: Danni dovuti a irraggiamento solare
diretto

Temperature ambiente superiori ai valori massimi
ammessi riducono la durata di servizio dei componenti
elettronici.

« Evitare di esporre la luce alliirraggiamento solare diretto!

IMPORTANTE: Danni dovuti a esposizione a raggi

laser

L'esposizione diretta o indiretta a un raggio laser puo

danneggiare i LED in modo irreparabile.

» Utilizzare laluce al di fuori del raggio di azione di laser ad
alta potenza, ad esempio laser da taglio o da saldatura.

Attenersi anche alle informazioni aggiuntive riportate nella
@ scheda tecnica al sito phoenixcontact.net/products.
. Struttura della luce ([1])

Connessione della tensione di alimentazione
Finestra di emissione luce

BWON-=-W

Lampe LED pour machine

1. Utilisation conforme
La lampe a LED est destinée a I'éclairage de machines, ou
intérieur aux machines.

2. Consignes de sécurité
2 AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

* Ne jamais installer ni utiliser cette lampe dans des
environnements explosibles.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique
A * Les travaux électriques ne doivent étre réalisés
que par des électriciens qualifiés.
* Travailler sur lalampe uniquement en I'absence de
tension.

ATTENTION : Risque d'éblouissement provoqué par
la source lumineuse puissante

Tout regard direct dans la source lumineuse peut réduire
la vue momentanément et provoquer I'apparition d'images
rémanentes. Des irritations, des inconvénients, des

handicaps et des accidents peuvent a leur tour en résulter.

* Ne jamais fixer la source lumineuse.

* Positionner la lampe de sorte qu'il soit impossible de
regarder la lampe directement.

IMPORTANT : Endommagement a cause d'un
@ raccordement incorrect
Une tension de raccordement ou une polarité incorrecte
peut endommager ou détruire la lampe.
* Raccorder la lampe uniquement lorsque I'appareillage
est hors tension.
Utiliser la lampe uniquement avec une treés basse
tension de sécurité (TBTS).
Vérifier que la tension de raccordement correspond
toujours a la valeur de tension nominale indiquée.
Veiller a respecter la polarité.
Si la lampe est utilisée en Amérique du Nord, utiliser un
bloc d'alimentation de classe 2.

IMPORTANT : Détérioration provoquée par

I'exposition directe aux rayons du soleil

Un dépassement de |la température ambiante admise

réduit d'autant la durée de vie des composants

électroniques.

* Ne jamais exposer la lampe directement aux rayons du
soleil.

IMPORTANT : Endommagement par exposition a un
@ rayon laser
L'exposition directe ou indirecte a un rayon laser peut
provoquer la destruction des LED.
* Toujours installer les lampes hors du rayon d'action des
lasers puissants, que sont notamment les lasers utilisés
pour la découpe ou le soudage.

@ Tenir également compte des informations
!, complémentaires de la fiche technique et du manuel
d'utilisation téléchargeables a I'adresse

LED machine light

1. Intended Use
This LED machine light is designed to provide illumination inside
or on machinery.

2. Safety notes

WARNING: Explosion hazard
A * Do not install and operate the light in potentially
explosive spaces!

WARNING: danger of electric shock
& * Electrical work may only be performed by qualified
electricians.
¢ Perform all work on the light with it de-energized!

CAUTION: Risk of glare due to bright light source
& Looking directly at the light source can lead to temporarily
limited vision and after-images. This can lead to irritation,
nuisances, adverse effects, and accidents.
* Do not look at the light source!
 Position the light so as to avoid looking directly into the
light source!

CAUTION: Damage due to incorrect connection
@ Incorrect connection voltage or polarity can damage or
destroy the light.
* Only connect the light when the operating unit is
switched off!
Only operate the light with safety extra-low voltage
(SELV)!
Ensure that the connection voltage corresponds to the
nominal voltage given on the ratings plate!
Pay attention to the correct polarity!
Use aclass 2 power supply unit when the light is used on
the North American market!

NOTE: damage due to exposure to direct sunlight
(D Exceeding the permissible ambient temperature shortens

the service life of the electronic components.

* Do not expose the light to direct sunlight!

CAUTION: Damage due to incident laser beam
@ Being struck directly or indirectly by a laser beam can
destroy the LED.
* Only use the light outside of the effective range of high-
power lasers such as cutting lasers or welding lasers!

A\’ Also strictly observe the additional information in the data
sheet at phoenixcontact.net/products.

. Structure of the light ([1)
Connecting the supply voltage
Light emission window
Mounting holders (mounting accessories)
Mounting brackets (mounting accessories)

BWON-=-W

The mounting accessories are not contained in the scope
@ of delivery.

DEUTSCH
LED-Maschinenleuchte

1. BestimmungsgemaBe Verwendung
Diese LED-Maschinenleuchte ist fiir die Beleuchtung in oder an
Maschinen vorgesehen.

2. Sicherheitshinweise

WARNUNG: Explosionsgefahr
A * Installieren und betreiben Sie die Leuchte nicht in
explosionsgeféhrdeten Raumen!

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag
A * Elektrische Arbeiten diirfen nur von
Elektrofachkréften durchgefiihrt werden.
» Fihren Sie alle Arbeiten an der Leuchte im
spannungslosen Zustand aus!

VORSICHT: Blendgefahr durch helle Lichtquelle

Der direkte Blick in die Lichtquelle kann zu temporéar

eingeschrénktem Sehvermégen und Nachbildern flihren.

Dies kann zu Irritationen, Belédstigungen,

Beeintréchtigungen und Unféllen fihren.

 Blicken Sie nicht in die Lichtquelle!

* Platzieren Sie die Leuchte so, dass ein direkter Blick in
die Lichtquelle vermieden wird!

ACHTUNG: Beschadigung durch falschen Anschluss
Eine falsche Anschlussspannung oder Polaritat kann zur
Beschadigung oder Zerstorung der Leuchte fiihren.

* SchlieBen Sie die Leuchte nur an, wenn das
Betriebsgerat ausgeschaltet ist!

Betreiben Sie die Leuchte nur mit
Sicherheitskleinspannung (SELV)!

Stellen Sie sicher, dass die Anschlussspannung mit der
auf dem Leistungsschild angegebenen Nennspannung
(ibereinstimmt!

Achten Sie auf richtige Polaritét!

Verwenden Sie beim Einsatz der Leuchte auf dem
nordamerikanischen Markt ein Netzteil der Klasse 2!

ACHTUNG: Beschadigung durch direkte
@ Sonneneinstrahlung
Eine Uberschreitung der zulassigen
Umgebungstemperatur verkirzt die Lebensdauer der
elektronischen Bauteile.
* Setzen Sie die Leuchte keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus!

ACHTUNG: Beschadigung durch auftreffenden

Laserstrahl

Direktes oder indirektes Auftreffen eines Laserstrahls

kann die LEDs zerstoren.

* Setzen Sie die Leuchte nur auBerhalb des
Einwirkungsbereichs von Hochleistungslasern, wie zum
Beispiel Schneidlasern oder Schwei3lasern, ein!

m Beachten Sie unbedingt auch die weiterflihrenden
<> Informationen im Datenblatt unter phoenixcontact.net/
products.

= Cons't'rucclon dg,la Iampara (.) Supporto di montaggio (accessorio di montaggio) phoenixcontact.net/products. 8., AuflalidsF Lsuchits([T])
1 Conexion de la tension de alimentacion Aniolars di EECIG odi P 1 Anschluss der Versorgungsspannung
2 Ventana de iluminacion ngolare di montagaio (accessone dimontaggio) 3. Structure de la lampe ([1]) 2 Lichtaustrittsfenster
3 Portalamparas (accesorios de montaje) Qli acqessori di montaggio non sono compresinel volume 1 Raccordement de tension d'alimentation 3 Montagehalter (Montagezubehér)
4 Escuadras (accesorios de montaje) difornitura. 2 Fendire de sortie de la lumitre 4 Montagewinkel (Montagezubehér)

Los accesorios de montaje no estan incluidos en el 3 iSupportde.montags (accesso!res demontags) Das Montagezubehér ist nicht im Lieferumfang enthalten.

paquete. 4 Equerre de montage (accessoires de montage) @

Les accessoires de montage ne sont pas fournis avec la
lampe.
|
Descripcion Descrizione Description Description Beschreibung
Lamparas de maquina LED, 24 V DC, Indice de Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de LED machine light, 24 V DC, Degree of LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480
proteccion IP67, Angulo de emision 85 °/95 °, protezione IP67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, protection IP67, Emission angle 85 °/95 °, Color Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K,
Temperatura de color 5000 K, Longitud 190 mm, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 190 mm, Température de couleur 5000 K, Longueur 190 mm,  temperature 5000 K, Length 190 mm, Lange 190 mm, Durchmesser 40 mm, M12-
Diametro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo  Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della Diamétre 40 mm, Connecteur M12, Boitier de lampe: ~ Diameter 40 mm, M12 connector, Light housing: Steckverbinder, Leuchtengehduse: Aluminium
de lampara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro  Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité Anodized aluminum, Pane: Single-pane safety glass  eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado di sicurezza monolastra (ESG, vetro float monocouche (ESG, verre plat trempé (ESG, thermally toughened float glass), pivoting, (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas),
pretensado térmicamente), giratoria, resistente pretensionato termicamente), orientabile, Resistente  thermiquement), pivotant, Résistance aux produits Resistant to coolants and lubricants schwenkbar, resistent gegen Kiihl- und
contra refrigerantes y lubricantes a lubrificanti e refrigeranti réfrigérants et lubrifiants Schmiermittel
Lamparas de maquina LED, 24 V DC, Indice de Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de LED machine light, 24 V DC, Degree of LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481
proteccion IP67, Angulo de emision 85 °/95 °, protezione P67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, protection IP67, Emission angle 85 °/95 °, Color Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K,
Temperatura de color 5000 K, Longitud 365 mm, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 365 mm, Température de couleur 5000 K, Longueur 365 mm, temperature 5000 K, Length 365 mm, Lange 365 mm, Durchmesser 40 mm, M12-
Diametro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo  Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della Diametre 40 mm, Connecteur M12, Boitierde lampe: ~ Diameter 40 mm, M12 connector, Light housing: Steckverbinder, Leuchtengehé&use: Aluminium
de ldmpara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro  Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité Anodized aluminum, Pane: Single-pane safety glass  eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado di sicurezza monolastra (ESG, vetro float monocouche (ESG, verre plat trempé (ESG, thermally toughened float glass), pivoting, (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas),
pretensado térmicamente), giratoria, resistente pretensionato termicamente), orientabile, Resistente  thermiquement), pivotant, Résistance aux produits Resistant to coolants and lubricants schwenkbar, resistent gegen Kiihl- und
contra refrigerantes y lubricantes a lubrificanti e refrigeranti réfrigérants et lubrifiants Schmiermittel
Lamparas de maquina LED, 24 V DC, Indice de Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de LED machine light, 24 V DC, Degree of LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482
proteccion IP67, Angulo de emision 85 °/95 °, protezione IP67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, protection IP67, Emission angle 85 °/95 °, Color Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K,
Temperatura de color 5000 K, Longitud 540 mm, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 540 mm,  Température de couleur 5000 K, Longueur 540 mm,  temperature 5000 K, Length 540 mm, Lénge 540 mm, Durchmesser 40 mm, M12-
Diametro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo  Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della Diameétre 40 mm, Connecteur M12, Boitierde lampe: ~ Diameter 40 mm, M12 connector, Light housing: Steckverbinder, Leuchtengehé&use: Aluminium
de lampara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro  Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité Anodized aluminum, Pane: Single-pane safety glass  eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado di sicurezza monolastra (ESG, vetro float monocouche (ESG, verre plat trempé (ESG, thermally toughened float glass), pivoting, (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas),
pretensado térmicamente), giratoria, resistente pretensionato termicamente), orientabile, Resistente  thermiquement), pivotant, Résistance aux produits Resistant to coolants and lubricants schwenkbar, resistent gegen Kiihl- und
contra refrigerantes y lubricantes a lubrificanti e refrigeranti réfrigérants et lubrifiants Schmiermittel
Lamparas de maquina LED, 24 V DC, Indice de llluminazione macchine a LED, 24 V DC, Grado di Lampe LED pour machine, 24 V DC, Indice de LED machine light, 24 V DC, Degree of LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483
proteccion IP67, Angulo de emision 85 °/95 °, protezione IP67, Angolo di diffusione 85 °/95 °, protection IP67, Angle de rayonnement 85 °/95 °, protection IP67, Emission angle 85 °/95 °, Color Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K,
Temperatura de color 5000 K, Longitud 715 mm, Temperatura di colore 5000 K, Lunghezza 715 mm, Température de couleur 5000 K, Longueur 715 mm,  temperature 5000 K, Length 715 mm, Lénge 715 mm, Durchmesser 40 mm, M12-
Diametro 40 mm, Conector enchufable M12, Cuerpo  Diametro 40 mm, Connettore M12, Corpo della Diamétre 40 mm, Connecteur M12, Boitier de lampe: ~ Diameter 40 mm, M12 connector, Light housing: Steckverbinder, Leuchtengeh&use: Aluminium
de ldampara: Aluminio anodizado, Luna de vidrio: lampada: Alluminio anodizzato, Lastra di vetro: Vetro  Aluminium anodisé, Vitre: Verre de sécurité Anodized aluminum, Pane: Single-pane safety glass  eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Vidrio de seguridad templado (ESG, vidrio flotado di sicurezza monolastra (ESG, vetro float monocouche (ESG, verre plat trempé (ESG, thermally toughened float glass), pivoting, (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas),
pretensado térmicamente), giratoria, resistente pretensionato termicamente), orientabile, Resistente  thermiquement), pivotant, Résistance aux produits Resistant to coolants and lubricants schwenkbar, resistent gegen Kiihl- und
contra refrigerantes y lubricantes a lubrificanti e refrigeranti réfrigérants et lubrifiants Schmiermittel
Accesorios Accessori Accessoires Accessories Zubehor
Soporte de montaje, para iluminacion de maquinas Supporto per il montaggio, per l'illuminazione Support de montage, pour lampes pour machine Mounting holder, for machine lights Montagehalter, flir Maschinenleuchten PLD M-ME MC/D40 2702492
PLD M 260 .../D40, Sector de giro +20° macchine PLD M 260 .../D40, Angolo di orientamento  PLD M 260 .../D40, Plage de pivotement +20° PLD M 260 .../D40, Swiveling range +20° PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich +20°
+20°

Soporte para montajes, para iluminacion de Supporto angolare, per l'lluminazione macchine Equerre de montage, pour lampes pour machine Mounting brackets, for machine lights Montagewinkel, fir Maschinenleuchten PLD M-ME MB/D40 2702527

maquinas PLD M 260 .../D40, Sector de giro +45°

PLD M 260 .../D40, Angolo di orientamento +45°

PLD M 260 .../D40, Plage de pivotement +45°

PLD M 260 .../D40, Swiveling range +45°

PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich +45°
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4. Dimensiones de la lampara ([2])
Especificaciones en mm

4. Dimensioni della luce ([2])
Indicazioni in mm

4. Dimensions de la lampe ([2])
Indications en mm

4. Dimensions of the light ([2])
Dimensions in mm

4. Abmessungen der Leuchte ([2])
Angaben in mm

Tipo Codigo Longitud A Tipo Cod. art. Lunghezza A Type Réf. Longueur A Type Order No. Length A Typ Art.-Nr. Lange A
PLD M 260 W-85/95 190/D40 |2702480 190 mm PLD M 260 W-85/95 190/D40 | 2702480 190 mm PLD M 260 W-85/95 190/D40 | 2702480 190 mm PLD M 260 W-85/95 190/D40 |2702480 190 mm PLD M 260 W-85/95 190/D40 | 2702480 190 mm
PLD M 260 W-85/95 365/D40 |2702481 365 mm PLD M 260 W-85/95 365/D40 |2702481 365 mm PLD M 260 W-85/95 365/D40 | 2702481 365 mm PLD M 260 W-85/95 365/D40 |2702481 365 mm PLD M 260 W-85/95 365/D40 |2702481 365 mm
PLD M 260 W-85/95 540/D40 | 2702482 540 mm PLD M 260 W-85/95 540/D40 | 2702482 540 mm PLD M 260 W-85/95 540/D40 | 2702482 540 mm PLD M 260 W-85/95 540/D40 |2702482 540 mm PLD M 260 W-85/95 540/D40 | 2702482 540 mm
PLD M 260 W-85/95 715/D40 | 2702483 715 mm PLD M 260 W-85/95 715/D40 | 2702483 715 mm PLD M 260 W-85/95 715/D40 | 2702483 715 mm PLD M 260 W-85/95 715/D40 | 2702483 715 mm PLD M 260 W-85/95 715/D40 | 2702483 715 mm

Lalongitud A es la longitud de la carcasa de la lampara sin
@ contar la conexion para la tension de alimentacion.

5. Dimensiones de los portalamparas ([3])
6. Dimensiones de las escuadras ([2])

7. Montaje

Como elementos de montaje se ofrecen portalamparas y
escuadras. Estos elementos no pueden combinarse entre si.
Utilice o bien portalamparas, o bien escuadras.

ATENCION: iPeligro de dafios personales o
A materiales en caso de caerse la lampara!

Fuertes impactos o vibraciones pueden hacer que una

lampara montada verticalmente se caiga y cause dafios

personales y materiales.

* Como elementos de montaje use unicamente los
accesorios que ofrecemos.

* Montaje vertical: monte mas portaldmparas o use
escuadras.

La distancia entre los elementos de montaje dependera de
@ la longitud A de la lampara (ver "Dimensiones de las
lamparas").
7.1 Montaje con portalamparas ([5])
Atornille al menos dos portaldmparas sobre la superficie de
montaje.
Coloque la lampara en los portaldmparas. (5], A)
Oriente la luz segun las condiciones ambientales, girando para
ello la parte de proyeccién de luz a la posicion ¢ptima segun el
caso. ([5], B)
Apriete los tornillos de todos los portalamparas. ([5], C)
7.2 Montaje con escuadras ([€])
Coloque las escuadras en ambos extremos de la l[dmpara y fije
cada escuadra con dos de los tornillos incluidos en el volumen de
suministro. ([e], A)
Atornille las escuadras sobre la superficie de montaje con dos
tornillos cada una. ([&], B)
Oriente la luz segun las condiciones ambientales, girando para
ello la parte de proyeccién de luz a la posicion ¢ptima segun el
caso. ([e], C)
Es posible que para ello tenga que aflojar algo los tornillos
@ con los que ha fijado las escuadras a la ldampara,
reajustarlos y volver a apretarlos.

8. Conexién

IMPORTANTE: jDafios por penetracion de humedad!
(D Preste atencion a la estanqueidad de la guia del cable.
Use un conector que garantice como minimo un grado
de proteccion IP67.

Monte correctamente el cable de conexion y el
conector.

Evite que se ejerzan fuerzas transversales sobre el
conector.

8.1 Asignacion de conexiones ([7])

Pin Ocupacion
1 24V DC

2 no ocupado
3 GND

4 no ocupado

8.2 Conexion del cable ([8])

Conecte el conector hembra M12 del cable al conector macho
M12 con forma A de la lampara.

La lampara carece de interruptor. Para encender y apagar la
lampara podran usarse conectores o elementos de conmutacion
externos.

9. Mantenimiento y reparacion

La ldmpara esta exenta de mantenimiento.

No es necesario cambiar de luminaria.

Si la luminaria falla, péngase en contacto con Phoenix Contact.

10. Cuidados

IMPORTANTE: jDafios en caso de usar agentes
limpiadores incorrectos!
Un cuidado mal realizado puede dejar la lampara
inservible.
» Verifique la compatibilidad del agente limpiador con la
superficie de la lampara.
Limpie periédicamente la pantalla transparente.
Limpie las partes de la lampara con un pafio humedecido en
limpiador doméstico normal.

11. Desmonte

ATENCION: iPeligro de dafios personales o
materiales en caso de caerse la lampara!
La caida de una lampara puede causarle lesiones y
también dafios materiales.
* Tenga en cuenta el peso de la ldmpara. Cuando la
desmonte, sostenga la lampara firmemente.
Desconecte de la lampara su cable.
Para desmontar la ldmpara invierta el orden de los pasos de
montaje.

12. Desecho

Esta lampara estd sujeta a la directiva europea 2002/96/CE.

No deseche la lampara como basura doméstica, entréguela a un
centro oficial de recogida de residuos.

R

lldato A indica lalunghezza della custodia della luce senza
la connessione per la tensione di alimentazione.

5. Dimensioni dei supporti di montaggio ([2])
6. Dimensioni degli angolari di montaggio ([4])

7. Montaggio

Come elementi di montaggio sono disponibili supporti e angolari
di montaggio. Questi elementi non sono combinabili tra di loro.
Utilizzare i supporti di montaggio oppure gli angolari.

ATTENZIONE: Pericolo di lesioni e danni materiali in
A caso di caduta della luce
Soprattutto in seguito a forti vibrazioni o colpi, una luce
montata in verticale pud scivolare e causare danni a
persone e cose.
« Utilizzare esclusivamente gli elementi di montaggio
previsti, disponibili come accessori.
* Montaggio in verticale: montare piu supporti o impiegare
degli angolari.

Definire le distanze tra i diversi elementi di montaggio in
@ funzione della lunghezza A della luce (vedere "Dimensioni
delle luci").

7.1 Montaggio con supporti ([5])

Avvitare almeno due supporti di montaggio sulla superficie di
installazione e serrarli a fondo.

Posizionare la luce nei supporti. (&, A)

Adattare la direzione della luce alle condizioni specifiche del
luogo di installazione ruotando la finestra di emissione della luce
nella posizione pitl favorevole. ([, B)

Serrare le viti su tutti i supporti. ([5], C)

7.2 Montaggio con angolari ([€])

Disporre gli angolari di montaggio su entrambe le estremita della
luce e fissarli ognuno con due delle viti incluse nella dotazione.
(8, A)

Avvitare gli angolari di montaggio con due viti ciascuno sulla
superficie di installazione. ([€], B)

Adattare la direzione della luce alle condizioni specifiche del
luogo di installazione ruotando la finestra di emissione della luce
nella posizione piti favorevole. ([€l, C)

Atale scopo puo essere necessario allentare leggermente
le viti che fissano gli angolari di montaggio alla luce, quindi
riavvitarle a fondo.

8. Collegamento
@ IMPORTANTE: Danni dovuti alla penetrazione di

,

umidita

Assicurarsi che I'alimentazione del cavo sia a tenuta.
Utilizzare un collegamento a spina con grado di
protezione IP67 o superiore.

Montare correttamente il cavo di connessione e il
collegamento a spina.

Evitare che il collegamento a spina venga sottoposto a
carichi trasversali.

8.1 Piedinatura (7))

A représente la longueur du boitier de la lampe sans le
@ raccordement destiné a la tension d'alimentation.

5. Dimensions des supports de montage ([3])
6. Dimensions des équerres de montage ([4])

7. Montage

Les éléments de montage fournis sont des supports et des
équerres de montage. Ces éléments ne sont pas combinables.
Utiliser donc soit les supports, soit les équerres de montage.

ATTENTION : Risque de blessure ou de dommages
A matériels en cas de chute de la lampe
Les vibrations ou les chocs forts, notamment, peuvent
provoquer un glissement de la lampe montée en
perpendiculaire et par conséquent des blessures ou des
dégats matériels.
« Utiliser uniquement les éléments de montage
disponibles au titre des accessoires.
* Montage perpendiculaire : monter d'autres supports ou
utiliser des équerres de montage.

Sélectionner une distance de montage des éléments en
@ fonction de la longueur A de la lampe (voir « Dimensions
des lampes »).

7.1 Montage avec supports ([5])
Fixer au moins deux supports sur la surface de montage avec
des vis appropriées.
Mettre en place les lampes dans les supports. ([E], A)
Adapter la direction de la lumiére aux conditions
d'environnement en pivotant la fenétre de sortie de la lumiére
dans la meilleure position. ([5], B)
Serrer les vis de tous les porte-lampes. ([, C)
7.2 Montage avec équerres ([6])
Mettre en place les équerres de montage aux deux extrémités de
la lampe puis fixer chaque équerre avec deux des vis fournies.
(&1, A)
Chaque équerre de montage est fixée a la surface de montage
avec deux vis. ([g], B)
Adapter la direction de la lumiére aux conditions
d'environnement en pivotant la fenétre de sortie de la lumiére
dans la meilleure position. ([e], C)
Il peut est nécessaire pour cela de desserrer l[égerement
les vis de fixation des équerres de montage pour pouvoir
les visser ensuite a fond.

8. Raccordement
IMPORTANT : Endommagement a cause de la
pénétration d'humidité
« Veiller a I'étanchéité de l'introduction du céble.
* Utiliser une connexion garantissant un indice de
protection minimum de IP67

* Veillera ce que le montage du céble de raccordement et
la connexion soient corrects.
« Eviter toute contrainte transversale sur la connexion.

8.1 Brochage ([7])

Pin Disposizione Broche | Affectation
1 24V DC 1 24V DC

2 libero 2 Non équipé
3 GND 3 GND

4 libero 4 Non équipé

8.2 Collegamento del cavo ([&])

Collegare il connettore femmina M12 del cavo con il connettore
maschio M12 con codifica A della luce.

Laluce non dispone di un proprio interruttore. Puo essere accesa
e spenta mediante connettori a spina o elementi di
commutazione esterni.

9. Manutenzione e riparazione

La luce & esente da manutenzione.

Non € necessario sostituire le lampadine.

In caso di guasto di una lampadina, contattare Phoenix Contact.

10. Cura

IMPORTANTE: Danni causati da detergenti inadatti
L'uso di prodotti per la cura inadatti pu6 causare danni
irreparabili alla luce.
* Prima di utilizzare un detergente per pulire la superficie
della luce, accertarne la tollerabilita.
Pulire a intervalli regolari lo schermo trasparente.
Pulire i componenti della luce con un panno imbevuto di normale
detergente per usi domestici.

11. Smontaggio
ATTENZIONE: Pericolo di lesioni e danni materiali in
A caso di caduta della luce
La caduta della luce pud causare lesioni alle persone e
danni materiali.
» Tenere conto del peso della luce. Sostenere saldamente
la luce durante lo smontaggio.
Staccare il cavo dalla luce.
Per lo smontaggio della luce, procedere in sequenza inversa
rispetto al montaggio.

12. Smaltimento

La luce & soggetta alla direttiva europea 2002/96/CE.
Smaltire la luce separatamente nei punti di raccolta previsti e
autorizzati a livello statale.

» .

—~or..

8.2 Raccordement du céble ([8])

Raccorder le connecteur femelle M12 du cable au connecteur
M12 codé A de la lampe.

La lampe n'est pas équipée d'un interrupteur. Faire appel a des
éléments de commutation ou connecteurs extérieurs pour
allumer et éteindre la lampe.

9. Entretien et réparation

La lampe ne nécessite aucune entretien.

Il est inutile de remplacer la source de lumiere.

En cas de défaillance de la lampe, contacter Phoenix Contact.

10. Entretien

IMPORTANT : Détériorations provoquées par

I'utilisation de moyens de nettoyage inappropriés

Un entretien inapproprié peut détruire la lampe.

 Vérifier la compatibilité du produit de nettoyage avec la
surface de la lampe.

Nettoyer le déflecteur transparent & intervalles réguliers.
Nettoyer les éléments de la lampe avec un chiffon imbibé de
détergent domestique normal.

11. Démontage

ATTENTION : Risque de blessure ou de dommages

matériels en cas de chute de la lampe

La chute d'une lampe peut provoquer des blessures ou

des dégats matériels.

* Tenir compte du poids de la lampe. Veiller a tenir la
lampe fermement lors du démontage.

Démonter le cable de la lampe.
Effectuer pour cela les opérations requises pour le montage,
mais dans l'ordre inverse.

12. Elimination

La lampe est soumise aux dispositions de la directive
européenne 2002/96/CE.

La lampe ne doit pas étre éliminée avec les ordures ménageéres,
elle doit étre éliminée par les services compétents définis par la
loi.

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
: See the product details here

Length A gives the length of the light housing without the
@ connection for the supply voltage.

5. Dimensions of mounting holders ([3])
6. Dimensions of mounting brackets ([2])

7. Mounting
Mounting holders and mounting brackets are available as
mounting elements. These cannot be used in combination. Use
either mounting holders or mounting brackets.
CAUTION: risk of injury or material damage due to
falling light
Strong vibrations or impacts in particular can cause a
vertically mounted light to slip and cause personal injury or
material damage.
¢ Only use the mounting elements available as
accessories!
* Vertical mounting: install additional mounting holders or
use mounting brackets.

Choose the distance between the mounting elements
@ depending on the length A of the light (see "Dimensions of
the lights").
7.1 Mounting with mounting holders ([5])
Screw at least two mounting holders to the mounting surface.
Position the light in the holder. ([E], A)
Adapt the direction of the light to the ambient conditions by
turning the light emission window to the position optimal for you.
(. B)
Tighten the screws on all holders. ([5], C)
7.2 Mounting with mounting brackets ([€])
Place the mounting brackets on both ends of the light and secure
each bracket with two of the screws included with the bracket.
(8, A)
Screw each mounting bracket onto the mounting surface with two
screws. ([6], B)
Adapt the direction of the light to the ambient conditions by
turning the light emission window to the position optimal for you.
(G
To do so, you may need to loosen the screws with which
the mounting brackets are secured to the light a little, and
tighten them again firmly afterwards.
8. Connecting
CAUTION: Damage due to penetrating humidity
@ * Ensure the tightness of the cable feed!
* Use a plug connection that provides at least the IP67
degree of protection!
* Mount the connecting cable and the plug connection
correctly!
* Avoid a transverse load on the plug connection!
8.1 Connection assignment ([7])

Pin Assignment
| 24V DC

2 Not used

3 GND

4 Not used

8.2 Connecting the cable ([8])

Use the M12 socket of the cable with the A-coded M12 plug of the
light.

The light does not have a switch. The light can be turned on or off
by external switch elements or connectors.

9. Maintenance and repair

The light is maintenance-free.

Itis not necessary to replace the illuminant.

If an illuminant fails, contact Phoenix Contact.

10. Maintenance
CAUTION: Damage due to improper cleaning agents
Incorrect maintenance can damage the light.
* Check the compatibility of the cleaning agent with the
surface of the light!
Clean the transparent screen regularly!
Clean the parts of the light with a damp cloth soaked in a regular
household cleaner.

11. Remove

CAUTION: risk of injury or material damage due to
falling light

Dropping the light can cause injury or damage to property.

* Take note of the weight of the light. Hold the light tightly
during disassembly!
Remove the cable from the light.
To demount the light, proceed in the opposite order to mounting.

12. Disposal

The light is subject to European Directive 2002/96/EC.
Dispose of the light separately from household waste at the
appropriate locations as specified by the state.

Die Lange A gibt die Lénge des Geh&uses der Leuchte
@ ohne den Anschluss flir die Versorgungsspannung an.

5. Abmessungen der Montagehalter ([3])
6. Abmessungen der Montagewinkel ([4])

7. Montieren

Als Montageelemente stehen Montagehalter und Montagewinkel
zur Verfligung. Diese kénnen Sie nicht miteinander kombinieren.
Setzen Sie entweder Montagehalter oder Montagewinkel ein.

VORSICHT: Verletzungsgefahr oder Sachschaden
A durch herunterfallende Leuchte
Insbesondere bei starken Vibrationen oder StéB3en kann
eine senkrecht montierte Leuchte rutschen und Personen-
oder Sachschaden verursachen.
* Verwenden Sie nur die als Zubehér erhéltlichen
Montageelemente!
» Senkrechte Montage: Montieren Sie weitere
Montagehalter oder setzen Sie Montagewinkel ein.

Wabhlen Sie den Abstand der Montageelemente
@ voneinander in Abhangigkeit von der Léange A der Leuchte
(siehe "Abmessungen der Leuchten").

7.1 Montage mit Montagehaltern ([5])

Schrauben Sie mindestens zwei Montagehalter auf der
Montageflache fest.

Positionieren Sie die Leuchte in den Haltern. ([5], A)

Passen Sie die Richtung des Lichts an die
Umgebungsbedingungen an, indem Sie das Lichtaustrittsfenster
in die flir Sie optimale Position drehen. ([5], B)

Ziehen Sie die Schrauben an allen Haltern fest an. ([5], C)

7.2 Montage mit Montagewinkeln ([&])
Setzen Sie die Montagewinkel an beiden Enden auf die Leuchte
und befestigen Sie jeden Montagewinkel mit zwei der im
Lieferumfang enthaltenen Schrauben. ([€], A)
Schrauben Sie die Montagewinkel jeweils mit zwei Schrauben
auf der Montageflache fest. ([, B)
Passen Sie die Richtung des Lichts an die
Umgebungsbedingungen an, indem Sie das Lichtaustrittsfenster
in die fir Sie optimale Position drehen. ([e], C)
Eventuell missen Sie dafiir die Schrauben, mit denen die
Montagewinkel an der Leuchte befestigt sind, noch einmal
etwas I6sen und anschlieBend erneut gut festdrehen.
8. AnschlieBen
ACHTUNG: Beschadigung durch eindringende
@ Feuchtigkeit
* Achten Sie auf Dichtigkeit der Leitungszufiihrung!
Verwenden Sie eine Steckverbindung, die mindestens
die Schutzart IP67 gewahrleistet!
Montieren Sie die Anschlussleitung und die
Steckverbindung korrekt!
Vermeiden Sie eine Querbelastung auf die
Steckverbindung!
8.1 Anschlussbelegung ([7])

Pin Belegung

1 24VDC

2 Nicht belegt
3 GND

4 Nicht belegt

8.2 Leitung anschlieBen ([g])

Verbinden Sie die M12-Buchse der Leitung mit dem A-kodierten
M12-Stecker der Leuchte.

Die Leuchte verfligt (iber keinen Schalter. Sie kénnen die
Leuchte Uber externe Schaltelemente oder Steckverbinder ein-
und ausschalten.

9. Warten und Reparieren

Die Leuchte ist wartungsfrei.

Ein Leuchtmittelwechsel ist nicht notwendig.

Sollte ein Leuchtmittel ausfallen, setzen Sie sich mit der Firma
Phoenix Contact in Verbindung.

10. Pflegen

ACHTUNG: Beschédigung durch falsche
Reinigungsmittel
Falsche Pflege kann die Leuchte zerstoren.
* Prifen Sie die Vertraglichkeit des Reinigungsmittels mit
der Oberflache der Leuchte!
Reinigen Sie die transparente Blende regelmaBig!
Reinigen Sie die Leuchtenteile mit einem mit normalem
Haushaltsreiniger getrénkten Tuch.

11. Demontieren
VORSICHT: Verletzungsgefahr oder Sachschaden
durch herunterfallende Leuchte
Eine herunterfallende Leuchte kann Sie verletzen oder
Sachschaden verursachen.
* Beachten Sie das Gewicht der Leuchte. Halten Sie die
Leuchte bei der Demontage gut fest!
Entfernen Sie die Leitung von der Leuchte.
Gehen Sie zum Demontieren der Leuchte in umgekehrter
Reihenfolge zum Montieren vor.

12. Entsorgen

Die Leuchte unterliegt der européischen Richtlinie 2002/96/EC.
Entsorgen Sie die Leuchte getrennt vom Hausmiill (iber die dafiir
zusténdigen und staatlich bestimmten Stellen.

© PHOENIX CONTACT 2015
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CBeToAUOaHbIN CTAHOUYHbIN CBETUJIbHUK

1. anMeHeHMe B COOTBETCTBUM C Ha3Ha4YeHUem
OTtot CBETO[JMO,CI,HbIFI CTaHOYHbIM CBETU/IbHUK npeaHasHa4yeH anAa ocBeLeHnsA
BHYTPEHHErO UM BHELWHEro NpoCTpaHCTBa CTaHKa.

2. NpaBuna TeXHMKN 6e30nacHOCTH

OCTOPOHHO: BapbiBOONnacHo
& * He MOHTUpPOBATb 1 He 3KCM/TyaTUPOBATb JIamry BO B3PbIBOONACHbIX
nometleHunax!

OCTOPOHHO: OnacHocTb nof 3neKTp TOKOM
A * dneKTpu4eckue paboTbl A0HHbI NPOU3BOAUTLCA TOLKO
KBaNM(pMUUPOBAHHbIMU 3/IEKTPUKaMM.
* Bce pa60'n=| Ha CBETUJIbHUKE A0/1HHbI BbINOJIHATLCA TOJIbKO B
06ecTO4eHHOM COCTOAHUM!

BHMUMAHUE: OnacHoOCTb OCNeneHnA OT APKOro MCTOYHMUKa cBeTa

TMpsAMol B3rNAA Ha UCTOYHWUK CBETA MOKET NPUBECTU K BPEMEHHOM

YaCTM4HOM NOTEPE 3PEHUA U MOABJIEHMIO MOC/IeJ0BaTE/IbHbIX 06Pa30B.

3T0 MOXET NPUBECTU K pa3fpareHuio, CTpeccy, paccTpomcTeam 1

TpaBmam.

* He cmoTpeTb Ha MCTO4YHMK cBeTal

* PasmMecTUTb CBETU/IbHUK TaKUM 06pa30M, YTOGbI UCK/IIOYUTL
BO3MOXHOCTb MPAMOro B3r/1A4a HA UCTOYHWK cBeTal

NPEAYNPEXAEHMUE: MNospexaeHne n3-3a HenpaBuU/bHOro
(D NoAK/oYeHUA
HenpaBsuibHOe HanpsiKeHne NUTatoLLe CEeTU UK NONAPHOCTb MOTYT
MPUBECTU K MOBPEIAEHMIO UM Pa3PYLLEHWIO CBETU/IbHUKA.
CBeTU/IbHUK MOAKIIOYAT TO/IbKO MPY BbIK/IYEHHOM YCTPOWMCTBE
ynpasneHus!
CBETUIbHUKM JO/KHbI paboTaTb TONLKO C 6€30MacHbIM CBEPXHU3KUM
HanpsmeHnem (BCHH)!
Y6eauTech, 4TO HaMNpsAKeHWe NUTatoLLEel CeTU COOTBETCTBYET
YKa3aHHOMY Ha 3aBOACKOM Tab/IM4Ke HOMUHA/IbHOMY HanpsAKeHuto!
CnepauTb 3a NpaBWJIbHOM MOAAPHOCTbIO!

LED makine 15131

1.

Planlanan Kullanim

Bu LED 1sik, i¢ béllimiin veya makinenin aydinlatiimasi igin tasarlanmistir.

2.

Giivenlik notlar

2 UYARI: Patlama riski

* Bu lambayi muhtemel patlayici ortamlara takmayin ve bu ortamlarda
calistirmayin!

2 UYARI: Elektrik soku tehlikesi

« Elektriksel caligmalar yalniz kalifiye elemanlarca yapilmalidir.
* Isik izerindeki tiim caligmalari enerjilendiril isken
gerceklestirin!

¥

2 DIKKAT: Parlak 1s1k kaynagi sebepli gdz kamagmasi riski

Dogrudan isik kaynagina bakilmasi segici olarak géris kisittanmasina ve

ardil goruntiilere sebep olabilir. Bu ise; tahrise, rahatsizliklara, yan etkilere

ve kazalara yol agabilir.

* Isik kaynagina bakmayin!

* Isid1, 1sik kaynagina dogrudan bakilmasi engellenecek sekilde
konumlandirin!

@ DIKKAT: Yanlis baglanti sebepli hasar

Yanlig baglanti gerilimi veya polarite 1siga hasar verebilir yahut kullaniimaz
hale getirebilir.

Isiklandirmay yalnizca isletim linitesi kapali iken baglayin!

Isig1 yalnizca ekstra dustik glivenlik gerilimiyle (SELV) caligtinn!

Baglanti geriliminin anma plakasinda verilen nominal gerilime
uydugundan emin olun!

Polaritenin dogru olmasina dikkat gésterin!

Isik Kuzey Amerika pazarinda kullaniliyorsa, bir sinif 2 gli¢ kaynag tinitesi
kullanin!

@ NOT: dogrudan giines isigina maruz kalma sebepli hasar

izin verilen ortam sicakliklarinin asiimasi, elektronik komponentlerin isletme
omriini kisaltir.

Luz de maquina LED

1. Utilizacao de acordo com a especificacao
Esta luz de maquina LED destina-se a iluminagéo dentro ou junto a maquinas.

2. Instrucoes de seguranca
c ATENGAO: Perigo de explosio

* Na&o instalar e operar a luminaria em ambientes com perigo de explosé&o.

ATENQZ\O: Perigo devido a choque elétrico
A * Trabalhos elétricos somente pode ser realizados por técnicos em
eletricidade.
* Execute todos os trabalhos na luminaria em estado sem tensao!

CUIDADO: Perigo de encadeamento devido a fonte de luz intensa

O olhar direto para a fonte de luz pode afetar temporariamente a viséo e

causar imagens remanescentes. Isso pode provocar irritages, incomodos,

dificuldades e acidentes.

* Néo olhe para a fonte de luz!

* Coloque a luminaria de modo que seja evitado o olhar direto para a fonte
de luz!

ATENGAO: Danos devido a conex&o incorreta

A tensao de conexao ou polaridade incorreta pode causar danos ou a
destruigdo da luminaria.

Conecte a luminaria somente quando o aparelho de operagéo estiver
desligado!

Utilize a luminaria apenas com a tens&o extra baixa de seguranga
(SELV)!

Certifique-se de que a tenséo de conex&o esteja em conformidade com
a tensdo nominal especificada na placa de poténcia!

Tenha atengéo a polaridade corretal!

Se a luminaria for utilizada no mercado norteamericano, deve ser
utilizada uma fonte de alimentagao da classe 2!

ATENGAO: Danos devido a radiagdo solar direta
O excesso da temperatura ambiente permitida reduz a vida Util dos

. BRI EMLHM ()

e R

*E5HE0

TEXRE (REHE)

TEFR (REH)

[3) REmHTaaEREEER.

AN = W

@ NPEAYNPEXAEHUE: MoBpeaeHue oT BO3AEUCTBUA NPAMbIX

COJIHEYHbIX Nyyen

[NpeBbILLEHWE JOMYCTUMO TEMMNEPATYPbI OKPYHAIOLLEN cpeap!
COKpaLLAET CPOK C/YHObI 3IEKTPOHHbBIX KOMMOHEHTOB.
* He noaseprarb CBETU/ILHUK MPAMOMY COHEYHOMY BO3AENCTBHIO!

NPEAYNPEXAEHUE: MNoBpemxaeHne oT nagaioLiero 1asepHoro ayya
@ ﬂpﬂmoe WU KOCBEHHOE nonagaHuve Nas3epHoro siy4ya MOMXET paspyLwmTb

cBeToauoabl.

¢ YcTaHaB/MBaTh CBETU/IbHUK TOJIBKO BHE 30HbI BO3AENCTBUS MOLLHbIX
Nasepos, HanpuMep, SIa3epoB A/15 PE3KW UK cBapKm!

m TaKe 06A3aTeNbHO COBMOAATE AOMONHUTENBHYIO HPOPMALWIO,

[nA ©cnonb3oBaHUA CBETU/IbBHUKA HA CEBEPO-aMEePUKAHCKOM PbIHKE
NpPUMEHSATb CETEBOM Kabenb Knacca 2!

. Lambanin yapisi ([1])

Montaj tutucular (montaj aksesuarlari)
Montaj braketleri (montaj aksesuarlari)

3
1
2 Isik ¢ikan pencere
3
4

cofeprallyrcs B cneyyasibHOM TEXHUYECKOM nNacnopTe Ha caiite

phoenixcontact.net/products.
. KoHCTpyKuua cBeTunbHUKa ([1])

OKHO BbIxOA4a ceeTa

BWON-=-W

MoaK/ItoYEHWE 4151 NUTAIOLETO HANPSKEHUA

@ Montaj aksesuarlari teslimat kapsamina dahil degildir.

MOHTaKHbIM AepaTeb (MPUHAAIEKHOCTU 418 MOHTaKa)
MOHTaHBIM YroNoK (MPUHALNEKHOCTU /18 MOHTaMa)

E MpUHaANEKHOCTM A1 MOHTAXA He BXOAST B 06BEM MOCTABKM.

* Isigi dogrudan giines isigina maruz birakmayin!

DIKKAT: Gelen lazer isini sebepli hasar
(D Dogrudan veya dolayl olarak bir lazer iginina maruz kalmasi LED'i
kullanilamaz hale getirebilir.
* Isigi yalnizca kesim lazerleri veya kaynak lazerleri gibi yiiksek glice sahip
lazerlerin etki alanlarinin disinda kullanin!

Besleme geriliminin baglanmasi

BN =W

componentes eletronicos.
* N&o exponha a luminaria a radiagéo solar direta!

ATENCAO: Danos devido a feixe laser

O feixe laser direto ou indireto pode destruir os LEDs.

« Utilize a luminaria somente fora da area de atuacéo de lasers de alta
poténcia, como por ex. lasers de corte ou lasers de solda!

@. Ayrica, phoenixcontact.net/products adresinde sunulan teknik veri m Observar obrigatoriamente também as informagoes detalhadas na ficha

sayfasti'teki ek bilgileri de mutlaka dikkate alin. <> técnica em phoenixcontact.net/products.

. Estrutura da luminaria ([1])
Conex&o da tenséo de alimentagéo
Janela de saida da luz
Suporte de montagem (acessério de montagem)
Suportes angulares de montagem (acessoério de montagem)

Os acessorios de montagem néo estéo incluidos no escopo do
fornecimento.

ik OnucaHue Tanim Descricao
LED machine light, 24 V DC, {#FZ4R IP67, BETAE 85 °/ CBeToAMOoAHbIN CTaHOUHbIN CBETUALHUK, 24 B DC, CTeneHb LED makine 1s1d1, 24 V DC, Koruma sinifi IP67, Emisyon agisi Luz de maquina LED, 24 V DC, Grau de protecéo IP67, Angulo PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480
95 °, ;8 5000 K, /& 190 mm, B 40 mm, M12 §t=R#F 3awwmTsl IP67, Yron otpamenus 85 °/95 °, LiseToBas 85 °/95 °, Renk sicakhigi 5000 K, Uzunluk 190 mm, Gap 40 mm, de radiagéo 85 °/95 °, Temperatura de cor 5000 K,
SLfEiEas , BABKTING  PFRIREALES , BiA%  BERL STy, o Temnepatypa 5000 K, JnvHa 190 mm, inameTp 40 MM, M12 fig konnektdr, Isik muhafazasi: Anodize aliminyum, Panel: ~ Comprimento 190 mm, Didmetro 40 mm, Conector de encaixe
s | BRARRAEB LLiTekepHbIi coeannrTens M12, Kopnyc cBeTubHUKA: Tek panel glivenlik cami (ESG, termal olarak sertlestirilmis M12, Alojamento para luminarias: Aluminio anodizado, Painel de
ANOMUHMI, aHOAMPOBaHHbIM, CTeko: OgHOMCTOBOE ylizdiirme cam), atladi, Sogutucu ve yaglayici maddelere karsi vidro: Vidro de segurang¢a temperado unico (ESG, vidro flotado
yaaponpouHoe cTeksio (ESG, Tepmuueckn npepgHanpaxeHHoe,  dayanikh temperado termicamente), articulavel, resistente contra agentes
TEPMONOIMPOBAHHOE CTEKJI0), MOBOPOTHbIN, CTOMKOCTb K refrigerantes e lubrificantes
BO3[EMCTBMIO OX/TAXAAIOLMX M CMA304HbIX MaTEPUanoB
LED machine light, 24 V DC, {#iFZ4R IP67, BETAE 85 °/ CBETOAMOAHbBIM CTAHOUHBIM CBETUNBHUK, 24 B DC, CTeneHb LED makine 15191, 24 V DC, Koruma sinifi IP67, Emisyon agisi Luz de maquina LED, 24 V DC, Grau de protecéo IP67, Angulo PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481
95 ©, @8 5000 K, /& 365 mm, Hi® 40 mm, M12 §t5X#fF 3awmTsl IP67, Yron oTpameHus 85 °/95 °, LipeToBas 85 °/95 °, Renk sicakhigi 5000 K, Uzunluk 365 mm, Gap 40 mm, de radiag&o 85 °/95 °, Temperatura de cor 5000 K,
SLEiEas | BABKTING : FAIREILES , A% BERL SIS, o Temnepatypa 5000 K, nvHa 365 mm, [inameTp 40 MM, M12 fis konnektdr, Isik muhafazasi: Anodize aliminyum, Panel: ~ Comprimento 365 mm, Didmetro 40 mm, Conector de encaixe
e, BRARRAEB R LLiTeKkepHbI coeanHmTens M12, Hopnyc cBeTu/bHMKA: Tek panel glvenlik cami (ESG, termal olarak sertlegtirilmis M12, Alojamento para luminarias: Aluminio anodizado, Painel de
ANOMUHWI, aHOAMPOBaHHbIM, CTekio: OgHoMCTOBOE ylizdiirme cam), atladi, Sogutucu ve yaglayici maddelere karsi vidro: Vidro de seguranga temperado tnico (ESG, vidro flotado
yaaponpouHoe cTeko (ESG, Tepmnyeckn npegHanpaxenHoe,  dayanikh temperado termicamente), articulavel, resistente contra agentes
TEPMONOIMPOBaHHOE CTEKJIO0), MOBOPOTHbIM, CTOMKOCTb K refrigerantes e lubrificantes
BO3[E€MCTBUIO OX/TAXAAIOLMX M CMA304HbIX MaTEPUanoB
LED machine light, 24 V DC, {#FZ4% IP67, BETAE 85 °/ CBETOAMOAHbIV CTAHOYHbIN CBETUIIBHUK, 24 B DC, CTeneHb LED makine 1s1g1, 24 V DC, Koruma sinifi IP67, Emisyon agisi Luz de maquina LED, 24 V DC, Grau de protecéo IP67, Angulo PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482
95 °, @38 5000 K, /& 540 mm, B2 40 mm, M12 §t=#F 3awmTsl IP67, Yron otpamenus 85 °/95 °, LiseToBan 85 °/95 °, Renk sicakhidi 5000 K, Uzunluk 540 mm, Cap 40 mm, de radiagéo 85 °/95 °, Temperatura de cor 5000 K,
Sk iR BAALTING  PARELES , B8 BERRSIIE, o)  Temnepatypa 5000 K, navHa 540 mm, JuameTtp 40 mm, M12 fig konnektdr, Isik muhafazasi: Anodize aliminyum, Panel: ~ Comprimento 540 mm, Didmetro 40 mm, Conector de encaixe
ks, BRARRAEE R LLITeKepHbIi coeanHmTens M12, Hopnyc cBeTubHMKA: Tek panel glivenlik cami (ESG, termal olarak sertlegtirilmis M12, Alojamento para luminarias: Aluminio anodizado, Painel de
ANOMUHWI, aHOAMPOBaHHbIM, CTeksio: OgHOMCTOBOE ylizdiirme cam), atladi, Sogutucu ve yaglayici maddelere karsi vidro: Vidro de segurang¢a temperado unico (ESG, vidro flotado
yaaponpouHoe cTekio (ESG, Tepmuyeckn npegHanpaxenHoe,  dayanikh temperado termicamente), articulavel, resistente contra agentes
TEPMOMNO/IMPOBaHHOE CTEKJI0), MOBOPOTHbINA, CTOMKOCTb K refrigerantes e lubrificantes
BO3[EMCTBUIO OX/TAXAAIOLMX M CMA304HbIX MaTEPUanoB
LED machine light, 24 V DC, {#iFZE%% IP67, BBETAE 85 °/ CBeToanoaHbIN CTaHOUHbIM CBETUILHUK, 24 B DC, CTeneHb LED makine 1s1§1, 24 V DC, Koruma sinifi IP67, Emisyon agisi Luz de maquina LED, 24 V DC, Grau de protec¢ao IP67, Angulo PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483
95 °, @38 5000 K, €& 715 mm, B2 40 mm, M12 &X#F 3sawmThl IP67, Yron oTpameHun 85 °/95 °, LipeToBan 85 °/95 °, Renk sicakligi 5000 K, Uzunluk 715 mm, Cap 40 mm,  de radiagéo 85 °/95 °, Temperatura de cor 5000 K,
SLfEiEas |, BABKTING : FAIREALES , BIi%  BEHRLSIEIE, o Temnepatypa 5000 K, nvHa 715 mm, inameTp 40 Mm, M12 fig konnektér, Isik muhafazasi: Anodize alliminyum, Panel: ~ Comprimento 715 mm, Didmetro 40 mm, Conector de encaixe
TEEE | BhAHRAEB R LLiTekepHsIii coeannuTens M12, Hopnyc cBeTuibH1KA: Tek panel glivenlik cami (ESG, termal olarak sertlestirilmis M12, Alojamento para luminarias: Aluminio anodizado, Painel de
ANOMUHWK, aHOAMPOBaHHbIM, CTekio: OgHOMCTOBOE ylizdiirme cam), atladi, Sogutucu ve yaglayici maddelere karsi vidro: Vidro de seguranc¢a temperado unico (ESG, vidro flotado
ypaponpouHoe cTekio (ESG, Tepmuuecku npeaHanpsamenHoe,  dayanikl temperado termicamente), articulavel, resistente contra agentes
TEPMONOIMPOBAHHOE CTEKIO0), MOBOPOTHbIM, CTOMKOCTb K refrigerantes e lubrificantes
BO3[€MCTBMIO OX/TAXAAIOLMX M CMA304HbIX MaTEPUAIoB
[/iRES MpuHagnemHocTn Aksesuarlar Acessérios
RAEXA FEATFHIKEE PLD M 260 .../D40, HefkSEME +20°  MOHTaHbIN AepaTeb, A1f CTaHO4HbIX CBETU/IbHUKOB Montaj tutucu, PLD M 260 .../D40 makine isiklari i¢in, DGnme Suporte de montagem, para luminarias de maquinas PLD M-ME MC/D40 2702492
PLD M 260 .../D40, inanasox nosopoTa +20° arahgi +20° PLD M 260 .../D40, Angulo de alcance +20°
RAEFZ ERFHIKREE PLD M 260 .../D40, iS5/ +45°  MOHTaHbIN YroNoK, AN CTAHOYHbIX CBETUIEHUKOB Montaj destekleri, PLD M 260 .../D40 makine isiklari igin, Donme  Angulo de montagem, para luminarias de maquinas PLD M-ME MB/D40 2702527

PLD M 260 .../D40, [lnanasoH noBopota +45°

aralig +45°

PLD M 260 .../D40, Angulo de alcance +45°

R

» .

< =, See the product details here
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PYCCHW TURKGE PORTUGUES

4. ,TARS ()

4. Pasmepbl cBeTUIbHUKa ([2])

4. Isigin boyutlan ([2])

4. Dimensodes da luminaria ([2])

R~ (mm) MapameTpbl B MM Boyutlar, mm olarak Dados em mm

E-3id] TS KEA Tun ApT. Ne AnvuHa A Tip Siparig No. Uzunluk A Tipo Cadigo Comprimento A
PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480 190 mm PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480 190 Mm PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480 190 mm PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480 190 mm

PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481 365 mm PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481 365 Mm PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481 365 mm PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481 365 mm

PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482 540 mm PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482 540 mm PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482 540 mm PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482 540 mm

PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483 715 mm PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483 715 Mm PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483 715 mm PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483 715 mm

@ KEA/RTUROKE (REZBRBERN) .
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[nnHa A 0603Ha4aeT [/IMHY KOpryca CBETU/IbHUKA 63 NOAKI0YEHNA A1A
MUTAIOLLLEro HaMPAXKEHHs.

5. Paamepbl MOHTaMHbIX gepareneit ([3])
6. Paamepbl MOHTaMHbIX yronKoB ([2])

7. MoHTam

B KayecTBE MOHTAMHbIX 3/IEMEHTOB MMEIOTCA MOHTAMHbIE IEPHAaTE N U YTONIKM.
WX Henb3a KOMGMHMPOBATL APYT € APYroM. Micnosb3oBaTh IM60 MOHTaXHbIE
[epaTenu, 60 MOHTaKHbIE YrO/IKH.

BHMUMAHMUE: OnacHocTb TPaBM WK MaTepuanbHoro yuepba ns-sa
A napaowero CBeTU/IbHMKa
B 4aCTHOCTH, NPU CUJTbHbIX BM6paLl,MﬂX WU TONYKax BEPTUKAIbHO
CMOHTMpOBaHHbIﬁ CBETU/IbHUK MOXET CMECTUTbCA MU CTaTb I'IpM‘-WIHOFI
TPaBM WU NOBPEKAEHUN.
¢ /cnonb3yiTe TObKO NOCTaBAAEMbIE B KAYECTBE NPUHAAIEKHOCTEN
MOHTaKHbIE 31EeMEHTHI!
¢ BepTuKabHbIM MOHTaX: MOHTUPYITE apyrve aepwareny unu
WCMONb3YITE Yro/Ku.

Bbi6epuTe paccTOAHNE MEH Y MOHTaHBIMU 3/IEMEHTaMM B 3aBUCUMOCTH
@ OT A/IMHbI A CBETW/IbHMKA (CM. "Pasmepbl CBETU/IBHMKOB").

7.1 MoHTa C NOMOLLbI0 MOHTaMKHbIX AepHaTeneii ([5])

MpVBUHTUTE MUHUMYM AiBa ilepHaTens Ha MOHTAaKHOM NMOBEPXHOCTH.
YcTaHoBWTe CBETUIBHUK B Aepatensx. (&, A)

MpvBeuTe HanpaB/ieHWe CBETa B COOTBETCTBUM C OKPYMHAIOLLMMIU YCIIOBUAMM,
NoBOpay4M1Bas OKHO BbIXOAA CBETA B ONTUMasIbHOE nosioxeHue. ([5], B)
3aTAHuTe BUHTLI Ha Beex aepartensx. (5, C)

7.2 YcTaHOBMTE MOHTaMHbIe Yro/IKM Ha 060MX KOHLAX CBETU/IbHUKA U
3aKpenuTe KamAbli Yro/oK BXOAALLUM B KOMIM/IEKT NOCTaBKU
BUHTOM. ([6])

YCTaHOBUTE MOHTAXHbIE YrONKW Ha 060MX KOHLLAX CBETU/IbHUKA U 3aKpenuTe

KamAbli YronoK ABYMS BUHTaMU, BXOASLLMMM B KOMMJ/IEKT NOCTaBKM YrO/IKOB.

(&1, A)

MPUBUHTUTE KAMAbIM MOHTAMKHbIM YrOMOK ABYMSA BUHTAMU HA MOHTAXKHON

nosepxHocTw. (€], B)

MpuBeanTE HanpaeneHWe CBETA B COOTBETCTBUM C OKPYHAOLWMMU YCIOBUAMM,

noBopauKBas OKHO BbIXOAA CBETA B ONTUMa/IbHOE nosoeHue. (6], C)

B0O3MOMHO, 4151 3TOTO NPUAETCS ELle Pas Cerka OTMyCTUTb BUHTBI, C
@ MOMOLLI0 KOTOPbIX YIO/IKM KPENATCA Ha CBETU/IbHUKE, & 3aTEM CHOBA
XOPOLLO 3aTHHYTb.

8. MopknioueHue

Uzunluk A size 151k muhafazasinin besleme gerilimi baglantisi harig
@ uzunlugunu verir.

5. Montaj tutucularin boyutlar ([3])
6. Montaj braketlerin boyutlari ([2])

7. Montaj
Montaj elemanlari olarak montaj tutucular ve montaj braketleri saglanmaktadir.
Bunlar birbirleri ile kombine edilemez. Ya montaj tutuculari, ya da montaj
braketlerini kullanin.
DIKKAT: Diigen 1sik sebepli yaralanma veya maddi zarar riski
Ozellikle giigli titresimler veya darbeler, dikey olarak monte edilmis bir isigin
kaymasina ve kisisel yaralanmalara yahut maddi zarara yol agmasina sebep
olabilir.
* Yalnizca aksesuar olarak sunulan montaj elemanlarini kullanin!
* Dlsey montaj: ayrica montaj tutucular takin veya montaj braketleri
kullanin.

Montaj elemanlan arasindaki mesafeyi isiga ait uzunluk A'ya bagl olarak
belirleyin (Bkz. "Isiklarin boyutlan").
7.1 Montaj tutucularla montaj ([5])
Montaj ylizeyine en az iki montaj tutucu vidalayin.
Isigi tutucuya yerlestirin. ([, A)
Isigin yénin, 1sik yayan cami sizin igin optimal konuma ulasana dek déndurerek
ortam kosullarina adapte edin. ([5], B)
Tum tutuculardaki vidalari sikilayin. ([5], C)
7.2 Montaj braketleri ile montaj ([6])
Montaj braketlerini 1s1gin her iki ucuna yerlestirin ve her bir braketi braketle birlikte
saglanan iki vida ile sabitleyin. ([€], A)
Her montaj braketini montaj ylizeyine iki vidayla vidalayin. ([e], B)
Isigin yonin, 1sik yayan cami sizin igin optimal konuma ulasana dek dénddrerek
ortam kosullarina adapte edin. ([€], C)
Bununigin, montaj braketlerini isiga sabitleyen vidalari biraz gevsetmeniz ve
@ ardindan iyice sikmaniz gerekebilir.

8. Baglanti
DIKKAT: Niifuz eden nem sebepli hasar
(D * Kablo gegisinin sikiigindan emin olun!
* En az IP67 koruma sinifi saglayan bir fig baglantisi kullanin!
* Baglanti kablosunu ve fis baglantisini dogru sekilde monte edin!
* Fis baglantisinda gapraz bir ylikten kaginin!
8.1 Baglanti atamasi ([2])

NPEAYNPEXAEHUE: NoBpexiaeHne N3-3a NPOHUKHC
@ BJIQHHOCTH
¢ O6ecneynTb repMETUHHOCTb NOABOAOK!
* Mcnonb3oBaTh WITEKEPHOE COEAMHEHWE C KIACCOM 3alLWThl HE HUKE
1P67!
* [paBWIbHO CMOHTUPYITE COEANHUTESIbHBIN Kabeslb U LITEKEepHOe
coepuHeHue!
* W36eraiiTe nonepeyHoM Harpy3Ku Ha WTeKepHoe coeauHeHue!
8.1 PasBopKa nopcoeauHeHwuii (7])

BbiBop, PacnonomeHune
1 24BDC

2 He 3aHaT

3 GND

4 He saHat

8.2 TMopxnioveHue Kabens ([8])

CoepuHuTe rHesao kabena M12 ¢ pasbemom cBeTubHMKA M12 ¢
MexXaHU4eCKUM KJ1to4oM A-Tuna.

CBETWIbHUK He UMEET BbiktouaTenA. CBETUIbHUK MOXHO BHJIIOYATb U
BbIK/II04ATh C MOMOLLBIO HAPYHHbIX KOMMYTUPYIOLLMX 3/IEMEHTOB WM LUTEKEPHBIX
coeguHUTeNen.

9. Texo6CnyMBaHWE U PEMOHT

CBeTUNbHUK He TpebyeT TEXHUYECKOro OBCTYHUBAHNA.

3ameHa famnbl He TpebyeTca.

Ecnv namna Bbiluna U3 CTPosi, CBAXKMUTECH C KomnaHuel Phoenix Contact.

10. Yxop

NPEAYNPEXAEHUE: NoBpexiaeHne cBeTUNbHUKA U3-3a
@ HenpaBW/IbHOTo BbiIGOpa YMCTALLEro cpeacTBa
HenpaBuibHbIi yXO4 MOKET paspyLUnTb CBETUIIbHUK.
L I'IposepMTb COBMECTMMOCTL MOIOLLEro CcpeacTBa C NOBEPXHOCTbIO
CBeTU/IbHMKa!

PerynsipHo YiCTUTb Npo3payHyto gnadparmy!
YacTu cBETU/IbHMKA O4MLLATb TPSAMKOM, MPOMUTAHHOM 06bIYHBIM GbITOBbLIM
MOIOLLMM CPefiCTBOM.

11. JemoHTax

BHMUMAHMUE: OnacHocTb TPaBM WK MaTepuanbHoro yuepba ns-sa
A naparoLLero CBeTU/bHMKa
MagatoLnii CBETUIBHUK MOXET HAHECTU TPaBMYy WM MPUYUHUTL
MaTtepuasibHbIi ylep6.
* YyuTbIBaTb BEC 1aMnbl. [Py IEMOHTaKE KPENKO yaepHuBaTb
CBETWU/bHUK!

OTcoeanHNUTL Kabesb OT CBETU/bHUKA.
JleMoHTax CBETU/IbHMKA CNefyeT BbiNOIHATL B 06paTHOM MOHTaMy NopsAAKe.

12. YTunusauua

CBeTUNbHUK NogsiexnT EBponelickoit aupekTuse 2002/96/EC.
YTUnuanMpoBaTb CBETU/IbHUK OTAE/bHO OT GbITOBOrO Mycopa 4epes
crneLuasibHble MecTa c6opa, yTBepHAeHHbIE NPaBUTEIbCTBOM UK MECTHBIMU
opraHamu BIacTy.
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< =, See the product details here

Pin Atama

1 24V DC

2 Kullanilmaz
3 GND

4 Kullaniimaz

8.2 Kablonun baglanmasi ([g])

Kablonun M12 soket tarafini isigin A-kodlu M12 fig tarafi ile kullanin.

Isik Uizerinde bir salter bulunmaz. Isik, harici salter elemanlari veya konnektérler
araciligiyla agilip kapatilabilir.

9. Bakim ve onarim

Isik bakim gerektirmez.

Isik yayicinin degistirilmesi gerekmez.

Eger 1sik yayici anza yaparsa, Phoenix Contact ile temasa gegin.

10. Bakim

DIKKAT: Yanlis temizleme malzemeleri sebepli hasar

Yanls bakim isiga zarar verebilir.

* Temizleme maddesinin 1s1§in ylizeyiyle uyumluluk durumunu kontrol edin!
Seffaf ekrani dlizenli olarak temizleyin.
Isigin pargalarini normal bir ev temizlik Grlindyle islatiimis nemli bir bezle silin.

11. Kaldir
DIKKAT: Diigen i1sik sebepli yaralanma veya maddi zarar riski
Isigin diigtriilmesi yaralanmalara veya maddi zarara yol agabilir.
* Isigin agirhgini géz 6niinde bulundurun. Pargalarina ayirma esnasinda
15101 sikica tutun!
Kabloyu isiktan sokiin.
Is1g1 demonte etmek igin, montajin tersi bir sira ile ilerleyin.

12. Atik bertarafi

Isik European Directive 2002/96/EC'e tabidir.

Isig1 ev atiklarindan ayri olarak, devletge belirlenmis uygun konumlarda bertaraf
edin.

O comprimento A indica o comprimento da caixa da lumindria sem a
@ conexdo para a tenséo de alimentagéo.

5. Dimensé6es dos suportes angulares de montagem ([3])
6. Dimensdes dos suportes de montagem ([4])

7. Montar

Como elementos de montagem podem ser utilizados suportes de montagem e
cantoneiras. O uso combinado de ambos n&o é possivel. Utilize somente suportes
de montagem ou cantoneiras.

CUIDADO: Perigo de cortes ou danos materiais devido a queda da

lumindria

Particularmente em caso de vibragdes ou impactos fortes, a luminaria

montada na vertical pode deslizar e causar danos pessoais ou materiais.

« Utilize somente os elementos de montagem disponiveis como
acessorios!

* Montagem vertical: monte mais suporte de montagem ou utilize suportes
angulares.

Selecione a distancia entre os elementos de montagem, dependentemente
do comprimeneto A da luminaria ("ver "Dimensdes das luminarias").

7.1 Montagem com suportes de montagem ([&])
Aperte com parafuso ao menos dois suportes de montagem sobre a area de
montagem.
Posicione a lumindria nos suportes. (5], A)
Adapte a diregao da luz as condigdes ambientais, rodando a janela da saida da
luz para a posigéo otimizada para vocé. ([5], B)
Aperte bem os parafusos em todos os suportes. ([5], C)
7.2 Montagem com suportes angulares de montagem ([€])
Posicione as cantoneiras nos dois lados sobre a luminaria e fixe cada uma delas
por meio de dois parafusos contidos no volume de fornecimento. ([€], A)
Usando dois parafusos, fixe cada um dos suportes angulares de montagem a érea
de montagem. ([€], B)
Adapte a diregao da luz as condigbes ambientais, rodando a janela da saida da
luz para a posigéo otimizada para vocé. (€, C)
Pode ser necessario soltar levemente os parafusos com os quais 0s
@ suportes angulares de montagem estéo montados na luminaria para, em
seguida, novamente aperta-los bem.

8. Conectar
ATENGAO: Danos devido a penetragdo de umidade
(D * Tenha ateng&o & estanqueidade do condutor!
« Utilize uma conex&o de encaixe que assegure pelo menos o grau de
protegéo IP67!
* Monte o condutor de conex&o e a conexao de encaixe corretamente!
 Evite a carga transversal sobre a conexdo de encaixe!
8.1 Configuracgao de terminais ([7])

Pino Alocacao

1 24V DC

2 Né&o utilizado
3 GND

4 Néo utilizado

8.2 Conectar o cabo ([8])

Conecte a soquete M12 do cabo com o plugue M12 com codificagdo A da
luminaria.

A luminaria ndo dispde de nenhum interruptor. Vocé pode ligar ou desligar a
luminaria através de elementos de comuntagéo ou conectores externos.

9. Manutencao e reparo

A luminaria ndo requer manuteng&o.

Né&o é necessaria a mudanga do agente luminoso.

Em caso de ocorrer a falha de um agente luminoso, contate a empresa Phoenix
Contact.

10. Conservacao

ATENGAO: Danos devido a detergentes errados

A conservacéo errada pode destruir a luminaria.

« Verifiqgue a compatibilidade do detergente com a superficie da luminaria!
Limpe periodicamente o diafragma transparente!

Limpe todas as pegas da luminaria com um pano embebido com um detergente
doméstico normal.

11. Desmonte
CUIDADO: Perigo de cortes ou danos materiais devido a queda da
luminaria
A queda da luminaria pode lesionar vocé ou causar danos materiais.
* Observar o peso da luminaria. Segure bem a luminaria durante a
desmontagem!
Remova o cabo da luminaria.
Para a desmontagem da luminaria, vocé deve proceder na sequéncia inversa da
montagem.

12. Eliminacéo

A luminaria esta suijeita a diretiva europeia 2002/96/EC.

Elimine a luminaria separadamente do lixo doméstico, através dos respectivos
centros de recolha locais.
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