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Lamparas de maquina LED
- 24VDC
— Grado de proteccion IP67

— Lasvariantes se diferencian por la longitud, ver "Dimensiones
de las ldamparas"

1. Uso conforme al prescrito
Esta lampara de LED esta prevista para iluminar maquinas
interior o exteriormente.

2. Advertencias de seguridad
c ADVERTENCIA: Peligro de explosion

* iNo instale ni haga funcionar la lAmpara en espacios
expuestos a peligro de explosion!

ADVERTENCIA: jPeligro de descarga eléctrica!
A * Los trabajos eléctricos solo pueden ser llevados a
cabo por personal electricista cualificado.
¢ Todos los trabajos a realizar en la lampara
deberan hacerse estando la tension
desconectada.

ATENCION: jPeligro de deslumbramiento por luz

brillante!

Si mira directamente a la fuente de luz, podra quedar

deslumbrado o sufrir distorsiones de la vision

temporalmente. Esto puede a su vez causar confusion,

molestias, alteraciones y accidentes.

* No mire directamente a la fuente luminica.

¢ Coloque la lampara de forma tal que se evite la vision
directa a la fuente de luz.

ATENCION: Peligro de quemaduras

Las superficies calientes pueden provocar quemaduras
en la piel.

* No toque la lampara durante el funcionamiento.

* No toque la ldmpara hasta que se haya enfriado.

IMPORTANTE: jDaiios en caso de conectar

incorrectamente!

Una incorrecta tension de conexién o un cable apropiado

pueden dafiar la lampara o incluso dejarla inservible.

¢ Conecte la ldampara solamente cuando su unidad de
alimentacion esté desactivada.

¢ Haga funcionar la lAmpara tnicamente con baja
tension de seguridad (SELV).

* Asegurese de que la tension de conexion sea la misma
que la tensién nominal que se especifica en la placa de
caracteristicas.

¢ jTengaen cuenta la asignacion del conector macho de
entrada!

¢ Encaso de hacerse uso de la lampara en el mercado
norteamericano, emplee un adaptador de alimentacion
de laclase 2.

Q)

IMPORTANTE: jDaiios por exposicion directa al sol!
Si se excede la temperatura ambiente admisible, ello
acortara la vida util de los componentes electronicos.

* No exponga la lampara a la radiacién solar directa.

IMPORTANTE: jDafios por incidencia de rayo laser!

La incidencia directa o indirecta de rayos laser puede

hacer que los LEDs queden inservibles.

* Instale lalampara fuera del radio de alcance de laseres
de alta potencia, como son p.ej. los laseres de corte o
de soldadura.

Tenga también siempre presentes las informaciones
@ adicionales de la hoja de datos que se encuentra en
phoenixcontact.net/products.
3. Construccion de la lampara ([1)
1 Conexion de la tensién de alimentacion (conector macho de
entrada)

2 Ventana de iluminacion

3 Portaldmparas (accesorios de montaje)

4 Escuadras (accesorios de montaje)
Los accesorios de montaje no estan incluidos en el
paquete.

4. Dimensiones de la lampara ([2])
Especificaciones en mm

Tipo Cadigo Longitud A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 | 2702938 190 mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 | 2702939 365 mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 540 mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 | 2702942 715 mm

Lalongitud A es la longitud de la carcasa de la lampara sin
@ contar la conexién para la tensién de alimentacion.

5. Dimensiones de los portalamparas ([2])
6. Dimensiones de las escuadras ([4])

Illuminazione macchine a LED

- 24VDC
— Grado di protezione IP67

— Le varianti si distinguono per la lunghezza, vedere
"Dimensioni della luce"

1. Destinazione d'uso
Questaluce a LED e concepita per I'uso come illuminazione sulle
macchine o all'interno di esse.

2. Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA: Pericolo di esplosioni
A * Non installare e attivare le luci in ambienti a rischio di
esplosione!

AVVERTENZA: Pericolo di scossa elettrica
A « |lavori elettrici devono essere effettuati solo da
specialisti dell'elettronica.
« Eseguire qualsiasi intervento sulla luce solo dopo
aver disinserito la tensione.

ATTENZIONE: Pericolo di abbagliamento da sorgente

luminosa intensa

Guardando direttamente nella sorgente luminosa si pud

subire una limitazione temporanea della capacita visiva

con fenomeni di immagini residue. Le conseguenze

possono essere irritazione e fastidio, ma anche danni e

incidenti.

« Evitare pertanto di guardare nella sorgente luminosa!

* Disporre la luce in modo che sia impossibile guardarla
direttamente.

ATTENZIONE: pericolo di ustioni

Le superfici molto calde possono provocare ustioni della
pelle.

* Non toccare le luci durante il funzionamento.

* Toccare le luci solo quando si sono raffreddate.

IMPORTANTE: Danni dovuti a connessione errata

Una tensione di collegamento o un conduttore errato

possono causare danni anche irreparabili alla luce.

* Collegare la luce solo a dispositivo spento!

« Utilizzare la luce solo con bassissima tensione di
sicurezza (SELV)!

* Accertarsi che la tensione di collegamento coincida
con la tensione nominale specificata sulla targhetta!

* Fare attenzione all'assegnamento del connettore di
ingresso!

* Perl'uso della luce nel mercato nordamericano,
utilizzare un alimentatore della classe 2!

IMPORTANTE: Danni dovuti a irraggiamento solare

diretto

Temperature ambiente superiori ai valori massimi

ammessi riducono la durata di servizio dei componenti

elettronici.

« Evitare di esporre la luce alliirraggiamento solare
diretto!

IMPORTANTE: Danni dovuti a esposizione a raggi

laser

L'esposizione diretta o indiretta a un raggio laser puo

danneggiare i LED in modo irreparabile.

¢ Utilizzare la luce al di fuori del raggio di azione di laser
ad alta potenza, ad esempio laser da taglio o da
saldatura.

m Attenersi anche alle informazioni aggiuntive riportate nella
‘E scheda tecnica al sito phoenixcontact.net/products.

3. Struttura della luce ([il)
1 Connessione della tensione di alimentazione (connettore di
ingresso)

2 Finestra di emissione luce

3 Supporto di montaggio (accessorio di montaggio)

4 Angolare di montaggio (accessorio di montaggio)
Gli accessori di montaggio non sono compresi nel volume
di fornitura.

4. Dimensioni della luce ([2])
Indicazioni in mm

Tipo Cod. art. Lunghezza A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 | 2702938 190 mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 | 2702939 365 mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 540 mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 |2702942 715 mm

lldato A indica la lunghezza della custodia dellaluce senza
la connessione per la tensione di alimentazione.

5. Dimensioni dei supporti di montaggio ([3])
6. Dimensioni degli angolari di montaggio ([4])

Lampe LED pour machine

- 24VDC

— Indice de protection IP67

— Les différents modéles sont de longueur variée, voir
« Dimensions de la lampe »

1. Utilisation conforme
La lampe a LED est destinée a I'éclairage de machines, ou
intérieur aux machines.

2. Consignes de sécurité
2 AVERTISSEMENT : Risque d'explosion

* Ne jamais installer ni utiliser cette lampe dans des
environnements explosibles.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique
A * Les travaux électriques ne doivent étre réalisés
que par des électriciens qualifiés.
« Travailler sur la lampe uniquement en I'absence
de tension.

ATTENTION : Risque d'éblouissement provoqué par
la source lumineuse puissante

Tout regard direct dans la source lumineuse peut réduire
la vue momentanément et provoquer I'apparition d'images
rémanentes. Des irritations, des inconvénients, des

handicaps et des accidents peuvent a leur tour en résulter.

* Ne jamais fixer la source lumineuse.
* Positionner la lampe de sorte qu'il soit impossible de
regarder la lampe directement.

ATTENTION : Risque de brilure

Tout contact cutané avec les surface brilantes peuvent
provoquer des brilures.

* Ne jamais toucher la lampe lorsqu'elle est en service.
« Attendre qu'elle soit refroidie pour la toucher.

IMPORTANT : Endommagement a cause d'un

raccordement incorrect

Une tension ou un céble de raccordement incorrect peut

endommager la lampe, voire la détruire.

* Raccorder la lampe uniquement lorsque l'appareillage
est hors tension.

« Utiliser la lampe uniquement avec une trés basse
tension de sécurité (TBTS).

* Veérifier que la tension de raccordement correspond
toujours a la valeur de tension nominale indiquée.

* Tenir compte de I'affectation du connecteur d'entrée.

* Silalampe est utilisée en Amérique du Nord, utiliser un
bloc d'alimentation de classe 2.

Q)

IMPORTANT : Détérioration provoquée par

I'exposition directe aux rayons du soleil

Un dépassement de la température ambiante admise

réduit d'autant la durée de vie des composants

électroniques.

* Nejamais exposer la lampe directement aux rayons du
soleil.

IMPORTANT : Endommagement par exposition a un

rayon laser

L'exposition directe ou indirecte a un rayon laser peut

provoquer la destruction des LED.

* Toujours installer les lampes hors du rayon d'action
des lasers puissants, que sont notamment les lasers
utilisés pour la découpe ou le soudage.

O

m Tenir également compte des informations

% complémentaires de la fiche technique et du manuel
d'utilisation téléchargeables a I'adresse
phoenixcontact.net/products.

3. Structure de la lampe ([1)

1 Raccordement de la tension d'alimentation (connecteur

d'entrée)

2 Fenétre de sortie de la lumiere

3 Support de montage (accessoires de montage)

4 Equerre de montage (accessoires de montage)
Les accessoires de montage ne sont pas fournis avec la
lampe.

4. Dimensions de la lampe ([2])
Indications en mm

Type Réf. Longueur A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 | 2702938 190 mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 | 2702939 365 mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 | 2702941 540 mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 | 2702942 715 mm

A représente la longueur du boitier de la lampe sans le
@ raccordement destiné a la tension d'alimentation.

5. Dimensions des supports de montage ([3])
6. Dimensions des équerres de montage ([4])

LED machine light

- 24VDC
- IP67 degree of protection
— Variants differ in terms of length, see "light measurements”

1. Intended Use
This LED machine light is designed to provide illumination inside
or on machinery.

2. Safety notes
2 WARNING: Explosion hazard

* Do not install and operate the light in potentially
explosive spaces!

WARNING: danger of electric shock
A ¢ Electrical work may only be performed by
qualified electricians.
¢ Perform all work on the light with it de-energized!

CAUTION: Risk of glare due to bright light source
A Looking directly at the light source can lead to temporarily
limited vision and after-images. This can lead to irritation,
nuisances, adverse effects, and accidents.
* Do not look at the light source!
* Position the light so as to avoid looking directly into the
light source!

CAUTION: Risk of burns
A Hot surfaces can lead to burning of the skin.
¢ Do not touch the light during operation.
* Only touch the light once it has cooled down.

CAUTION: Damage due to incorrect connection
@ Incorrect connection voltage or faulty cables can lead to
damage or destruction of the lights.

* Only connect the light when the operating unit is
switched off!

* Only operate the light with safety extra-low voltage
(SELV)!

* Ensure that the connection voltage corresponds to the
nominal voltage given on the ratings plate!

* Please observe the assignment of the input connector!

* Use aclass 2 power supply unit when the light is used
on the North American market!

NOTE: damage due to exposure to direct sunlight
(D Exceeding the permissible ambient temperature shortens
the service life of the electronic components.
* Do not expose the light to direct sunlight!
CAUTION: Damage due to incident laser beam
@ Being struck directly or indirectly by a laser beam can
destroy the LED.
* Only use the light outside of the effective range of high-
power lasers such as cutting lasers or welding lasers!

Also strictly observe the additional information in the data
sheet at phoenixcontact.net/products.

)
. Structure of the light ([1)
Connection of the supply voltage (input plug)
Light emission window
Mounting holders (mounting accessories)
Mounting brackets (mounting accessories)

(4]

4. Dimensions of the light ([2])
Dimensions in mm

B W=

The mounting accessories are not contained in the scope
of delivery.

Type Order No. Length A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 | 2702938 190 mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 |2702939 365 mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 540 mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 | 2702942 715 mm

Length A gives the length of the light housing without the
@ connection for the supply voltage.

5. Dimensions of mounting holders ([3])
6. Dimensions of mounting brackets ([2])

DEUTSCH

LED-Maschinenleuchte
- 24VDC
— Schutzart IP67

— Varianten unterscheiden sich durch die Lange, siehe
"Abmessungen der Leuchte"

1. BestimmungsgeméBe Verwendung
Diese LED-Maschinenleuchte ist fiir die Beleuchtung in oder an
Maschinen vorgesehen.

2. Sicherheitshinweise
2 WARNUNG: Explosionsgefahr

* Installieren und betreiben Sie die Leuchte nicht in
explosionsgefahrdeten Rédumen!

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag
A * Elektrische Arbeiten diirfen nur von
Elektrofachkréaften durchgefiihrt werden.
* Fihren Sie alle Arbeiten an der Leuchte im
spannungslosen Zustand aus!

VORSICHT: Blendgefahr durch helle Lichtquelle

Der direkte Blick in die Lichtquelle kann zu temporéar

eingeschranktem Sehvermdégen und Nachbildern flihren.

Dies kann zu Irritationen, Beléastigungen,

Beeintréchtigungen und Unféllen fihren.

* Blicken Sie nicht in die Lichtquelle!

* Platzieren Sie die Leuchte so, dass ein direkter Blick in
die Lichtquelle vermieden wird!

VORSICHT: Verbrennungsgefahr

HeiBe Oberflachen kénnen zu Verbrennungen der Haut
flhren.

* Beriihren Sie die Leuchte nicht wahrend des Betriebs.
* Berihren Sie die Leuchte erst, wenn sie abgekuhlt ist.

ACHTUNG: Beschadigung durch falschen Anschluss
Eine falsche Anschlussspannung oder falsche Leitung
kann zur Beschédigung oder Zerstérung der Leuchte
flhren.

* SchlieBen Sie die Leuchte nur an, wenn das
Betriebsgeréat ausgeschaltet ist!

* Betreiben Sie die Leuchte nur mit
Sicherheitskleinspannung (SELV)!

* Stellen Sie sicher, dass die Anschlussspannung mit
der auf dem Leistungsschild angegebenen
Nennspannung Ubereinstimmt!

* Beachten Sie die Belegung des Eingangssteckers!

* Verwenden Sie beim Einsatz der Leuchte auf dem
nordamerikanischen Markt ein Netzteil der Klasse 2!

ACHTUNG: Beschédigung durch direkte

Sonneneinstrahlung

Eine Uberschreitung der zulassigen

Umgebungstemperatur verkiirzt die Lebensdauer der

elektronischen Bauteile.

* Setzen Sie die Leuchte keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus!

ACHTUNG: Beschadigung durch auftreffenden

Laserstrahl

Direktes oder indirektes Auftreffen eines Laserstrahls

kann die LEDs zerstéren.

* Setzen Sie die Leuchte nur auBerhalb des
Einwirkungsbereichs von Hochleistungslasern, wie
zum Beispiel Schneidlasern oder SchweiBlasern, ein!

('.ﬁ; Beachten Sie unbedingt auch die weiterflihrenden
< Informationen im Datenblatt unter phoenixcontact.net/
products.
. Aufbau der Leuchte ([1)
Anschluss der Versorgungsspannung (Eingangsstecker)
Lichtaustrittsfenster
Montagehalter (Montagezubehdr)
Montagewinkel (Montagezubehdr)

BWON-=-W

@ Das Montagezubehor ist nicht im Lieferumfang enthalten.

4. Abmessungen der Leuchte ([2])
Angaben in mm

Typ Art.-Nr. Lange A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 |2702938 190 mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 |2702939 365 mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 540 mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 2702942 715 mm

Die Lénge A gibt die Ldnge des Geh&uses der Leuchte
ohne den Anschluss fiir die Versorgungsspannung an.

H

5. Abmessungen der Montagehalter ([3])
6. Abmessungen der Montagewinkel ([4])

Accesorios Accessori Accessoires Accessories Zubehor

Soporte de montaje, AIMgSi0,5: Aluminio, para Supporto per il montaggio, AIMgSi0,5: Alluminio, per ~ Support de montage, AIMgSi0,5: Aluminium, pour Mounting holder, AIMgSi0,5: Aluminum, for machine  Montagehalter, AIMgSi0,5: Aluminium, flr PLD M-ME MC/D40 2702492
iluminacion de maquinas PLD M 260 .../D40, Sector  lilluminazione macchine PLD M 260 .../D40, Angolo  lampes pour machine PLD M 260 .../D40, Plage de lights PLD M 260 .../D40, Swiveling range +20° Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40,

de giro +20° di orientamento +20° pivotement +20° Schwenkbereich +20°

Soporte para montajes, inoxidable, 2A (X5CrNi-18- Supporto angolare, senza ruggine, 2A (X5CrNi-18- Equerre de montage, inoxydable, 2 A (X5CrNi-18- Mounting brackets, stainless, 2A (X5CrNi-18-10): Montagewinkel, rostfrei, 2A (X5CrNi-18-10): Stahl, PLD M-ME MB/D40 2702527

10): Acero, para iluminacién de maquinas PLD M 260
.../D40, Sector de giro +45°

10): Acciaio, per l'illuminazione macchine PLD M 260
.../D40, Angolo di orientamento +45°

10): Acier, pour lampes pour machine PLD M 260 .../
D40, Plage de pivotement +45°

Steel, for machine lights PLD M 260 .../D40,
Swiveling range +45°

flir Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40,
Schwenkbereich +45°
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7. Montaje

Como elementos de montaje se ofrecen portalamparas y
escuadras. Estos elementos no pueden combinarse entre si.
Utilice o bien portaldmparas, o bien escuadras.

ATENCION: jPeligro de dafos personales o

materiales en caso de caerse la lampara!

Fuertes impactos o vibraciones pueden hacer que una

lampara montada verticalmente se caiga y cause dafios

personales y materiales.

* Como elementos de montaje use Unicamente los
accesorios que ofrecemos.

* Montaje vertical: monte mas portaldmparas o use
escuadras.

La distancia entre los elementos de montaje dependera de
la longitud A de la lampara (ver "Dimensiones de las
lamparas").
7.1 Montaje con portalamparas ([5])
Atornille al menos dos portaldmparas sobre la superficie de
montaje.
Coloque la lampara en los portalamparas. (5], A)
Oriente la luz seguin las condiciones ambientales, girando para
ello la parte de proyeccién de luz a la posicion ¢ptima segun el
caso. ([5], B)
Apriete los tornillos de todos los portalamparas. ([5], C)
7.2 Montaje con escuadras ([€])
Coloque las escuadras en ambos extremos de la lampara y fije
cada escuadra con dos de los tornillos incluidos en el volumen de
suministro. ([E], A)
Atornille las escuadras sobre la superficie de montaje con dos
tornillos cada una. ([&], B)
Oriente la luz segun las condiciones ambientales, girando para
ello la parte de proyeccién de luz a la posicion ¢ptima segun el
caso. ([e], C)

Es posible que para ello tenga que aflojar algo los tornillos
@ con los que ha fijado las escuadras a la lampara,
reajustarlos y volver a apretarlos.

8. Conexion
@ IMPORTANTE: jDafios por penetracion de humedad!

* Preste atencion a la estanqueidad de la guia del cable.

* Use un conector que garantice como minimo un grado
de proteccion IP67.

* Monte correctamente el cable de conexién y el
conector.

« Evite que se ejerzan fuerzas transversales sobre el
conector.

8.1 Asignacion de conexiones (|

Pin Ocupacion
1 24V DC

2 no ocupado
3 GND

4 no ocupado

8.2 Conexion del cable ([8])

7. Montaggio
Come elementi di montaggio sono disponibili supporti e angolari
di montaggio. Questi elementi non sono combinabili tra di loro.
Utilizzare i supporti di montaggio oppure gli angolari.
ATTENZIONE: Pericolo di lesioni e danni materiali in
& caso di caduta della luce
Soprattutto in seguito a forti vibrazioni o colpi, una luce
montata in verticale pud scivolare e causare danni a
persone e cose.
¢ Utilizzare esclusivamente gli elementi di montaggio
previsti, disponibili come accessori.
* Montaggio in verticale: montare piu supporti 0
impiegare degli angolari.

Definire le distanze tra i diversi elementi di montaggio in
funzione della lunghezza A della luce (vedere "Dimensioni
delle luci").
7.1 Montaggio con supporti ([5])
Avvitare almeno due supporti di montaggio sulla superficie di
installazione e serrarli a fondo.
Posizionare la luce nei supporti. (&, A)
Adattare la direzione della luce alle condizioni specifiche del
luogo di installazione ruotando la finestra di emissione della luce
nella posizione piu favorevole. (|
Serrare le viti su tutti i supporti. ([5], C)
7.2 Montaggio con angolari ([€])
Disporre gli angolari di montaggio su entrambe le estremita della
luce e fissarli ognuno con due delle viti incluse nella dotazione.
(8, A)
Avvitare gli angolari di montaggio con due viti ciascuno sulla
superficie di installazione. ([€], B)
Adattare la direzione della luce alle condizioni specifiche del
luogo di installazione ruotando la finestra di emissione della luce
nella posizione piti favorevole. ([€l, C)
Atale scopo puo essere necessario allentare leggermente
le viti che fissano gli angolari di montaggio alla luce, quindi
riavvitarle a fondo.

8. Collegamento
IMPORTANTE: Danni dovuti alla penetrazione di
@ umidita
¢ Assicurarsi che I'alimentazione del cavo sia a tenuta.
* Utilizzare un collegamento a spina con grado di
protezione IP67 o superiore.
¢ Montare correttamente il cavo di connessione e il
collegamento a spina.
* Evitare che il collegamento a spina venga sottoposto a
carichi trasversali.

8.1 Piedinatura ([7])

7. Montage

Les éléments de montage fournis sont des supports et des
équerres de montage. Ces éléments ne sont pas combinables.
Utiliser donc soit les supports, soit les équerres de montage.

ATTENTION : Risque de blessure ou de dommages

matériels en cas de chute de la lampe

Les vibrations ou les chocs forts, notamment, peuvent

provoquer un glissement de la lampe montée en

perpendiculaire et par conséquent des blessures ou des

dégats matériels.

 Utiliser uniquement les éléments de montage
disponibles au titre des accessoires.

* Montage perpendiculaire : monter d'autres supports ou
utiliser des équerres de montage.

Sélectionner une distance de montage des éléments en
fonction de la longueur A de la lampe (voir « Dimensions
des lampes »).

7.1 Montage avec supports ([5])
Fixer au moins deux supports sur la surface de montage avec
des vis appropriées.
Mettre en place les lampes dans les supports. ([E], A)
Adapter la direction de la lumiére aux conditions
d'environnement en pivotant la fenétre de sortie de la lumiére
dans la meilleure position. ([, B)
Serrer les vis de tous les porte-lampes. ([, C)
7.2 Montage avec équerres ([¢])
Mettre en place les équerres de montage aux deux extrémités de
la lampe puis fixer chaque équerre avec deux des vis fournies.
(&1, A)
Chaque équerre de montage est fixée a la surface de montage
avec deux vis. ([g], B)
Adapter la direction de la lumiére aux conditions
d'environnement en pivotant la fenétre de sortie de la lumiére
dans la meilleure position. ([e], C)
Il peut est nécessaire pour cela de desserrer Iégerement
les vis de fixation des équerres de montage pour pouvoir
les visser ensuite & fond.

8. Raccordement
IMPORTANT : Endommagement a cause de la
pénétration d'humidité
* Veiller a I'étanchéité de l'introduction du cable.
» Utiliser une connexion garantissant un indice de
protection minimum de IP67

* Veiller a ce que le montage du céble de raccordement
et la connexion soient corrects.
» Eviter toute contrainte transversale sur la connexion.

8.1 Brochage ([7])

Pin Disposizione Broche | Affectation
1 24V DC 1 24V DC

2 libero 2 Non équipé
3 GND 3 GND

4 libero 4 Non équipé

Seccién de cable para cables de conexidn e | min. 0,34 mm?
interconexion

Ali ion de la lampara

Conecte el conector hembra M12 del cable al conector macho
M12 con forma A de la lampara.

La lampara carece de interruptor. Para encender y apagar la
lampara podran usarse conectores o elementos de conmutacion
externos.

Cableado en serie

Puede poner esta lampara en la tltima posicion de una
@ conexion en serie.

iTenga en cuenta en este caso el requisito en la conexion
en serie (ver la documentacion de las lamparas
empleadas)!

9. Mantenimiento y reparacion

La lampara esta exenta de mantenimiento.

No es necesario cambiar de luminaria.

Si la luminaria falla, péngase en contacto con Phoenix Contact.

10. Cuidados

IMPORTANTE: jDafios en caso de usar agentes
limpiadores incorrectos!
Un cuidado mal realizado puede dejar la lampara
inservible.
* Verifique la compatibilidad del agente limpiador con la
superficie de la ldmpara.
Limpie periédicamente la pantalla transparente.
Limpie las partes de la lampara con un pafio humedecido en
limpiador doméstico normal.

11. Desmonte

ATENCION: iPeligro de dafios personales o
materiales en caso de caerse la lampara!
La caida de una lampara puede causarle lesiones y
también dafos materiales.
* Tenga en cuenta el peso de la lampara. Cuando la
desmonte, sostenga la lampara firmemente.
Desconecte de la lampara su cable.
Para desmontar la ldmpara invierta el orden de los pasos de
montaje.

12. Desecho

Esta lampara esta sujeta a la directiva europea 2012/19/UE.

No deseche la lampara como basura doméstica, entréguela a un
centro oficial de recogida de residuos.

R

8.2 Colleg ito del cavo ([&])

8.2 Raccordement du céble ([8])

Sezione del conduttore per connettori di Min. 0,34 mm?

connessione e di collegamento

Section des cables de raccordement et de
liaison

min. 0,34 mm?

Alimentazione della luce
Collegare il connettore femmina M12 del cavo con il connettore
maschio M12 con codifica A della luce.
La luce non dispone di un proprio interruttore. Pud essere accesa
e spenta mediante connettori a spina o elementi di
commutazione esterni.
Collegamento in serie
E possibile impiegare questa luce nell'ultima posizione di
@ un collegamento in serie.
In questo caso, rispettare i requisiti per il collegamento in
serie (vedere la documentazione delle luci impiegate)!

9. Manutenzione e riparazione

La luce & esente da manutenzione.

Non € necessario sostituire le lampadine.

In caso di guasto di una lampadina, contattare Phoenix Contact.

10. Cura

IMPORTANTE: Danni causati da detergenti inadatti
L'uso di prodotti per la cura inadatti pu6 causare danni
irreparabili alla luce.
* Primadi utilizzare un detergente per pulire la superficie
della luce, accertarne la tollerabilita.
Pulire a intervalli regolari lo schermo trasparente.
Pulire i componenti della luce con un panno imbevuto di normale
detergente per usi domestici.

11. Smontaggio
ATTENZIONE: Pericolo di lesioni e danni materiali in
A caso di caduta della luce
La caduta della luce pud causare lesioni alle persone e
danni materiali.
¢ Tenere conto del peso della luce. Sostenere
saldamente la luce durante lo smontaggio.
Staccare il cavo dalla luce.
Per lo smontaggio della luce, procedere in sequenza inversa
rispetto al montaggio.

12. Smaltimento

La luce é soggetta alla direttiva europea 2012/19/UE.
Smaltire la luce separatamente nei punti di raccolta previsti e
autorizzati a livello statale.

b .
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Alimentation de la lampe
Raccorder le connecteur femelle M12 du cable au connecteur
M12 codé A de la lampe.
La lampe n'est pas équipée d'un interrupteur. Faire appel a des
éléments de commutation ou connecteurs extérieurs pour
allumer et éteindre la lampe.
Cablage en série
Il est possible d'installer cette lampe a la derniére position
d'un montage en série.
Veiller alors a respecter les exigences inhérentes au
montage en série (voir la documentation correspondante
des lampes utilisées).

9. Entretien et réparation

La lampe ne nécessite aucune entretien.

Il est inutile de remplacer la source de lumiere.

En cas de défaillance de la lampe, contacter Phoenix Contact.

10. Entretien

IMPORTANT : Détériorations provoquées par

I'utilisation de moyens de nettoyage inappropriés

Un entretien inapproprié peut détruire la lampe.

* Vérifier la compatibilité du produit de nettoyage avec la
surface de la lampe.

Nettoyer le déflecteur transparent a intervalles réguliers.
Nettoyer les éléments de la lampe avec un chiffon imbibé de
détergent domestique normal.

11. Démontage

ATTENTION : Risque de blessure ou de dommages

matériels en cas de chute de la lampe

La chute d'une lampe peut provoquer des blessures ou

des dégats matériels.

¢ Tenir compte du poids de la lampe. Veiller a tenir la
lampe fermement lors du démontage.

Démonter le cable de la lampe.
Effectuer pour cela les opérations requises pour le montage,
mais dans |'ordre inverse.

12. Elimination

La lampe est soumise aux dispositions de la directive
européenne 2012/19/UE.

La lampe ne doit pas étre éliminée avec les ordures ménageres,
elle doit étre éliminée par les services compétents définis par la
loi.

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
: See the product details here

7. Mounting

Mounting holders and mounting brackets are available as
mounting elements. These cannot be used in combination. Use
either mounting holders or mounting brackets.

CAUTION: risk of injury or material damage due to

falling light

Strong vibrations or impacts in particular can cause a

vertically mounted light to slip and cause personal injury or

material damage.

* Only use the mounting elements available as
accessories!

* Vertical mounting: install additional mounting holders
or use mounting brackets.

Choose the distance between the mounting elements
depending on the length A of the light (see "Dimensions of
the lights").
7.1 Mounting with mounting holders ([5])
Screw at least two mounting holders to the mounting surface.
Position the light in the holder. ([8], A)
Adapt the direction of the light to the ambient conditions by
turning the light emission window to the position optimal for you.
(. B)
Tighten the screws on all holders. ([5], C)
7.2 Mounting with mounting brackets ([¢])
Place the mounting brackets on both ends of the light and secure
each bracket with two of the screws included with the bracket.
(8, A)
Screw each mounting bracket onto the mounting surface with two
screws. ([6], B)
Adapt the direction of the light to the ambient conditions by
turning the light emission window to the position optimal for you.
(Ge)]
To do so, you may need to loosen the screws with which
the mounting brackets are secured to the light a little, and
tighten them again firmly afterwards.
8. Connecting
CAUTION: Damage due to penetrating humidity
@ * Ensure the tightness of the cable feed!
¢ Use a plug connection that provides at least the IP67
degree of protection!
* Mount the connecting cable and the plug connection
correctly!
* Avoid a transverse load on the plug connection!
8.1 Connection assignment ([7])

Pin Assignment
1 24V DC

2 Not used

3 GND

4 Not used

8.2 Connecting the cable ([8])

Cable cross section for connection and min. 0.34 mm?

connecting lines

Power supply to the light
Use the M12 socket of the cable with the A-coded M12 plug of the
light.
The light does not have a switch. The light can be turned on or off
by external switch elements or connectors.
Series connection
You can insert this light in the last position of a series
@ connection.
Observe in this case the series connection requirement
(see inserted light documentation)!

9. Maintenance and repair
The light is maintenance-free.

It is not necessary to replace the illuminant.
If an illuminant fails, contact Phoenix Contact.

10. Maintenance
CAUTION: Damage due to improper cleaning agents
Incorrect maintenance can damage the light.
* Check the compatibility of the cleaning agent with the
surface of the light!
Clean the transparent screen regularly!
Clean the parts of the light with a damp cloth soaked in a regular
household cleaner.

11. Remove

CAUTION: risk of injury or material damage due to
falling light

Dropping the light can cause injury or damage to property.

* Take note of the weight of the light. Hold the light tightly
during disassembly!

Remove the cable from the light.

To demount the light, proceed in the opposite order to mounting.

12. Disposal

The light is subject to European Directive 2012/19/EU.
Dispose of the light separately from household waste at the
appropriate locations as specified by the state.

7. Montieren
Als Montageelemente stehen Montagehalter und Montagewinkel
zur Verfligung. Diese kénnen Sie nicht miteinander kombinieren.
Setzen Sie entweder Montagehalter oder Montagewinkel ein.
VORSICHT: Verletzungsgefahr oder Sachschaden
durch herunterfallende Leuchte
Insbesondere bei starken Vibrationen oder StéB3en kann
eine senkrecht montierte Leuchte rutschen und Personen-
oder Sachschaden verursachen.
* Verwenden Sie nur die als Zubehor erhéltlichen
Montageelemente!
* Senkrechte Montage: Montieren Sie weitere
Montagehalter oder setzen Sie Montagewinkel ein.

Wabhlen Sie den Abstand der Montageelemente
@ voneinander in Abhéngigkeit von der Lange A der Leuchte
(siehe "Abmessungen der Leuchten").
7.1 Montage mit Montagehaltern ([5])
Schrauben Sie mindestens zwei Montagehalter auf der
Montageflache fest.
Positionieren Sie die Leuchte in den Haltern. ([5], A)
Passen Sie die Richtung des Lichts an die
Umgebungsbedingungen an, indem Sie das Lichtaustrittsfenster
in die fir Sie optimale Position drehen. ([5], B)
Ziehen Sie die Schrauben an allen Haltern fest an. ([, C)
7.2 Montage mit Montagewinkeln ([&])
Setzen Sie die Montagewinkel an beiden Enden auf die Leuchte
und befestigen Sie jeden Montagewinkel mit zwei der im
Lieferumfang enthaltenen Schrauben. ([€], A)
Schrauben Sie die Montagewinkel jeweils mit zwei Schrauben
auf der Montageflache fest. ([€], B)
Passen Sie die Richtung des Lichts an die
Umgebungsbedingungen an, indem Sie das Lichtaustrittsfenster
in die flr Sie optimale Position drehen. ([e], C)
Eventuell missen Sie dafiir die Schrauben, mit denen die
Montagewinkel an der Leuchte befestigt sind, noch einmal
etwas I6sen und anschlieBend erneut gut festdrehen.

8. AnschlieBen

ACHTUNG: Beschadigung durch eindringende

Feuchtigkeit

* Achten Sie auf Dichtigkeit der Leitungszufiihrung!

* Verwenden Sie eine Steckverbindung, die mindestens
die Schutzart IP67 gewabhrleistet!

* Montieren Sie die Anschlussleitung und die
Steckverbindung korrekt!

* Vermeiden Sie eine Querbelastung auf die
Steckverbindung!

8.1 Anschlussbelegung ([7])

Pin Belegung

1 24VDC

2 Nicht belegt
3 GND

4 Nicht belegt

8.2 Leitung anschlieBen ([g])

Leitungsquerschnitt fir Anschluss- und min. 0,34 mm?

Verbindungsleitungen

Versorgung der Leuchte
Verbinden Sie die M12-Buchse der Leitung mit dem A-kodierten
M12-Stecker der Leuchte.
Die Leuchte verfiigt Giber keinen Schalter. Sie kénnen die
Leuchte Uber externe Schaltelemente oder Steckverbinder ein-
und ausschalten.
Serienschaltung
Sie kénnen diese Leuchte an letzter Position einer
Serienschaltung einsetzen.
Beachten Sie in diesem Fall die Anforderung an die
Serienschaltung (siehe Dokumentation der eingesetzten
Leuchten)!

9. Warten und Reparieren

Die Leuchte ist wartungsfrei.

Ein Leuchtmittelwechsel ist nicht notwendig.

Sollte ein Leuchtmittel ausfallen, setzen Sie sich mit der Firma
Phoenix Contact in Verbindung.

10. Pflegen

ACHTUNG: Beschéadigung durch falsche
Reinigungsmittel
Falsche Pflege kann die Leuchte zerstoren.
* Priifen Sie die Vertréglichkeit des Reinigungsmittels
mit der Oberflache der Leuchte!
Reinigen Sie die transparente Blende regelméBig!
Reinigen Sie die Leuchtenteile mit einem mit normalem
Haushaltsreiniger getrénkten Tuch.

11. Demontieren

VORSICHT: Verletzungsgefahr oder Sachschaden
durch herunterfallende Leuchte
Eine herunterfallende Leuchte kann Sie verletzen oder
Sachschaden verursachen.
* Beachten Sie das Gewicht der Leuchte. Halten Sie die
Leuchte bei der Demontage gut fest!
Entfernen Sie die Leitung von der Leuchte.
Gehen Sie zum Demontieren der Leuchte in umgekehrter
Reihenfolge zum Montieren vor.

12. Entsorgen

Die Leuchte unterliegt der européischen Richtlinie 2012/19/EU.
Entsorgen Sie die Leuchte getrennt vom Hausmidill tiber die dafiir
zustandigen und staatlich bestimmten Stellen.

(6]
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POLSKI PYCCKM TURKCE

Lampa LED do maszyn

- 24VDC

— Stopien ochrony IP67

— Warianty ré6znig sig pod wzgledem dtugosci, patrz ,Wymiary
lampy”

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejsza lampa maszynowa LED jest przewidziana do
o$wietlania maszyn.

2. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE: Ryzyko wybuchu
& ¢ Lampy nie wolno instalowa¢ ani eksploatowac¢ w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem!

OSTRZEZENIE: Niebezpieczerstwo porazenia

pradem elektrycznym

¢ Prace elektryczne moga wykonywac jedynie
uprawnieni specjalisci elektrycy.

* Wszelkie prace przy lampie nalezy wykonaé¢ w
stanie beznapigciowym!

OSTROZENIE: ryzyko o$lepnigcia wskutek jasnego
A zrédta Swiatta
Bezposrednie kierowanie wzroku na zrédto $wiatta moze
prowadzi¢ do przejsciowo ograniczonej zdolnosci
widzenia i wystgpienia zjawiska kontrastu nastgpczego.
Moze to prowadzi¢ do podraznienia, rozdraznienia,
zaburzen i wypadkow.
* Dlatego tez nie nalezy kierowac wzroku na zrédto
Swiatta!
* Lampe umiesci¢ w takim miejscu, aby unikngé
bezposredniego kierowania wzroku na zrédfo Swiatta!

OSTROZNIE: Ryzyko oparzeri
A Gorgce powierzchnie mogg prowadzi¢ do poparzenia
skory.
* Podczas pracy nie dotykaé¢ lampy.
* Lampe mozna dotknaé dopiero po jej ochtodzeniu.

UWAGA: uszkodzenie wskutek nieprawidtowego
@ podigczenia

Nieprawidtowe napigcie przytgczeniowe lub

nieprawidtowy przewod moga prowadzi¢ do uszkodzenia

lub zniszczenia lampy.

¢ Lampe podtgczacé tylko, gdy urzadzenie robocze jest
wytgczone!

* Lampe eksploatowac¢ wytgcznie w obwodach o
napigciu znamionowym bardzo niskim bez uziemienia
funkcjonalnego (SELV)!

* Upewnic sig, ze napigcie przytgczeniowe zgadza sig z
napigciem znamionowym podanym na tabliczce
znamionowej!

* Przestrzegac przyporzadkowania wtyku wejsciowego!

¢ Podczas uzywania lampy na rynku pétnocno-
amerykanskim stosowac¢ zasilacz klasy 2!

UWAGA: uszkodzenie wskutek bezposredniego
(D promieniowania stonecznego
Przekroczenie dopuszczalnej temperatury otoczenia
skraca zywotno$¢ podzespotdw elektronicznych.
* Nie naraza¢ lampy na bezposrednie promieniowanie
stoneczne!

UWAGA: uszkodzenie wskutek docierajgcego
@ promienia laserowego

Bezposrednie lub posrednie docieranie promienia

laserowego moze uszkodzi¢ LED.

* Lampe stosowac tylko poza obszarem dziatania
laseréw o wysokiej mocy, na przyktad laseréw do
ciecia lub spawania!

m Nalezy réowniez bezwzglednie stosowac sig do
[T dodatkowych informacji zawartych w arkuszu danych oraz
w podreczniku uzytkownika dostepnym pod adresem
phoenixcontact.net/products.
. Budowa lampy ([1])
Potgczenie napigcia zasilania (wtyczka wejsciowa)
Okienko wylotu $wiatta
Uchwyt montazowy (akcesoria montazowe)
Katownik montazowy (akcesoria montazowe)

BWN =W

@ Akcesoria montazowe nie wchodzg w zakres dostawy.

4. Wymiary lampy ([2))

LED #lRERH

- 24V DC

- IP67 B

- EWLSEKEATAER, WA RISTUE"
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4. ,TARS (@)

R (mm)

i) iT&RS KEA
PLD M 260 W-40/80 190/D40 |2702938 [190 mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 |2702939 |365 mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 |540 mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 |2702942 |715 mm

Dane w mm

Typ Nr art. Dtugosé A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 | 2702938 190 mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 | 2702939 365 mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 540 mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 | 2702942 715 mm

Dtugosé A oznacza dtugos$c obudowy lampy bez
@ przytacza dla napigcia zasilania.

5. Wymiary uchwytu montazowego ([3])
6. Wymiary katownika montazowego ([4])

@ KEAGHTORNKE (REZDREEN) .

5. REFEMRT ()
6. REARMRT (@)

= i

CBeToANOAHbIN CTAHOUYHbIW CBETU/IbHUK

- 24BDC
— CreneHb 3awuTsl IP67

— BapwuaHTbl oTAMyaloTes no AavHe, cM. "Pasmepsl
CBETU/IbHMKA"

1. anMeHeHMe B COOTBETCTBUU C Ha3Ha4YeHUem
OtoT CBeTOFlVIO[J,HbIﬁ CTaHOYHbIM CBETU/IBHUK npegHasHa4yeH
ANA 0CBELEeHNA BHYTPEHHEro Ui BHELLHEro NpoCTpaHcTBa
CTaHKa.

2. NpaBuna TexHUKK 6e3onacHOCTH

OCTOPOHHO: BapbiBOONacHo
A * He MOHTMPOBATb U HE SKCNlyaTMpOoBaTb 1amny BO
B3pbIBOONACHbIX I'IOMeLLI,eHMF!X!

OCTOPOMHO: OnacHocTb nopameHus
A 3NIEKTPUHECKUM TOHOM
* 3neKTpuyecKue paboTbl JONHKHbI
NPOU3BOAUTLCA TOJIbKO KBaIMGPULMPOBaHHbIMU
JANIeKTPUKaMU.
¢ Bce paboTbl Ha CBETUJIbHUKE A0JIHHbI
BbINO/IHATBLCA TOJIbKO B 06€CTO4YeHHOM
cocTofaHuuM!

MUCTOYHUKa cBeTa

MpsAMoit B3rnAj Ha UCTO4HUK CBETA MOMET NPUBECTU K

BPEMEHHOW YaCTUYHOM NOTepe 3pEeHUsA 1 NMOABIEHUIO

noc/ieAoBaTesbHbIX 06pa30B. ATO MOMET NMPUBECTU K

pasapareHuio, CTPECCY, PacCTPONCTBAM M TpaBMaM.

* He cmoTpeTb Ha UCTOYHMK cBeTal

* Pa3mecTuTb CBETU/IbHUK TaKUM 06pasom, YToObI
VCKJII04MTb BO3MOMXHOCTb NPAMOrO B3rN1AAa Ha
WCTOYHMK cBeTal

2 BHUMAHME: OnacHocTb ocniensieH1aA oT APHOro

BHMUMAHMUE: OnacHocTb oxora
A [opsAYre NOBEPXHOCTH MOTYT CTaTb MPUHMHOM OXKOroB
HKOMXMW.
* He KacaTbcs CBETU/IbHUKA npuv aKcnayaTauuu.
* He Kacatbcs CBETUJIbHMKA, NOKa OH HE OXN1aguTCA.

NPEAYNPEXAEHUE: NospexaeHne ns-sa
(D HenpaBU/IbHOTO NOAKJIIOYEHUA

HenpaBuibHOe HanpsxeH1e nuTaloLein ceTm uin

HenpaBuW/IbHbIV MPOBOZ, MOMYT NMPUBECTU K NOBPEMAEHUIO

W pa3pyLLEHUIO CBETUIbHUKA.

*  CBETW/IbHUK NOAK/II0YATb TOJIbKO MPU BbIK/IOHYEHHOM
yCcTpoicTBe yrnpas/ieHus!

¢ CBETUIbHUKK JOJKHBI paboTaThb TOILKO C
6e30nacHbIM CBEPXHU3KUM HanpsaxeHnem (BCHH)!

* Y6eauTech, HTO HaNpPSAKEHUe NUTaloLLen ceTn
COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY Ha 3aBOACKOM TabnuKe
HOMWHaJIbHOMY HanpsKeHwio!

* CobnopaiTe Ha3Ha4YeHWe KOHTAKTOB BXOAHOTO
wTekepa!

¢ [1nA MCNO/Ib30BaHMA CBETWU/IbHUKA Ha CeBEpo-
aMepHKaHCKOM pbIHKE NMPUMEHSATbL CETeBOW Kabesb
Knacca 2!

NPEAYNPEXAEHUE: NoBpexaeHue ot
@ BO3[1eMCTBUA NPAMbIX COJIHEYHbIX Jy4en
MpeBbILLEHWE [ONYCTUMO TEMMEPATYPbI OKPYHatoLLEH
cpefibl COKpaLLaeT CPOK CYHObl 3/IEKTPOHHbIX
KOMMOHEHTOB.
¢ He noaseprarb CBETU/IbHWK NPSMOMY COIHEYHOMY
BO3a4eincTBuIo!

NPEAYNPEXAEHUE: NoBpexaeHue oT nagatoero
@ NasepHoro ay4a
ﬂpﬂmoe WU KOCBEHHOE nonagaHuve na3epHoro ayya
MOXET paspyLmnTb CBETOAMNOAbI.
* YcTaHaBnMBaTb CBETU/IbHUK TOJIbKO BHE 30HbI
BOS,CI,SFICTBMF! MOLLHbIX 1a3€poB, HanpuMmep, 1a3epoB
AN PE3KU UK cBapKU!

m TakKe 06s3aTe1bHO COBI0AATL JONOHUTENbHYIO

o MHGOPMALMIO, COZIEPKALLYIOCH B CMeLMa/IbHOM
TEXHWYECKOM nacropTe Ha caiTe phoenixcontact.net/
products.

. HoHCTpyKuua cBeTuabHUKa ([1)
Pasbem ana HanpaMeHUa NUTaHnaA (BXOLHOM LUTEKEP)
OKHo BbIx0ofa cBeTa
MoHTamHbI AepaTesb (MPUHAANEHKHOCTHU /1A MOHTaXa)
MOHTaMHbIM YroNoK (NpUHaANEHOCTU ANA MOHTAXA)
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MPrUHaANEHHOCTU A1l MOHTaXa He BXOAAT B 06bem
@ NoCTaBKU.

4. Paamepbl cBeTUbHUKA ([2])
MapameTpbl B MM

Tun Apr. Ne Onvna A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 | 2702938 190 Mm
PLD M 260 W-40/80 365/D40 | 2702939 365 MM
PLD M 260 W-40/80 540/D40 | 2702941 540 Mm
PLD M 260 W-40/80 715/D40 | 2702942 715 Mm

[nvHa A o603HauaeT A/IMHY Kopnyca CBeTUIbHUKA 6e3
MOAK/IIOYEHUA AJ1A MATAIOLLETO HAMPAKEHUA.

5. Paamepbl MOHTamHbIX gepraTteneit ([3])
6. Paamepbl MOHTaXHbIX yronkos ([4])

LED makine 15131

- 24VDC

- IP67 koruma

- Saglanan gesitlerin uzunluklari farklidir, bkz. "isik élguleri"

1. Planlanan Kullanim
Bu LED sk, i¢ béllimiin veya makinenin aydinlatiimasi igin
tasarlanmigtir.

2. Guvenlik notlari
2 UYARI: Patlama riski

¢ Bulambay muhtemel patlayici ortamlara takmayin ve
bu ortamlarda galistirmayin!

UYARI: Elektrik soku tehlikesi
A * Elektriksel calismalar yalniz kalifiye elemanlarca
yapilmalidir.
¢ Isik Gizerindeki tiim calismalari
enerjilendiril i 1 gerceklestirin!

?

DIKKAT: Parlak isik kaynagi sebepli gdz kamasmasi
Vi I s riski
Dogrudan isik kaynagina bakiimasi segici olarak goris
kisittanmasina ve ardil gérinttilere sebep olabilir. Bu ise;

tahrise, rahatsizliklara, yan etkilere ve kazalara yol agabilir.

¢ Isik kaynagina bakmayin!
¢ Isigi, 1sik kaynagina dogrudan bakilmasi engellenecek
sekilde konumlandirin!

DIKKAT: Yanma tehlikesi

Sicak ylizeyler ciltte yanmalara yol agabilir.

* Isiga ¢alisma halindeyken dokunmayin.

¢ Isiga dokunmadan énce sogumasini bekleyin.

DIKKAT: Yanlis baglanti sebepli hasar

Yanlig baglanti gerilimi veya arizali kablolar, isiklarin hasar

goérmesine veya tahrip olmasina yol agabilir.

¢ Isiklandirmayi yalnizca igletim Gnitesi kapall iken
baglayin!

* lIsi§1 yalnizca ekstra dlsuk giivenlik gerilimiyle (SELV)
calistinn!

¢ Baglanti geriliminin anma plakasinda verilen nominal
gerilime uydugundan emin olun!

¢ Lutfen giris konnektériiniin atamasina dikkat edin!

¢ Isik Kuzey Amerika pazarinda kullaniliyorsa, bir sinif 2
gu¢ kaynag tnitesi kullanin!

NOT: dogrudan giines 1s1gina maruz kalma sebepli
hasar

izin verilen ortam sicakliklarinin aslimasi, elektronik
komponentlerin isletme 6mriind kisaltir.

¢ Isigi dogrudan giines 1sigina maruz birakmayin!

DIKKAT: Gelen lazer igini sebepli hasar

Dogrudan veya dolayli olarak bir lazer isinina maruz

kalmasi LED'i kullanilamaz hale getirebilir.

* Isigiyalnizca kesim lazerleri veya kaynak lazerleri gibi
ylksek gice sahip lazerlerin etki alanlarinin disinda
kullanin!

m Ayrica, phoenixcontact.net/products adresinde sunulan
%>’ teknik veri sayfasi'teki ek bilgileri de mutlaka dikkate alin.

. Lambanin yapisi ([1])
Besleme geriliminin baglantisi (giris fisi)
Isik ¢ikan pencere
Montaj tutuculan (montaj aksesuarlari)
Montaj braketleri (montaj aksesuarlari)
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@ Montaj aksesuarlari teslimat kapsamina dahil degildir.

4. Isigin boyutlan ([2])

Boyutlar, mm olarak

PORTUGUES

Luz de maquina LED
- 24VDC
— Grau de protegéo IP67

— As variantes diferem quanto ao comprimento, veja em
"Dimensoes da luminaria"

1. Utilizacéao de acordo com a especificacao
Estaluz de maquina LED destina-se ailuminag&o dentro ou junto
a maquinas.

2. Instrucdes de seguranca
2 ATENGAO: Perigo de explosio

* Na&o instalar e operar a luminaria em ambientes com
perigo de explosé&o.

ATENCI'\O: Perigo devido a choque elétrico
A * Trabalhos elétricos somente pode ser realizados
por técnicos em eletricidade.
* Execute todos os trabalhos na luminaria em
estado sem tensao!

CUIDADO: Perigo de encadeamento devido a fonte

de luz intensa

O olhar direto para a fonte de luz pode afetar

temporariamente a visdo e causar imagens

remanescentes. Isso pode provocar irritagdes,

incomodos, dificuldades e acidentes.

* Na&o olhe para a fonte de luz!

* Coloque a luminaria de modo que seja evitado o olhar
direto para a fonte de luz!

CUIDADO: Perigo de queimaduras

Superficies quentes podem causar queimaduras de pele.

* Nao toque na luminaria durante seu funcionamento.

* Somente toque na luminaria quando ela ja tiver
arrefecido.

ATENCAO: Danos devido a conexao incorreta

A conexao em voltagem incorreta ou a ligagdo invertida

pode causar danos irreparaveis a luminaria.

* Conecte a luminaria somente quando o aparelho de
operagao estiver desligado!

* Utilize a luminaria apenas com a tens&o extra baixa de
seguranga (SELV)!

* Certifique-se de que a tensdo de conexao esteja em
conformidade com a tensdo nominal especificada na
placa de poténcia!

¢ Observe a pinagem do conector de entrada!

¢ Se aluminaria for utilizada no mercado
norteamericano, deve ser utilizada uma fonte de
alimentagéo da classe 2!

ATENCAO: Danos devido a radiagdo solar direta
O excesso da temperatura ambiente permitida reduz a
vida util dos componentes eletrénicos.

* Na&o exponha a luminaria a radiag&o solar direta!

ATENCAO: Danos devido a feixe laser

O feixe laser direto ou indireto pode destruir os LEDs.

* Utilize a luminaria somente fora da drea de atuacgéo de
lasers de alta poténcia, como por ex. lasers de corte ou
lasers de solda!

@ Observar obrigatoriamente também as informagdes
!9 detalhadas na ficha técnica em phoenixcontact.net/
products.

. Estrutura da luminaria ([1)
Conexao da fonte de alimentagéo (conector de entrada)
Janela de saida da luz
Suporte de montagem (acessério de montagem)
Suportes angulares de montagem (acessério de montagem)
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Os acessorios de montagem néo estéo incluidos no
E] escopo do fornecimento.

Tip Siparis No. Uzunluk A
PLD M 260 W-40/80 190/D40 |2702938 190 mm 4. Dimensodes da luminaria ([2])
PLD M 260 W-40/80 365/D40 |2702939 365 mm Dados em mm
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 540 mm Tipo Cédigo Compriment
PLD M 260 W-40/80 715/D40 |2702942 715 mm oA
PLD M 260 W-40/80 190/D40 |2702938 190 mm
Uzunluk A size 1sik muhafazasinin besleme gerilimi PLD M 260 W-40/80 365/D40 | 2702939 365 mm
baglantisi hari¢ uzunlugunu verir.
PLD M 260 W-40/80 540/D40 |2702941 540 mm
5. Montaj tutucularin boyutlari ([3]) PLD M 260 W-40/80 715/D40 | 2702942 715 mm

6. Montaj braketlerin boyutlari ([4])

O comprimento A indica o comprimento da caixa da
lumindria sem a conexao para a tensdo de alimentagéo.

5. Dimensoes dos suportes angulares de
montagem ([3])

6. Dimensoes dos suportes de montagem ([2])

Akcesoria B4 MpuHag/emHoCcTH Aksesuarlar Acessoérios

Uchwyt montazowy, AIMgSi0,5: Aluminium, dlalamp 2233723 AIMgSi0,5: 42, A THIAKEEEE PLD M MoHTamHbIM gepatens, AIMgSio,5: AntoMuHUIA, Montaj tutucu, AIMgSi0,5: Aliminyum, PLDM 260 .../  Suporte de montagem, AIMgSi0,5: Aluml'nio,apara PLD M-ME MC/D40 2702492
maszynowych PLD M 260 .../D40, Zakres wychylenia 260 .../D40, jei&SE/E +20° ANS CTaHOYHbIX cBeTUbHMKOB PLD M 260 .../D40, D40 makine isiklari igcin, Dénme araligi +20° luminarias de maquinas PLD M 260 .../D40, Angulo

+20° [nanasoH nosopoTa +20° de alcance +20°

Wspornik montazowy, nierdzewny, 2A (X5CrNi-18- RAEFI RGN, 2A (X5CrNi-18-10) : 4, &  MOHTamHbIN yronoK, Hepxasetowmit, 2A (X5CrNi- Montaj destekleri, Paslanmaz, 2A (X5CrNi-18-10): Angulo de montagem, inoxidavel, 2A (X5CrNi-18- PLD M-ME MB/D40 2702527

10): Stal, dla lamp maszynowych PLD M 260 .../D40,
Zakres wychylenia +45°

FHLARRAA PLD M 260 .../D40, heiksEmE +45°

18-10): CTtanb, 418 CTaHOYHbIX CBETUIBHUKOB PLD
M 260 .../D40, [lnanasoH nosopoTa +45°

aralig +45°

Celik, PLD M 260 .../D40 makine igiklari i¢in, Dénme

D40, Angulo de alcance +45°

10): Ago, para lumindrias de maquinas PLD M 260 .../

R
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POLSKI PYCCKWI TURKGE PORTUGUES

7. Montaz

W formie elementédw montazowych dostepny jest uchwyt
montazowy i kgtownik montazowy. Elementéw tych nie mozna ze
sobg faczyc¢. Nalezy stosowaé uchwyt montazowy albo katownik
montazowy.

UWAGA: niebezpieczenstwo obrazen lub szkod
A rzeczowych ze strony spadajagcej lampy
W szczegolnosci przy silnych wibracjach lub uderzeniach
pionowo zamontowana lampa moze sig¢ zsungg i
spowodowac szkody osobowe lub rzeczowe.
* W formie akcesoriéw nalezy stosowaé wytgcznie
dostepne elementy montazowe!
* Montaz pionowy: zamontowa¢ dodatkowe uchwyty
montazowe lub zastosowac katownik montazowy.

Odstep migdzy elementami montazowymi dopasowac w
@ zaleznosci od dtugosci A lampy (patrz ,Wymiary lamp”).

7.1 Montaz za pomocg uchwytéw montazowych ([5])
Dokreci¢ przynajmniej dwa uchwyty montazowe na powierzchni
montazowej.
Ustawi¢ lampe w uchwytach. ([5], A)
Dopasowac kierunek $wiatta do warunkéw otoczenia. W tym celu
obrdcic¢ okienko wylotu $wiatta w optymalng pozycije. (&, B)
Dokreci¢ mocno $ruby przy wszystkich uchwytach. ([E], C)
7.2 Montaz za pomocg katownikéw montazowych ([€])
Umiesci¢ katowniki montazowe na obu koricach na lampie i
zamocowac kazdy katownik montazowy za pomocg dwdch $rub
(objete zakresem dostawy). (6], A)
Dokrecic¢ kazdy katownik montazowy za pomocg dwdch $rub na
powierzchni montazowej. ([6], B)
Dopasowac kierunek $wiatta do warunkéw otoczenia. W tym celu
obrdci¢ okienko wylotu Swiatta w optymalng pozycje. ([€], C)
W tym celu nalezy ewentualnie poluzowac $ruby, za
pomocg ktérych zamocowane sa katowniki montazowe
przy lampie, a nastgpnie jeszcze raz je mocno dokrecic.
8. Podtgczanie
UWAGA: uszkodzenie wskutek przenikajgcej wilgoci
@ e Zwrdci¢ uwage na szczelnos¢ doprowadzania
przewodow!
* Stosowac ztgcze wtykowe, ktdre gwarantuje stopien
ochrony minimum IP67!
e Zamontowac prawidtowo przewdd przytgczeniowy i
ztgcze wtykowe!
* Unikad obcigzenia poprzecznego na ztgczu wtykowym!
8.1 Przyporzadkowanie przytaczy ([7])

Pin Przyporzadkowanie
1 24V DC

2 Nieprzyporzadkowany
3 GND

4 Nieprzyporzadkowany

8.2 Podtgczenie przewodu ([8])

Przekrdj przewodu dla przewodéw min. 0,34 mm?

przytaczeniowych i potgczeniowych

Zasilanie lampy
Nalezy stosowaé gniazdo M12 przewodu z wtykiem M12, kod A
lampy.
Lampa nie posiada przetgcznika. Wtgczanie i wytaczanie lampy
jest mozliwe za pomocg zewnetrznych elementéw
przetaczajgcych lub ztgcza wtykowego.
Potaczenie szeregowe
Lampe mozna umiesci¢ na ostatniej pozyciji potgczenia
‘1] szeregowego.
W tym wzgledzie nalezy przestrzega¢ wymogow
dotyczacych potgczenia szeregowego (patrz
dokumentacja zastosowanych lamp)!

9. Konserwacja i naprawy

Lampa nie wymaga konserwacii.

Wymiana zaréwki nie jest konieczna.

Jezeli nastgpi awaria zaréwki, nalezy skontaktowac sig z firmag
Phoenix Contact.

10. Pielegnacja

UWAGA: uszkodzenie wskutek nieprawidtowego
@ $rodka czyszczacego

Nieprawidtowa pielegnacja moze uszkodzi¢ lampe.

* Nalezy sprawdzi¢, czy $rodek pielegnacyjny jest

odpowiedni dla powierzchni lampy!

Regularnie czyscic¢ przezroczystg zaslepke!
Elementy lampy czysci¢ za pomoca $ciereczki nasgczonej
standardowym $rodkiem czyszczgcym do zastosowania w
gospodarstwie domowym.

11. Demontaz

UWAGA: niebezpieczenstwo obrazen lub szkéd
A rzeczowych ze strony spadajacej lampy
Spadajgca lampa moze spowodowac obrazenia oséb lub
szkody rzeczowe.
e Zwracaé uwage na mase lampy. Podczas demontazu
mocno przytrzymywac lampe!
Usung¢ przewdd z lampy.
Podczas demontazu lampy wykonywaé czynnosci w odwrotnej
kolejnosci niz podczas montazu.

12. Zutylizowaé

Lampa podlega europejskiej dyrektywie 2012/19/UE.

Lampy nie nalezy utylizowac razem z odpadami z gospodarstwa
domowego. Nalezy jg utylizowac we wtasciwych, wyznaczonych
miejscach.
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7. MoHTam
B KauecTBe MOHTaMHbIX 3/IEMEHTOB UMEIOTCA MOHTaMHbIE
[lepHaTenu 1 yrofiku. Mx Hesbaa KOMGUHUPOBATb APYr C
Apyrom. Mcnonb3oBaTb IMG0 MOHTaMKHbIE AeprHaTesnu, 6o
MOHTAMXHbIE YTrOJIKMU.
BHMMAHMUE: OnacHocTb TpaBM WM MaTepuaibHOro
A ywepba ns-sa 0 CBETM.
B 4acTHOCTH, MPU CUIIbHBIX BUBPALIMAX UM TONHKAX
BEPTUKA/IbHO CMOHTUPOBAHHbIV CBETU/IbHUK MOXET
CMECTUTBLCS W CTaTb MPUYUHON TPABM U MOBPEKAEHUIA.
*  Mcnonb3yiTe TONbKO NOCTaBAAEMbIE B KAYECTBE
NPUHAJJIEHOCTEN MOHTAXKHbIE 3/1EMEHTbI!
¢ BepTuKasibHbI MOHTa: MoHTUpYIiTE apyrie
ZiepaTesiv Ui UCTIO/b3YITe YrosIKK.

BbibepuTe paccTosHMe MEXAY MOHTaXKHbLIMM
E] 3/1eMEHTaM/ B 3aBUCHMOCTH OT I/IMHbI A CBETU/IbHUKA
(cMm. "Pa3mepbl CBETU/IbHUKOB").

7.1 MoHTam C NOMOLLbIO MOHTaMHbIX Aepareneii ([5])
MpYBUHTHTE MUHUMYM ABA AePIKATE/IA HA MOHTAKHOM
MOBEPXHOCTU.

YcTaHoBWTe CBETUIBHUK B AepraTensx. ([5], A)

MpvBeauTe HanpaBeHWe CBeTa B COOTBETCTBUM C
OKPYaIOLLMMM YC/IOBUAMM, TOBOPAYMBas OKHO BbIXOAA CBETA B
onTMasibHoe nosoweHue. ([5], B)

3aTsaHUTE BUHTBI Ha Beex aeparensx. ([El, C)

7.2 YcTaHOBUTE MOHTaMHbIE YroJIKM Ha 06OMUX KOHLAx
CBETU/IbHMKA U 3aKpenuTe KamAbli Yyrosok
BXOAALUM B KOMIMJIEKT NOCTaBKU BUHTOM. ([6])

YCTaHOBUTE MOHTaHBIE YrO/IKM Ha 0GOMX KOHLLAX CBETU/IbHUKA

1 3aKpenunTe Kampli1 yrooK ABYMA BUHTAMM, BXOAALMMU B

KOMMIEKT MOCTaBKM yronikos. ([e], A)

MpVBUHTUTE KaM/blit MOHTAMHBIN YrOIOK ABYMSA BUHTaMU Ha

MOHTaKHOM noBepxHocTu. ([e], B)

MpvBeauTe HanpaBeHWe cBeTa B COOTBETCTBUMU C

OKPYaIOLLMMM YC/IOBUAMM, MTOBOPAYMBas OKHO BbIXOAA CBETa B

onTumasnbHoe nonoxerue. ([6l, C)

B03MOXHO, ANA 3TOro NpUAETCS elle pas cierka
E OTMYCTUTb BUHTBI, C MOMOLLbIO KOTOPbIX YTrO/IKM KpenaTca
Ha CBETU/IbHUKE, @ 3aTEM CHOBA XOPOLLO 3aTAHYTh.

8. MopHKnioueHue
NPEAYNPEXAEHUE: NoBpexiaeHne ns-3a
@ NPOHUKHOBEHUA B/IAHHOCTH
¢ Ob6ecneynTb repMeTUYHOCTb NOABOAOK!
*  Mcnonb3oBaTh LWUTEKEPHOE COeMHEHUE C KNacCoM
3alWuThl He Huwe IP67!
¢ [paBWIbHO CMOHTUPYITE COEANHUTESBbHBIN Kabesb 1
LUITEeKepHOe coesinHeHue!
* M36eraiiTe NoNepe4Ho Harpy3Ku Ha LITEKEpPHOe
coepuHeHue!
8.1 PasBopKa nopcoepuHeHui ([7])

7. Montaj
Montaj elemanlari olarak montaj tutucular ve montaj braketleri
saglanmaktadir. Bunlar birbirleri ile kombine edilemez. Ya montaj
tutucular, ya da montaj braketlerini kullanin.
DIKKAT: Diigen isik sebepli yaralanma veya maddi
A zarar riski
Ozellikle guiglii titresimler veya darbeler, dikey olarak
monte edilmis bir 1sIgin kaymasina ve kisisel
yaralanmalara yahut maddi zarara yol agmasina sebep
olabilir.
* Yalnizca aksesuar olarak sunulan montaj elemanlarini
kullanin!
* Disey montaj: ayrica montaj tutucular takin veya
montaj braketleri kullanin.

Montaj elemanlan arasindaki mesafeyi isiga ait uzunluk
A'ya bagl olarak belirleyin (Bkz. "Isiklarin boyutlan").

7.1 Montaj tutucularla montaj ([5])
Montaj ylizeyine en az iki montaj tutucu vidalayin.
Isigi tutucuya yerlestirin. ([&], A)
Isigin yoniini, 1sik yayan cami sizin igin optimal konuma ulagsana
dek dondurerek ortam kosullarina adapte edin. ([5], B)
Tum tutuculardaki vidalan sikilayin. ([5], C)
7.2 Montaj braketleri ile montaij ([6])
Montaj braketlerini isigin her iki ucuna yerlestirin ve her bir braketi
braketle birlikte saglanan iki vida ile sabitleyin. ([€], A)
Her montaj braketini montaj ylzeyine iki vidayla vidalayin. ([e], B)
Isigin yoniini, 11k yayan cami sizin igin optimal konuma ulagsana
dek donddrerek ortam kosullarina adapte edin. ([€], C)
Bunun igin, montaj braketlerini isiga sabitleyen vidalar
biraz gevsetmeniz ve ardindan iyice sikmaniz gerekebilir.

8. Baglanti
DIKKAT: Niifuz eden nem sebepli hasar
@ * Kablo gegisinin sikiigindan emin olun!

* EnazIP67 koruma sinifi saglayan bir fig baglantisi
kullanin!

* Baglanti kablosunu ve fig baglantisini dogru sekilde
monte edin!

* Fis baglantisinda gapraz bir yiikten kaginin!
8.1 Baglanti atamasi ([7])

Pin Atama

1 24V DC

2 Kullaniimaz
3 GND

4 Kullaniimaz

8.2 Kablonun baglanmasi ([g])

Baglanti ve baglayici hatlar igin kablo min. 0,34 mm?

kesitleri

BbiBop, | Pacnonoxenue
1 24BDC

2 He 3anaT

3 GND

4 He 3aHaT

8.2 MopxnioueHune Kabens ([2])

CedeHue NPOBOZOB /1A COBAMHUTENbHBIX | MUH. 0,34 MM?

Kabersein

MutaHue cBeTUIbHUKA

Coenunnnte rHespo kabena M12 ¢ pasbemom ceeTunbHUKa M12
C MeXaHUYeCKUM K/to4oM A-Tuna.

CBETU/IbHUK He UMEET BblktodaTesA. CBETUIBHUK MOXKHO
BHJII04ATb M BbIK/IIOYATH C MOMOLLbIO HAPYHHBIX
KOMMYTUPYIOLMX 3JIEMEHTOB MW LUTEKEPHBIX COeAUHUTENEN.

MNMocnepoBaTtenbHoe BHAOYEHUE

3TOT CBETU/IbHWK MOXHO YCTaHaB/MBaTh Ha NociegHein
@ MO3M1LMM NOC/Ie0BATE/IbHOTO BRIIOYEHUS.
B aTom cnyyae cobnogaiTe Tpe6oBaHNUa K
noc/eoBaTe/IbHOMY BRIOHEHUIO (CM. JOKYMEHTaLMIO
WCNO/b3yEeMbIX CBETUIBLHUKOB)!

9. Texo6cnyKUBaHUe U PEMOHT

CBETUNBHUK He TPEBYeT TEXHUYECKOro 06C/TyHUBAHUA.
3ameHa namnbl He TpebyeTcs.

Ecnv namna BblLwia s cTpos, CBAXUTECH C KOMNaHwel Phoenix
Contact.

10. Yxop

NPEAYNPEMAEHUE: MNoBpewaeHne cBeTUIbHUKA
@ 13-3a HenpaBU/IbHOTO BblGOpa YUCTALLEro CPeAcTBa
HenpaBunbHbIN yXOA MOMET pa3pyLUnTb CBETU/IbHMK.
¢ [lpoBepuTb COBMECTUMOCTb MOIOLLETO CPEeACTBa C
NOBEPXHOCTbLIO cBeTUnbHUKa!

PerynspHo 41cTvTb Npo3payHyto anadparmy!
YacTu CBETU/IbHWKA O4MLLATD TPAMKOM, MPONUTAHHOW O6bIYHbBIM
6bITOBbIM MOIOLLMM CPEACTBOM.

11. lemoHTaK

BHUMAHMUE: OnacHocTb TpaBM UM MaTepuasibHOro
A yuwep6a us-3an 0 CBETM.
MagatoLLmii CBETUILHUK MOXET HAHECTU TPaBMy UK
MPUYUHATE MaTepUasIbHBIN yiLep6.
*  YuyuTbIBaTL BEC S1amnbl. [py AEMOHTaKE KPEnKo
YAEPHMBATb CBETUIbHUK!
OTCcoeanHUTL Kabesb OT CBETU/IbHUKA.
[leMOHTa CBETU/IbHUKA C/leflyeT BbINO/HATL B 06paTHOM
MOHTaY MOPSZKE.

12. Ytunusauma

CBeTWIbHUK NoaiexnT EBponeiickoit aupexkTuee 2012/19/EC.
YTUAN3UPOBATL CBETU/IbHWK OTAE/ILHO OT GbITOBOTO Mycopa
uepes creuuanbHble MecTa cbopa, yTBEPHAEHHbIE
NpaBUTENLCTBOM MM MECTHBIMU OpraHamm BNacTy.

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
: See the product details here

Isiga giic beslemesi
Kablonun M12 soket tarafini isigin A-kodlu M12 fig tarafi ile
kullanin.
Isik lizerinde bir salter bulunmaz. Isik, harici salter elemanlar
veya konnektérler araciliiyla acilip kapatilabilir.
Seri baglanti
Bu 1s1g1 bir seri baglantinin son konumuna
yerlestirebilirsiniz.
Bu durumda, seri baglanti gereksinimine uyun (takilan
1519in dékiimantasyonuna bakin)!

9. Bakim ve onarim

Isik bakim gerektirmez.

Isik yayicinin degistirilmesi gerekmez.

Eger i1sik yayici aniza yaparsa, Phoenix Contact ile temasa gegin.

10. Bakim

DIKKAT: Yanhs temizleme malzemeleri sebepli hasar
Yanlig bakim igiga zarar verebilir.
* Temizleme maddesinin isigin ylzeyiyle uyumluluk
durumunu kontrol edin!
Seffaf ekrani dlizenli olarak temizleyin.
Isigin pargalarini normal bir ev temizlik Grlintyle 1slatilmig nemli bir
bezle silin.

11. Kaldir

DIKKAT: Diigen isik sebepli yaralanma veya maddi
A zarar riski
Isigin distrilmesi yaralanmalara veya maddi zarara yol
acabilir.
¢ Isigin agirhgini g6z 6nlinde bulundurun. Pargalarina
ayirma esnasinda isigi sikica tutun!
Kabloyu isiktan sokiin.
Isi91 demonte etmek igin, montajin tersi bir sira ile ilerleyin.

12. Atik bertarafi

Isik, European Directive 2012/19/EU'ya tabidir.

Isig1 ev atiklarindan ayr olarak, devletge belirlenmis uygun
konumlarda bertaraf edin.

7. Montar

Como elementos de montagem podem ser utilizados suportes
de montagem e cantoneiras. O uso combinado de ambos nao é
possivel. Utilize somente suportes de montagem ou cantoneiras.

CUIDADO: Perigo de cortes ou danos materiais
A devido a queda da luminaria
Particularmente em caso de vibrag6es ou impactos fortes,
a lumindria montada na vertical pode deslizar e causar
danos pessoais ou materiais.
» Utilize somente os elementos de montagem
disponiveis como acessorios!
* Montagem vertical: monte mais suporte de montagem
ou utilize suportes angulares.

Selecione a distancia entre os elementos de montagem,
m dependentemente do comprimeneto A da luminaria ("ver
"Dimensoes das luminarias").
7.1 Montagem com suportes de montagem ([5])
Aperte com parafuso ao menos dois suportes de montagem
sobre a area de montagem.
Posicione a luminaria nos suportes. (5], A)
Adapte a direcéo da luz as condi¢des ambientais, rodando a
janela da saida da luz para a posi¢éo otimizada para vocé. ([5], B)
Aperte bem os parafusos em todos os suportes. ([5], C)
7.2 Montagem com suportes angulares de montagem ([&])
Posicione as cantoneiras nos dois lados sobre a luminaria e fixe
cada uma delas por meio de dois parafusos contidos no volume
de fornecimento. ([€], A)
Usando dois parafusos, fixe cada um dos suportes angulares de
montagem a area de montagem. ([€], B)
Adapte a dire¢éo da luz as condigées ambientais, rodando a
janela da saida da luz para a posi¢éo otimizada para vocé. ([€], C)
Pode ser necessario soltar levemente os parafusos com
[E 0s quais os suportes angulares de montagem estéo
montados na lumindria para, em seguida, novamente
aperta-los bem.

8. Conectar
ATENGAO: Danos devido a penetragio de umidade
@ » Tenha atengéo a estanqueidade do condutor!
* Utilize uma conex&o de encaixe que assegure pelo
menos o grau de protegéo IP67!

* Monte o condutor de conex&o e a conexao de encaixe
corretamente!

* Evite a carga transversal sobre a conexao de encaixe!
8.1 Configuracgao de terminais ([7])

Pino Alocacao

1 24VDC

2 Néo utilizado
3 GND

4 Néo utilizado

8.2 Conectar o cabo ([8])

‘ Bitola para cabos de conex&o e extensdo | min. 0,34 mm?

Alimentacao da luminaria

Conecte a soquete M12 do cabo com o plugue M12 com
codificagdo A da luminaria.

A luminaria ndo dispde de nenhum interruptor. Vocé pode ligar
ou desligar a luminaria através de elementos de comuntagdo ou
conectores externos.

Ligacdo em série
Esta luminaria pode ser instalada na tltima posigéo de
li‘ uma ligagado em série.
Neste caso, observe os requisitos para a ligagao em série
(veja documentagéo das luminarias empregadas)!

9. Manutencéo e reparo

A luminaria ndo requer manuteng&o.

Né&o é necessaria a mudanga do agente luminoso.

Em caso de ocorrer a falha de um agente luminoso, contate a
empresa Phoenix Contact.

10. Conservacgao
ATENGAO: Danos devido a detergentes errados
A conservagéo errada pode destruir a luminaria.
* Verifique a compatibilidade do detergente com a
superficie da luminaria!
Limpe periodicamente o diafragma transparente!
Limpe todas as pegas da luminaria com um pano embebido com
um detergente doméstico normal.

11. Desmonte
CUIDADO: Perigo de cortes ou danos materiais
devido a queda da luminaria
A queda da lumindria pode lesionar vocé ou causar danos
materiais.
* Observar o peso da luminaria. Segure bem a luminaria
durante a desmontagem!
Remova o cabo da luminaria.
Para a desmontagem da luminéria, vocé deve proceder na
sequéncia inversa da montagem.

12. Eliminacéo

A lumindria esta sujeita a diretiva europeia 2012/19/UE.
Elimine a luminaria separadamente do lixo doméstico, através
dos respectivos centros de recolha locais.

(6]
4
1 ~ 2

© PHOENIX CONTACT 2017

PNR 107760 - 00



https://www.RSPSupply.com
https://www.rspsupply.com/p-72434-phoenix-2702941-machine-led-light.aspx

