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Conector para elemento de base PLUGTRAB

* Proteccion de un circuito de 2 hilos

* Para dos conductores de sefales sin potencial de tierra

* Enchufable en elemento de base PT 4-BE (2839402) o PT
4+F-BE (2839415)

* Apto para su instalacién en una zona 2

1. Advertencias de seguridad
Unicamente el personal especializado y con la cualifica-
A cién adecuada podra efectuar la instalacion, la puesta en
servicioy las pruebas periddicas. A tal efecto, deben cum-
plirse las respectivas normas del pais.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de in-
cendio
Antes de la instalacion, compruebe si el aparato presenta
desperfectos externos. Si este estuviera defectuoso, no
debera ser utilizado.

Tenga en cuenta que la tension maxima de servicio de la
@ instalacion no sobrepase la tension constante maxima Ug.

2. Instalacién en zonas con peligro de explosién
ATENCION:: iPeligro de explosion!
No desconectar nunca bajo tension en dreas expuestas al
peligro de explosion.

Hallara los datos técnicos de seguridad en las instrucciones de
servicio y en los certificados (homologaciones).

Eltipo de proteccion IP20 (IEC 60529/EN 60529) del equipo esta
previsto para un entorno limpio y seco. No exponga el dispositivo
a solicitaciones mecanicas y/o térmicas que superen los limites
descritos.

El dispositivo no esta disefiado para su uso en atmdsferas ex-
puestas a peligro de explosion por polvo.

EI PT 2X2-FF-ST no tiene separacion galvanica entre los dos
pares de sefales o tierra, en el sentido de EN 60079-15.

La tension de cada circuito de sefial y entre los circuitos de sefal
estd limitada a 36 V DC.

3. Instalacién en la zona 2

* Cumpla las condiciones fijadas para el montaje en dreas ex-
puestas a peligro de explosion.

* Paralainstalacion emplee una carcasa adecuada con ungra-
do minimo de proteccion IP54.

* Tenga en cuenta para ello las exigencias de IEC 60079-14/
EN 60079-14, p.ej. carcasa de acero con un grosor de pare-
des de 3 mm.

4. Montaje

En combinacion con el elemento de base de un conector hay di-

ferentes posibilidades de conexién con las bornes de entrada y

salida. De esta manera una pantalla de conector en el elemento

de base se puede poner a tierra directamente o indirectamente.

4.1 Conectar los cables

* Conecte los cables de entrada desprotegidos a los bornes de
entrada 1-3-5-7-9-11 (IN).

* Conecte los conductores al dispositivo a proteger en los bor-
nes de salida 2-4-6-8-10-12 (OUT).

4.2 Conexion equipotencial

Los bornes 3-4 estan conectados en todos los elementos de

base directamente con el pie de montaje metalico del descarga-

dor. No se requiere un cable de conexién adicional entre los bor-
nes 3-4 y el carril portante.

* Conduzca el cable de conexién desde la base del descarga-
dor (bornes 3-4 o carril portante) por el camino mas corto a la
conexion equipotencial conectada a tierra de la instalacion.

4.3 Puesta a tierra

En caso de emplear los elementos de base PT ...-BE, las cone-

xiones 9/10 (GND) van conectadas directamente al carril a través

del pie de montaje metalico.

En los elementos de base PT...+F-BE, las conexiones 9/10

(GND) estan conectadas al pie de montaje a través de un descar-

gador de gas.

5. Mediciones de aislamiento

* Antes de hacer una medicién de aislamiento en la instalacion,
desenchufe la proteccion enchufable. De lo contrario, pueden
producirse mediciones erroneas.

¢ Una vez concluida la medicion de aislamiento, vuelva a inser-
tar la proteccién enchufable en el elemento de base.

6. Esquema de dimensiones ([2])
La figura muestra el médulo completo, compuesto por elemento
de base y proteccién enchufable.

7. Evaluacién de conformidad
Num. de certificado: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnC IIC T4 Ge

El margen de temperaturas admisible es -40 °C ... +80 °C para
clase de temperatura T4.

Requerimientos de salud conforme a:

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

8. Curva caracteristica ([2])
Corriente nominal en funcién de la clase de temperatura T4

Connettore per elemento base PLUGTRAB

* Protezione per doppi conduttori

¢ Per due conduttori di segnali funzionanti a potenziale zero

¢ Inseribile nell'elemento base PT 4-BE (2839402) oppure PT
4+F-BE (2839415)

¢ Adatto all'installazione nella zona 2

1. Indicazioni di sicurezza
L'installazione, la messa in servizio e le verifiche periodi-
A che devono essere eseguite solo da personale tecnico
adeguatamente qualificato. Per queste operazioni, rispet-
tare le rispettive norme specifiche del paese.
AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di in-
cendi
Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non
presenti danni esterni. Se il dispositivo & difettoso non
deve essere utilizzato.

Fare attenzione che la tensione di esercizio massima
@ dell'impianto non superi la tensione permanente massima
Uc.
2. Installazione in aree a rischio di esplosione
ATTENZIONE: pericolo di esplosione!
Non scollegare maiiil dispositivo sotto tensione in ambienti
arischio di esplosione.

| dati tecnici di sicurezza sono disponibili nelle istruzioni per 'uso
e nei certificati (omologazioni).

Il grado di protezione IP20 (IEC 60529/EN 60529) dell'apparec-
chio e previsto per un ambiente pulito e asciutto. Non sottoporre
I'apparecchio ad alcuna sollecitazione meccanica e/o termica
che superi le soglie indicate.

L'apparecchio non e concepito per I'impiego in atmosfere a ri-
schio di esplosione di polvere.

PT 2X2-FF-ST non ¢ dotato di separazione galvanica tra en-
trambe le coppie di segnale o terra, ai sensi della norma

EN 60079-15.

La tensione di ogni signolo circuito di segnale e tra i circuiti di se-
gnale stessi & limitata a 36 V DC.

3. Installazione nella zona 2

* Rispettare le condizioni fissate per I'utilizzo in aree a rischio di
esplosione!

¢ Durante l'installazione impiegare una custodia idonea del gra-
do di protezione minimo IP54.

* Rispettare i requisiti della IEC 60079-14/EN 60079-14, ad es.
custodia in acciaio con uno spessore pareti di 3 mm.

4. Montaggio

In combinazione con I'elemento base di un connettore, si hanno

diverse possibilita di collegamento ai morsetti di ingresso e di

uscita per posare direttamente o indirettamente a terra la scher-

matura del cavo.

4.1 Collegamento dei conduttori

* Collegare le linee in ingresso non protette ai morsetti d'ingres-
s0 1-3-5-7-9-11 (IN).

* Collegare i cavi diretti al dispositivo da proteggere ai morsetti
di uscita 2-4-6-8-10-12 (OUT).

4.2 Compensazione del potenziale

| morsetti 3-4, in tutti gli elementi base, sono collegati diretta-

mente al piedino di montaggio metallico dello scaricatore. Non &

necessaria un'ulteriore linea di collegamento tra i morsetti 3-4 e

la guida.

¢ Seguite le linee di connessione dal piede dello scaricatore
(morsetti 3-4 o guida) attraverso il percorso piu breve fino al
compensatore di potenziale a massa dell'impianto.

4.3 Messa a terra

Utilizzando I'elemento base PT ...-BE le connessioni 9/10 (GND)
sono collegate alla guida direttamente mediante il piedino metal-
lico.

Nell'elemento base PT...+F-BE le connessioni 9/10 (GND) sono
collegate al piedino di montaggio attraverso uno scaricatore a
gas.

5. Misurazioni dell'isolamento

* Scollegare la spina di protezione prima di eseguire le misura-
zioni dell'isolamento nellimpianto. In caso contrario & possibi-
le che si verifichino errori di misurazione.

* Dopo la misurazione dell'isolamento reinserire la spina di pro-
tezione nell’elemento base.

6. Disegno quotato ([2])
La figura illustra il modulo completo, costituito da elemento base
e spina.

7. Valutazione di conformita
N. certificato: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnC IIC T4 Ge

llrange ditemperature ammesso &€-40 °C ... +80 °C con la classe
di temperatura T4.

Requisiti in materia di salute secondo

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

8. Curva caratteristica ([4])
Corrente nominale in funzione della classe di temperatura T4

Connecteur pour élément de base
PLUGTRAB

Protection par paire de fils
Pour deux fils de signaux indépendants du potentiel

¢ Enfichable dans I'élément de base PT 4-BE (2839402) ou PT
4+F-BE (2839415)

* Adapté a une installation en zone 2

1. Consignes de sécurité
L'installation, la mise en service et les controles récurrents
A ne doivent étre confiés qu'a du personnel spécialisé di-
ment qualifié. Les directives propres a chaque pays
doivent étre respectées en la matiére.
AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et
risque d'incendie
Avant l'installation, controler que I'appareil ne présente
pas de dommages extérieurs. Sil'appareil est défectueux,
il ne doit pas étre utilisé.

Veiller a ce que la tension maximum de service de l'instal-
lation ne dépasse pas la tension permanente maximum
Uc.

2. Installation en atmosphéres explosibles

ATTENTION : Risque d'explosion !
Ne jamais déconnecter I'appareil sous tension dans des
atmosphéres explosibles.

Les caractéristiques techniques de sécurité se trouvent dans le
manuel d'utilisation et les certificats (homologations).

L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de |'appareil
est valable dans un environnement propre et sec. Ne pas sou-
mettre appareil a des sollicitations mécaniques et/ou ther-
miques dépassant les limites décrites.

L’appareil n’est pas congu pour étre utilisé dans des atmos-
pheres dangereuses (coups de poussiére).

Le PT 2X2-FF-ST n'est pas équipé d'une isolation galvanique
entre les deux paires de signaux ou la terre au sens de la norme
EN 60079-15.

La tension a laquelle chaque circuit de signaux est soumis ou
existant entre les circuits de signaux est limitée a 36 V DC.

3. Installation en zone 2

* Respecter les conditions fixées pour une utilisation dans les
environnements explosibles !

« |Installer I'appareil dans un boitier adapté disposant d'un in-
dice minimum de protection IP54.

* Prendre en compte les exigences de la CEl 60079-14/
EN 60079-14, par ex. en utilisant un boitier en acier avec une
paroi de 3 mm.

4. Montage

En combinaison avec I'élément de base d’un connecteur il y a dif-

férentes possibilités de connexion avec les blocs de jonctions

d’entrée et de sortie. Ainsi un blindage de connecteur peut étre
directement ou indirectement relié a la terre sur I'élément de
base.

4.1 Raccordement de cables

« Connectez les cables entrants non protégés sur les bornes
d'entrée 1-3-5-7-9-11 (IN).

* Raccorder les cables en direction de I'équipement a protéger
aux bornes de sortie 2-4-6-8-10-12 (OUT).

4.2 Equipotentialité

Les bornes 3-4 pour tous les éléments de base sont directement

reliées au pied de montage métallique du parafoudre. Un céble

de raccordement supplémentaire entre les bornes 3-4 et le pro-
filé n'est pas nécessaire.

* Acheminezle cable de liaison du pied raccordé du parafoudre
(blocs de jonction 3, 4 ou profilé) a I'équipotentialité mise a la
terre de l'installation par le plus court chemin.

4.3 Mise a la terre

En utilisant I'embase PT ... BE, les connexions 9/10 (GND) sont

directement reliées au profilé via le pied de montage métallique.

Dans les embases PT...+F-BE, les connexions 9/10 (GND) sont

reliées au pied de montage par l'intermédiaire d'un éclateur &

gaz.

5. Mesures d'isolement

* Retirez la fiche de protection de l'installation avant d'effectuer
une mesure de l'isolement. Dans le cas contraire, des erreurs
de mesure sont possibles.

* Insérer a nouveau la fiche de protection dans son embase
aprés avoir mesuré l'isolement dans I'élément de base.

6. Dessin coté ([2])
Lafigure montre le module complet, se compose d'un élément de
base et d'un connecteur méle.

7. Evaluation de conformité
Numeéro de certificat : IECEx SIR 13.0114X
ExnAnCIIC T4 Ge

La plage de température admise est comprise entre -40 °C et
+80 °C avec une classe de température T4.

Exigences en matiére de santé selon :

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

8. Courbe caractéristique ([2])
Intensité nominale en fonction de la classe de température T4

Plug for PLUGTRAB base element

¢ Double conductor protection

¢ For two floating signal wires

¢ Can be plugged into PT 4-BE (2839402) or PT 4+F-BE
(2839415) base elements

* Suitable for installation in zone 2

1. Safety notes

Installation, startup, and recurring inspections may only be
& carried out by qualified personnel. The relevant country-

specific regulations must be observed.

WARNING: Risk of electric shock and fire

Check the device for external damage before installation.

If the device is defective, it must not be used.

Ensure that the system's maximum operating voltage does
@ not exceed the highest continuous Ug voltage.

2. Installation in potentially explosive areas

CAUTION: Explosion hazard!
Do not disconnect while circuitis live, unless area is known
to be non-hazardous.

Safety-relevant data can be obtained from the operating instruc-
tions and the certificates (approvals).

The IP20 degree of protection (IEC 60529/EN 60529) of the de-
vice is intended for use in a clean and dry environment. Do not
subject the device to mechanical and/or thermal loads that ex-
ceed the specified limits.

The device is not designed for use in potentially dust-explosive
atmospheres.

The PT 2X2-FF-ST has no galvanic separation between the two
signal pairs or ground in the sense of the EN 60079-15.

The voltage of each individual signal circuit and between the sig-
nal circuits is limited to 36 V DC.

3. Installation in zone 2

* Observe the specified conditions for use in potentially explo-
sive areas.

* When installing the device, use an appropriate housing with a
minimum protection of IP54.

* Observe the requirements made by IEC 60079-14/EN 60079-
14, e. g., steel housing with a wall thickness of 3 mm.

4. Mounting

At the base element there are different ways to ground the shield

either direct or indirectly.

4.1 Connecting cables

* Connect incoming unprotected cables to the 1-3-5-7-9-11
(IN) input terminals.

* Connect the cables leading to the device to be protected to
output terminals 2-4-6-8-10-12 (OUT).

4.2 Equipotential bonding

Terminal blocks 3 - 4 are directly connected to the metal mount-

ing foot of the arrester on all base elements. An additional con-

necting cable between terminal blocks 3 - 4 and the DIN rail is not
required.

* Route the connecting cable from the base point of the arrester
(terminal blocks 3 - 4 or DIN rail) along the shortest possible
route to the grounded equipotential bonding of the system.

4.3 Grounding

When the PT...-BE base elements are used, the connections 9/

10 (GND) are directly connected to the DIN rail via the metal

mounting foot.

In the base elements PT...+F-BE, the connections 9/10 (GND)

are linked to the mounting foot via a gas-filled surge arrester.

5. Insulation measurements

* Disconnect the protective plug before conducting insulation
testing on the system. Otherwise faulty measurements are
possible.

* Reinsert the protective plug into the base element after insu-
lation testing.

6. Dimensional drawing ([2])
The figure shows the complete module consisting of a base ele-
ment and connector.

7. Conformity assessment
Certificate number: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnC IIC T4 Ge

The permitted temperature range is -40 °C ... +80 °C in the case
of temperature class T4.

Health requirements according to:

IEC 60079-0:2011, I[EC 60079-15:2010

8. Characteristic curve ([2])
Nominal current depending on T4 temperature class

DEUTSCH
Stecker fiir PLUGTRAB-Basiselement

* Doppeladerschutz

* Fir zwei erdpotenzialfrei betriebene Signaladern

* Steckbar in Basiselement PT 4-BE (2839402) oder PT 4+F-
BE (2839415)

e ZurInstallation in Zone 2 geeignet

1. Sicherheitshinweise

Installation, Inbetriebnahme und wiederkehrende Priifun-
gen durfen nur von entsprechend qualifiziertem Fachper-
sonal durchgefiihrt werden. Dabei sind die jeweiligen lan-
desspezifischen Vorschriften einzuhalten.

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag und
Brandgefahr

Priifen Sie vor der Installation das Gerat auf duBere Be-
schadigung. Wenn das Gerat defekt ist, darf es nicht ver-
wendet werden.

Achten Sie darauf, dass die maximale Betriebsspannung
@ der Anlage die héchste Dauerspannung Ug nicht tiber-
steigt.

2. Installation in explosionsgefahrdeten Bereichen

VORSICHT: Explosionsgefahr!
In explosionsgeféhrdeten Bereichen nicht unter Spannung
trennen.

Die sicherheitstechnischen Daten sind der Betriebsanleitung und
den Zertifikaten (Approbationen) zu entnehmen.

Die Schutzart IP20 (IEC 60529/EN 60529) des Geréts ist fiir eine
saubere und trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie das
Gerat keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspru-
chung aus, die die beschriebenen Grenzen (iberschreitet.

Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in staubexplosionsgefahrde-
ten Atmosphéren ausgelegt.

Der PT 2X2-FF-ST hat keine galvanische Trennung zwischen
den beiden Signalpaaren oder Erde, im Sinne der EN 60079-15.
Die Spannung, jedes einzelnen Signalkreises und zwischen den
Signalkreisen, ist auf 36 V DC begrenzt.

3. Installation in Zone 2

* Halten Sie die festgelegten Bedingungen fiir den Einsatz in
explosionsgeféhrdeten Bereichen ein!

* Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes Gehause der
Mindestschutzart IP54 ein.

* Beachten Sie dabei die Anforderungen der IEC 60079-14/
EN 60079-14, z. B. Stahlgehause mit der Wandstérke von
3 mm.

4. Montage

In Kombination mit dem Basiselement eines Steckers kommt es

zu unterschiedlichen Anschlussméglichkeiten bei den Eingangs-

und Ausgangsklemmen, so kann ein Leitungsschirm am Basi-
selement direkt oder indirekt auf Erde gelegt werden.

4.1 Leitungen anschlieBen

* SchlieBen Sie die ankommenden ungeschiitzten Leitungen
an den Eingangsklemmen 1-3-5-7-9-11 (IN) an.

* SchlieBen Sie die Leitungen zum zu schitzenden Gerét an
den Abgangsklemmen 2-4-6-8-10-12 (OUT) an.

4.2 Potenzialausgleich

Die Klemmen 3-4 sind bei allen Basiselementen direkt mit dem

metallischen Montageful3 des Ableiters verbunden. Eine zusétz-

liche Verbindungsleitung zwischen den Klemmen 3-4 und der

Tragschiene ist nicht erforderlich.

* Fihren Sie die Verbindungsleitung vom FuBpunkt des Ablei-
ters (Klemmen 3-4 oder Tragschiene) auf kiirzestem Wege
zum geerdeten Potenzialausgleich der Anlage.

4.3 Erdung

Bei Verwendung der Basiselemente PT ...-BE sind die An-

schliisse 9/10 (GND) direkt liber den metallenen Montagefuf3 mit

der Tragschiene verbunden.

In den Basiselementen PT...+F-BE sind die Anschliisse 9/10

(GND) uiber einen Gasableiter an den Montagefu3 angebunden.

5. Isolationsmessungen

* Ziehen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage den
Schutzstecker. Anderenfalls sind Fehimessungen méglich.

* Setzen Sie den Schutzstecker nach der Isolationsmessung
wieder in das Basiselement ein.

6. MaBbild ([2])
Abbildung zeigt das Komplettmodul, bestehend aus Basisele-
ment und Stecker.

7. Konformitatsbewertung
Bescheinigungsnummer: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnCIIC T4 Ge

Der zulassige Temperaturbereich ist -40 °C ... +80 °C bei Tem-
peraturklasse T4.

Gesundheitsanforderungen nach:

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

8. Kennlinie ([4])
Nennstrom in Abhangigkeit von der Temperaturklasse T4

Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten [

Clase de ensayo IEC Classe di prova IEC Classe d'essai CEI |EC test classification IEC-Prifklasse C1,C2,C3,D1
Tension nominal Uy Tensione nominale Uy Tension nominale Uy Nominal voltage Uy Nennspannung Uy 32VDC
Tension constante maxima Ug Massima tensione permanente Ug Tension permanente maximale Ug Maximum continuous operating voltage Ug Hdchste Dauerspannung Ug 36VDC
Corriente asignada Corrente di dimensionamento Courant de référence Rated current Bemessungsstrom 16A
Corriente transitoria de impulso limp (10/350) ps Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) ps Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) ps Pulse discharge current Iimp (10/350) ps per path  ImpulsableitstoBstrom Iimp (10/350) ps proPfad 1kA
por pista per conduttore par circuit

Corriente transitoria nominal I,(8/20) ps Corrente nominale dispersa I, (8/20) ps Courant nominal de décharge I, (8/20) ps Nominal discharge current I, (8/20) ps NennableitstoBstrom I, (8/20) ps 100 A/ 10 kA

Conductor-conductor / conductor-tierra filo-filo/filo-terra Fil-fil / fil-terre Core-core/core-ground Ader-Ader / Ader-Erde
Nivel de proteccion U, Livello di protezione Uy filo-filo/filo-terra  Niveau de protection Uy Fil-fil / fil-terre  Protection level U, Core-core/core-ground  Schutzpegel Uy Ader-Ader/ Ader-Erde <75V (C3-25A)/<1,3kV (D1-500A)

Conductor-conductor / conductor-tierra

Resistencia en serie Resistenza in serie Résistance en série Resistance in series Widerstand pro Pfad <1Q

Datos generales Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten

Temperatura ambiente (servicio) Temperatura ambiente (esercizio) Température ambiante (fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...85°C
Indice de proteccion Grado di protezione Indice de protection Degree of protection Schutzart 1P20

Clase de combustibilidad segun UL 94 Classe di combustibilita a norma UL 94 Classe d'inflammabilité selon UL 94 Flammability rating according to UL 94 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Vo

Grado de polucién Grado d'inquinamento Degré de pollution Degree of pollution Verschmutzungsgrad 2

Categoria de sobretensiones Categoria di sovratensione Catégorie de surtension Overvoltage category Uberspannungskategorie 11

Normas de ensayo Norme di prova Normes d'essai Test standards Prifnormen EN 61643-21/A1
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Wtyk do elementu podstawowego PLUGTRAB

Ochrona dwuzytowa

¢ Do dwoéch zyt sygnatowych z masg ptywajaca
Produkt wtykany w element podstawowy PT 4-BE (2839402)
lub PT 4+F-BE (2839415)

* Nadaje sie do instalacji w strefie 2

1. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Instalacjeg, uruchomienie i kontrole okresowe moze wyko-
A nywac tylko odpowiednio wykwalifikowany personel spe-

cjalistyczny. Nalezy przy tym przestrzega¢ wtasciwych

przepiséw krajowych.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczeristwo porazenia elek-

trycznego i pozaru

Przed przytaczeniem urzadzenie nalezy skontrolowac pod

katem zewnetrznych oznak uszkodzenia. Nie wolno uzyt-

kowac uszkodzonych urzadzen.

Zwréci¢ uwage, aby maksymalne napigcie robocze insta-
lacji nie przekraczato najwyzszego napigcia ciggtego Uc.

2. Instalacja w obszarach zagrozonych wybuchem
OSTROZNIE: Niebezpieczeristwo wybuchu!
W obszarach zagrozonych wybuchem nie roztgczac pod
napieciem.
Dane dotyczace techniki bezpieczenstwa funkcjonalnego sg po-
dane w instrukcji obstugi oraz w certyfikatach (aprobatach).
Urzadzenie posiada stopier ochrony IP20 (IEC 60529/EN
60529) i jest przeznaczone do pracy w czystym i suchym otocze-
niu. Nie nalezy poddawaé urzadzenia dziataniu obcigzen mecha-
nicznych ani termicznych, ktérych warto$ci przekraczajg okre-
$lone wartosci graniczne.
Urzadzenie nie jest przewidziane do zastosowania w obszarach
zagrozonych wybuchem pytow.
Artykut PT 2X2-FF-ST nie posiada galwanicznej separacji po-
migdzy obydwoma parami sygnatéw a ziemng w rozumieniu
EN 60079-15.
Napiecie kazdego obwodu sygnatowego oraz pomigdzy obwo-
dami sygnatowymi ograniczone jest do 36 V DC.

3. Montaz w strefie 2

* Postgpowac w mys| ustalonych warunkéw stosowania w ob-
szarach zagrozonych wybuchem!

* Podczas montazu uzywac odpowiedniej obudowy o stopniu
ochrony min. IP54.

¢ Uwzgledniac réwniez wymagania normy IEC 60079-14/
EN 60079-14, np. obudowa stalowa ze $ciankg o grubosci
3 mm.

4. Montaz

W potgczeniu z elementem podstawowym wtyku wystepuje wiele

mozliwosci podtgczenia na zaciskach wejsciowych i wyjscio-

wych, tak wigc ekran przewodu moze zosta¢ bezposrednio lub
posrednio podtgczony do elementu podstawowego.

4.1 Przyfaczanie przewodow

* Doprowadzone niechronione przewody nalezy podtgczy¢ do
zaciskow wejsciowych 1-3-5-7-9-11 (IN).

¢ Podtgczyc¢ przewody chronionego urzadzenia do zaciskow
wyjséciowych 2-4-6-8-10-12 (OUT).

4.2 Wyréwnanie potencjatu

Ztgczki 3-4 sg we wszystkich elementach bazowych potgczone

bezposrednio z metalowg stopg maszyny urzgdzenia zabezpie-

czajacego. Dodatkowy przewod potgczeniowy migdzy ztgczkami

3-4 a szyng nosna nie jest wymagany.

* Poprowadzi¢ przewdd potaczeniowy od punktu stopy urzg-
dzenia zabezpieczajgcego (ztgczki 3-4 lub szyna nosna) naj-
krotszg drogg do uziemionego wyréwnania potencjatéw
instalacji.

4.3 Uziemienie

Przy stosowaniu podstaw PT ...-BE przytgcza 9/10 (GND) sg po-

taczone metalowg stopkg montazowg bezposrednio z szyna.

W podstawach PT...+F-BE przytagcza 9/10 (GND) sg potgczone

ze stopkg montazowg poprzez ogranicznik gazowany.

5. Pomiary izolacji

* Przed przystgpieniem do pomiaru izolacji instalacji nalezy wy-
ja¢ wtyk ochronny. W przeciwnym razie moze prowadzi¢ to do
uzyskania nieprawidtowych wynikéw pomiaru.

¢ Po zakonczeniu pomiaru izolacji ponownie wetkngé wtyk
ochronny w element podstawowy.

6. Rysunek wymiarowy ([2])
Na rysunku kompletny modut sktadajgcy sie z podstawka i wiyku.

7. Ocena zgodnosci
Numer zaswiadczenia: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnC IIC T4 Ge

Dopuszczalny zakres temperatury wynosi -40°C do +80°C przy
klasie temperaturowej T4.

Wymagania w zakresie ochrony zdrowia wg norm:

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

8. Charakterystyka ([4])
Prad znamionowy w zaleznosci od klasy temperaturowej T4

LUTeKep ana 6a3sMCHOro anemeHTa
PLUGTRAB

3awmra AndA ABYX KU1
* [1nA aByX 6eCrnoTeHUMaIbHO PAGOTALLMX CUTHA/TBHBIX I
¢ BTbluHOM B 6a3ucHbI anemeHT PT 4-BE (2839402) nnu PT
4+F-BE (2839415)
o [lpurogeH aa UHCTaNALMM B 30HE 2

1. MpaBuna TexHMKK 6e3onacHOCTH
YcTaHOBKY, BBOZ, B 9KCMyaTaumio U peryispHble npo-
A BEPKU AOKHbI MPOBOAUTL TOJIbKO COOTBETCTBEHHO KBa-
nMdJMLI,MpOBaHHbIe cneynaancTbl. an 3TOM [0/1XHbI CO-
GHPO,D,aTbCH COOTBETCTBYHOLIME HAUNOHAJIbHbIE
npeanucaHus.
OCTOPOHHO: OnacHoOCTb 3/1€eKTPMUYECHOro yaapa u
noxapa
MNepep NpoBeAeHUEM MOHTaKA YCTPOMUCTBO JOMHKHO
6ObITb NpOBEPEHO Ha NPeaAMET OTCYTCTBUA BHELUHUX NO-
BpemaeHui. Ecnv ycTpoicTBO HEMCNPaBHO, Ero UCMosb-
30BaHue 3anpeLyeHo.

CnepaunTb 3a TeM, 4TOGbI MaKCUMasibHOe paboyee Hanps-
(D eHWe yCTaHOBKM He NpeBbILLaso MaKCHMaslbHOe Hanps-
HEHWe Npu J/InTeNbHOM Harpyake Ug

2. YcTaHOBKa BO B3pblBOOMNACHbIX 30HaX
BHMUMAHMUE: OnacHocTb B3pbiBa!l
Bo B3pbIBOOMNACHbIX 30HaxX HUKOrAa He pa3beAUHATb N0
HanpsxeHuem.

CBefieHnsA 0 6e30MacHOCTU COAEPIKATCH B UHCTPYKLIMU MO IKC-
rlyaTaluum 1 cepTudmrKaTax (paspeLleHnaX Ha SKCMyaTaLmio).
CreneHb 3awwmThl IP20 (IEC 60529/EN 60529) ycTpoiicTBa npeg-
yCMaTp1BaET UCTIO/Ib30BAHME B YCIOBUAX YACTOM 1 CYXOW Cpebl.
He nogsepraiite ycTporNcTBO MEXaHUHECKUM /UM TEPMUYECKUM
Harpy3kam, NpeBbILLAIOLLMM YKa3aHHbIE NpezesbHble 3HAaYEHHs.
YCTpOMCTBO He NpeAHa3Ha4eHo A/1A MPUMEHEHUS BO B3PbIBOO-
nacHoM BCIEACTBUE 3anblIEHHOCTH aTMochepe.

PT 2X2-FF-ST He UMeeT rasibBaHN4ECKOIN Pa3BA3KM MEKAY
06€e1MM1 CUrHaUIbHBIMU MapamMy UK 3eMel B CMbIC/e

EN 60079-15.

HanpsixeHve Kagon OTAENbHOM CUrHAIbHOM Lienu U MeXay
CUrHa/IbHBIMU LieNsAMU MMeeT orpaHuyeHue o 36 B DC.

3. UHcTannAauma B 30He 2

* CobnopaiiTe ycTaHOB/EHHbIE NpaBuaa NPUMEHEHUA BO
B3PbIBOOMACHbIX 30HaxX!

* [lpu MOHTaKe UCMOJb3YHTE NOAXOAALLMI KOPMYC CO cTene-
HbIO 3aLuThl He MeHee |P54.

* T[lpn atom coboaatb Tpebosanma ctaHaapta IEC 60079-
14/EN 60079-14, HanpuMep, CTa/IbHOM KOPMyC CO CTEHKaMu
TONLWMHOMN 3 MM.

4. MoHTax

B coyeTaHnu ¢ 6asUCHBIMM 3/IEMEHTaMM LITEKePa BO3HUKAET He-

CKOJIbKO BO3MOHOCTE!N NOACOEAMHEHNSA K KIeMMaM BXOAa-Bbl-

XOAa, TaK 4TO NPOBOZALLMIA 3KPaH Ha 6a31CHOM 3/IEMEHTE MOMHO

HanpsAMYIo U/ ONOCPEACOBAHHO NOAKIOUNUTL K 3a3eMIEHUIO.

4.1 MopcoepuHeHue NPoBOAOB

¢ [oaK/Io4YMTE He3alMLLEHHbIE BXOAHbIE MPOBOAA K BXOAHBIM
Knemmam 1-3-5-7-9-11 (IN/BXOJ).

¢ [loAK/MI0YMTb NPOBOAA COEAMHEHUSA C 3aLLMLLAEMbIM YCTPOM-
CTBOM K BbIXOAHbIM K1emmam 2-4-6-8-10-12 (OUT/BbIXO/).

4.2 Bb noTeHyuanos

BO BCEX 6a30BbIX 3/IEMEHTAX KIIEMMbI 3-4 COeMHAIOTCA Heno-

CpefCTBEHHO C META/UTMYECKMM MOHTaMHbBIM OCHOBaHWEM paspaj-

HUKa. Mcronb3oBaHKe ONOHATENbHOrO COEMHUTEIBHOTO NPO-

BOZja MEM/Y KeMmamu 3-4 1 MOHTaMHO PerKoii He TpebyeTcs.

e [1nA 3a3eM/IEHHOrO ypaBHUBAHWSA MOTEHLMAIOB HEOBXOM-
MO COeAVMHWUTb YCTaHOBKY KabesieM C K/IeMMOM y OCHOBaHWA
paspsaAHMKa (KneMmMbl 3-4 Uin MOHTaHas peika). Habenb
[IOJTEH UMETb MO BO3MOXHOCTU MEHBLLYIO JJIUHY.

4.3 Cucrema 3asemneHuA

Mpw ncnonbaoBaHnn 6a3oBoro asemeHTa PT...-BE KOHTaKTbI 9/

10 (3EMJ1A1) coepumHstoTca HernocpeacTaeHHo ¢ DIN-peiikoii ¢

MOMOLLbI0 MET/ITMHECKOTO KPEMEKHOrO OCHOBAHUA.

B 6asosom anemente PT...+F-BE KoHTakTbl 9/10 (3EMJIA) coe-

[MHEHbI C MET/I/IMYECKUM KPEMEKHBIM OCHOBaHWEM Yepes ra-

30HaMO/IHEHHbI Pa3pALHHK.

5. Mamepel-wle conpoTuBeHnA Usonauuu

* [lepes “aMepeHUeM COMpOTUBAEHNA M3ONALMU B yCTAHOBKE
BbITAHYTb 3aLLUMTHbIN WTeKep. B npoTuBHOM ciyyae BO3-
MOMHbI OLUIMBKM U3MEPEHUI.

* [locne N3mMepeHns COMPOTUBIEHUSA M30ALMM YCTAHOBUTL
3aLUMTHBIN LWTEKEP Ha3ag B 6a30Bbli AIEMEHT.

6. PaamepHblit YyepTex ([2])
Ha pu1cyHKe nokasaH Mogy/ib B c60pe, COCTOALLMI U3 6a30BOr0
3/1eMEHTa U LITEKePHOro MOAYA.

7. OueHKa cOOTBETCTBUA
Ne ceugetensctea: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnCIIC T4 Ge

[Jonyctumblii AranasoH Temnepatyp - 40 °C ...
nepatypHoro knacca T4.

Tpe6oBaHUsA K OXpaHe 340POBbSA COTI.:

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

8. XapaKTepucTuuyeckasa 3aBucumocTb ([4])
HomuHa IbHbIM TOK B 3aBUCHMOCTH OT TeMnepaTypHoro kiacca T4

+80 °C gnAa Tem-

PLUGTRAB taban elemani i¢in fig

* Cift kablo korumasi

« iki topraksiz sinyal kablosu icin

e PT 4-BE (2839402) veya PT 4+F-BE (2839415) taban ele-
manlarina takilabilir

¢ Zone 2'ye montaja uygun

1. Guvenlik notlari

Tesisat, baglatma ve takip eden incelemeler yalnizca kali-
fiye personel tarafindan yapilmaldir. iIgiIi lilkeye 6zgui y6-
netmelikler dikkate alinmaldir.

UYARI: Elektrik soku ve yangin tehlikesi

Monte etmeden 6nce cihazda distan hasar kontroli yapin.
Cihaz hasarliysa kullaniimamalidir.

Sistemin maksimum ¢alisma geriliminin fisin en yliksek si-
@ rekli gerilimi olan U'yi gegmemesine dikkat edin.

2. Patlama riski bulunan alanlarda montaj

DIKKAT: Patlama tehlikesi!
Alanin tehlikeli olmadigi bilinmiyorsa, devrede enerji mev-
cut oldugunda ayirmayin.
Givenlikle ilgili veriler, isletme talimatlarindan ve sertifikalardan
(onaylar) edinilebilir.
Cihazin IP20 korumasi (IEC 60529/EN 60529) temiz ve kuru
ortam igin tasarlanmigtir. Cihazi tanimlanmig sinirlann tizerinde
mekanik veya termik etkilere maruz birakmayin.
Cihaz tozlu patlama riski olan ortamlarda kullaniimamalidir.
PT 2X2-FF-ST'de her iki sinyal ¢ifti ile toprak arasinda EN 60079-
15'e gdre galvanik yalitim yoktur.
Her sinyal devresinin gerilimi ve sinyal devreleri arasindaki geri-
lim 36 V DC ile sinirhdir.

3. Zone 2'ye montaj

* Patlama riskli alanlarda belirtilen sartlara uyun.

¢ Bucihazi monte ederken minimum IP54 koruma sinifina sahip
uygun bir muhafaza kullanin.

* |EC 60079-14/EN 60079-14 sartlarini yerine getirin, ér: 3 mm
duvar kalinidi olan gelik muhafaza gibi.

4. Montaj
Taban elemaninda ekran dogrudan veya dolayl olmak tizere iki
sekilde topraklanabilir

4.1 Baglanti kablolari

* Korumasiz girig kablolarini 1-3-5-7-9-11 (IN) klemenslerine
baglayin.

* Korunacak cihaza giden kablolar 2-4-6-8-10-12 (OUT) cikis
klemenslerine baglayn.

4.2 Espotansiyel baglanti

3 - 4 klemensleri tiim taban elemenlarinda dogrudan arestériin

metal montaj ayagina baglanir. 3 - 4 klemensleri ve DIN rayi ara-

sinda ilave baglanti kablosuna gerek yoktur.

» Baglanti kablosunu arest6riin taban noktasindan (3 - 4 kle-
mensleri veya DIN rayi) sistemin espotansiyel baglanti nokta-
sina en kisa yoldan yénlendirin.

4.3 Topraklama

PT...-BE taban elemanlar kullanildiginda, 9/10 (GND) baglanti-

lar metal montaj ayagi yoluyla dogrudan DINrayina baglanir.

Taban elemanlarinda PT...+F-BE, 9/10 (GND) baglantilari mon-

taj ayagina gazli bir arestér lizerinden baghdir.

5. izolasyon dlgiimleri

* Sistemde izolasyon testi yapmadan énce koruyucu kapagi ¢i-
kartin. Aksi takdirde 6lgtim sonuglari hatali olabilir.

* izolasyon testi tamamlandiktan sonra, koruyucu kapagi yeni-
den raban elemanina takin.

6. Boyutlu cizim ([2])
Sekil fig ve taban elemanindan olusan tiim moduli géstermekte-
dir.

7. Uygunluk degerlendirmesi
Sertifika numarasi: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnCIIC T4 Ge

izin verilen sicaklik araligi T4 sicaklik sinifinda -40 °C ... +80
°C'dir.

Saglik gereksinimleri:

IEC 60079-0:2011, I[EC 60079-15:2010

8. Karakteristik egri ([2])
T4 sicaklik sinifina bagh nominal akim

PORTUGUES
Conector para elemento base PLUGTRAB

* Proteccéo condutor duplo

* Para dois condutores de sinal flutuantes

* Plugavel no elemento base PT 4-BE (2839402) ou PT 4+F-BE
(2839415)

¢ Adequado para a instalagao na zona 2

1. Avisos de seguranca
A instalacéo, a colocagéo em funcionamento e as revi-
A sbes sé podem ser executadas por pessoal qualificado
com formagao profissional. Aqui devem ser observadas
as especificagbes do respectivo pais.
ATENCAO: Perigo de eletrocussao e incéndio
Verificar o equipamento quanto a avarias externas antes
dainstalagdo. O equipamento nao pode ser utilizado se
estiver defeituoso.

Observar que a tensdo maxima de operagéo da instalagéo
@ ndo ultrapasse a tensdo maxima continua Ug.

2. Instalag@o em areas com perigo de explosao
CUIDADO: Perigo de explosao!
Na area com risco de explos&o, nunca separar no estado
com tens&o.

Os dados técnicos de seguranca devem ser consultados nas
instrucdes de operagéo e nas certificagdes (aprovagdes).

O tipo de protecgédo IP20 (IEC 60529/EN 60529) do aparelho é
previsto para um ambiente limpo e seco. Ndo submeta o apare-
Iho a nenhuma carga mecénica e/ou térmica que exceda os limi-
tes supracitados.

O aparelho n&o é projectado para a utilizagdo em atmosferas
com risco de explosdo por acumulagéo de poeiras.

O PT 2X2-FF-ST n&o possui separagéo galvanica entre os dois
pares de sinais ou terra no sentido da EN 60079-15.

A tenséo de cada circuito de sinal individual e entre os circuitos
de sinal esta limitada a 36 V DC.

3. Instalagéo na zona 2

* Observe as condi¢bes definidas para a aplicagéo em areas
com perigo de exploséo!

¢ Usar para a instalag&do uma caixa com grau de prote¢ao mini-
mo de IP54.

* Neste processo, observar as exigéncias da IEC 60079-14/
EN 60079-14, p. ex., caixa de ago com a espessura da pare-
de de 3mm.

4. Montagem

A combinagéo com o elemento base de um conector cria diver-
sas possibilidades de conexao para os terminais de entrada e de
saida. Assim, uma blindagem de linha no elemento base pode
ser aterrada directa ou indirectamente.

4.1 Conectar os cabos

* Conecte linhas de entrada néo protegidas nos bornes de en-
trada 1-3-5-7-9-11 (IN).

* Conectar as linhas para o equipamento a ser protegido nos
terminais de saida 2-4-6-8-10-12 (OUT).

4.2 Equalizacao de potencial

Emtodas as bases os bornes 3-4 estéo conectados diretamente

com a base de montagem metalica do protetor. Ndo é necessa-

ria uma conexao adicional entre os bornes 3-4 e o trilho de fixa-

cao.

* Conecte a linha de conexao da base do protetor (bornes 3-4
ou trilho de fixag@o) do modo mais curto para equalizagéo de
potencial aterrada da instalagéo.

4.3 Aterramento

Ao utilizar elementos basicos PT ...-BE, as conexdes 9/10 (GND)
sdo ligadas diretamente ao trilho de fixag&o através da base me-
talica de montagem.

Nos elementos basicos PT...+F-BE, as conexdes 9/10 (GND)
s&o ligadas a base de montagem através de um protetor a gas

5. Medigbes de isolacdo

* Antes de uma medig&o de isolamento no sistema, desconec-
te o conector de protegdo. Do contrario, pode haver erros de
medigao.

* Recoloque o conector de prote¢do novamente na base, apés
a medigao.

6. Desenho dimensional ([2])
A ilustragéo indica 0 médulo completo, composto de base e co-
nector.

7. Avaliacao da conformidade

Numero do certificado: IECEx SIR 13.0114X
ExnAnC IIC T4 Gc

A faixa de temperatura permitida é de -40 °C ... +80 °C com
classe de temperatura T4.

Exigéncias de saude conforme:

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-15:2010

8. Caracteristica ([2])
Corrente nominal dependendo da classe de temperatura T4

R Teknik veriler
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PT Instrucéo de montagem para o eletricista
TR Elektrik personeli icin montaj talimati
RU UHCTPYKUUA NO yCTaHOBKE AJIA 3/IeKTPOMOHTaKHUKa
PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora
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BEESHE Ug Najwyzsze napiecie pracy Ug MaKc. HanpsaeHue npu AnuTesbHom Harpyake Ug En yiiksek surekli gerilim Ug Maxima tens&o continua Ug 36V DC
KEER R Prad znamionowy PacyeTHbIN TOK Nominal akim Corrente nominal 16A
FCom AR e B S limp (10/350) p 8812 Impulsowy prad udarowy uptywu Iimp (10/350) ps OTBOAMMBIM UMMYILCHBIN TOK Iimp (10/350) mKc Darbe desarj akimi I,mp (10/350) ps Kanal bagina  Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) ps 1kA
na jeden obwod Ha uenb por linha
HUERESRRER |, (8/20) s Znamionowy prad wytadowczy |, (8/20) us HomuHanbHbIM MMNYNLCHBIN TOK yTeukn |, (8/20) mkc  Nominal desarj akimi I, (8/20) ps Corrente de surto nominal |, (8/20) us 100 A/10kA
Hoth -t / St - 2yta-zyta / zyta-ziemia JIMHUA-MHUA / TMHUA-3eMnA Iletken letken / iletken-Toprak Condutor-condutor / condutor-terra
B R ARIPKFE Uy 2ot - hits / 45 - Poziom ochrony Uy zyta-zyta/ zyta-ziemia ~ Yposeb 3awmtbl Uy JIHuA-nuHuA / inkmna-semns  Koruma seviyesi U, lletken-lletken / lletken-Toprak  Nivel de protegé@o U, <75V (C3-25A) /<1,3kV (D1-500 A)
Condutor-condutor / condutor-terra
A RIZMER rezystancja na tor ConpoTMBIEHME Ha KaXAay1o Lenb Seri direngler Resisténcia por trilha <1Q
— 5 Dane ogdlne 061Me XxapaKTepUCTURU Genel veriler Dados Gerais
MEEE (G517 Temperatura otoczenia (praca) TemnepaTypa OKpyatoLLei cpefpl (Mpu akcnnyatauu) — Ortam sicakligi (¢alisma) Temperatura ambiente (funcionamento) -40°C...85°C
RIPER Stopien ochrony CreneHb 3auWuTbl Koruma sinifi Grau de protegdo 1P20
VER, FFEUL94 Klasa palnosci wg UL 94 Hnacc BocnnameHsemocTy cornacHo UL 94 UL 94'e uygun yanmazlik sinifi Classe de inflamabilidade conforme UL 94 Vo
;‘ gg%gg Stopien zabrudzenia CreneHb 3arpasHeHus Kirlilik sinifi Grau de impurezas 2
HEHEZE Kategoria przepigciowa Harteropvs nepeHanpsenus Darbe gerilim kategorisi Categoria de sobretensao I
,mhfm—\/g Normy testow CraHaapThl Ha METOZbI UCMbITaHNH Test standartlari Normas de teste EN 61643-21/A1 © PHOENIX CONTACT 2018
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