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Proteccion contra sobretensiones para téc-
nica de medicion, control y regulacion

1. Descripcién del producto

¢ Mddulo completo, compuesto de un elemento de base, conec-
tor y conector para carriles TBUS

* Para la proteccion de dos circuitos de dos hilos para circuitos
de sefales sin potencial de tierra

* Solo puede emplearse junto con el médulo de alimentacion
PT-IQ-PTB-UT, 2800768.

La proteccion contra sobretensiones también esta pre-
@ sente sin mddulo de alimentacion.
2. Advertencias de seguridad
La conexion del PLUGTRAB PT-1Q sélo debe efectuarse en es-
tado libre de tension.
Observe las prescripciones y normas de seguridad nacionales
durante el montaje.
Las tareas de instalacion y mantenimiento de este equipo solo
puede llevarlas a cabo un un electricista autorizado.
Antes del montaje, debe comprobarse si PLUGTRAB PT-IQ tiene
daros externos. En caso de detectar algun dafo u otro defecto,
PLUGTRAB PT-IQ no debe ser montado.
La tensién de servicio y la corriente de servicio de los sistemas a
proteger no debe sobrepasar los valores méaximos admisibles de
PLUGTRAB PT-IQ.
Sila corriente de cortocircuito en el lugar de instalacion es mayor
que la corriente nominal del médulo de proteccion, se debe ins-
talar el fusible previo recomendado.
En caso de intervenciones en aparato y modificaciones del
mismo que no sean conformes uso previsto, pierde cualquier de-
recho de garantia.
Eltipo de proteccion IP20 (IEC 60529/EN 60529) del equipo esta
previsto para un entorno limpio y seco. No exponga el dispositivo
a solicitaciones mecanicas y/o térmicas que superen los limites
descritos.

Deben ser observadas las indicaciones de seguridad y
montaje del fabricante.

iTome medidas de proteccion contra descargas electros-
Atad taticas!

3. Instalacién (3] - [5])

El aparato dispone de una interfaz para el conector para carriles
TBUS. A través de esta interfaz se suministra energia y se super-
visan los médulos de proteccion contra sobretensiones (aviso
colectivo).

3.1 Para la instalacién, ejecute los siguientes pasos:
Coloque el TBUS sobre el carril simétrico.

Tenga cuidado de que el lado OUT ([3]) mire en direccion al
aparato que vaya a proteger.

Coloque el PT-IQ sobre el TBUS. Tenga cuidado de que la ali-
neacion al TBUS sea la correcta.

Para evitar suciedad, coloque la caperuza final sobre el ultimo
TBUS. ([8])

3.2 Montaje/desmontaje
El montaje o desmontaje de los dispositivos en el TBUS sélo
puede llevarse a cabo cuando éstos estan en estado libre de ten-
sion.
El sentido de instalacion de los mddulos de proteccion se indica
con "unprotected" y "protected".
Conecte el PLUGTRAB PT-IQ delante de la entrada de la sefial
a proteger de forma que "unprotected" indique el sentido desde
el que se espera que llegue la sobretension, es decir, en sentido
de la linea de entrada procedente del campo.
En los bornes marcados con "protected”, conecte los cables en
sentido al aparato a proteger.
iNo conecte nunca la tension de alimentacién directa-
mente al conector para carriles!

4. Funcién

Si los modulos de proteccion estan conectados al médulo de ali-
mentacion mediante los conectores para carriles TBUS y hay
una tension de 24 V aplicada al médulo de alimentacién, los LED
verdes se iluminan.

Asegurese de que el conmutador "Green LED" esta en la posi-
cién de conmutacion "On".

Dependiendo del estado de los médulos de proteccién, se ilu-
mina un LED verde, amarillo o rojo.

Los colores tiene el siguiente significado:

Verde La tension de alimentacion esta aplicada, el médu-
lo de proteccion se encuentra en correcto estado

Amarillo El mddulo de proteccion se encuentra al limite de
su capacidad. Se recomienda su sustitucion.

Rojo El médulo de proteccion esta defectuoso. Es nece-

sario sustituirlo.

5. Conduccioén del cableado y equipotencial
Conduzca el cable de conexion desde la base del descargador
(bornes 3-4 o carril portante) por el camino mas corto a la co-
nexion equipotencial conectada a tierra de la instalacion.

La conexion equipotencial ha de estar realizada segun el estado
actual de la técnica.

No coloque cables protegidos y no protegidos en trayectos gran-
des directamente unos al lado de los otros.

También se consideran cables no protegidos los cables de co-
nexion equipotencial.

Los bornes 3-4 estan conectados en todos los elementos de
base directamente con el pie de montaje metalico del descarga-
dor. No se requiere un cable de conexién adicional entre los bor-
nes 3-4y el carril portante.

6. Mediciones de aislamiento

Antes de realizar una medicion de aislamiento en la instalacion,
desenchufe las protecciones enchufables; de lo contrario las me-
diciones pueden ser erréneas. Una vez concluida la medicion,
vuelva a insertar las protecciones enchufables en el elemento de
base.
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Protezione contro le sovratensioni per la
tecnologia di misurazione, controllo e rego-
lazione

1. Descrizione prodotto

* Modulo completo costituito da elemento base, spina e connet-
tore per guide di montaggio TBUS

* Per la protezione di due conduttori doppi per circuiti di segnale
funzionanti a potenziale zero

* Puo essere impiegato solo in combinazione con il modulo di ali-
mentazione PT-IQ-PTB-UT, 2800768

@ La protezione contro le sovratensioni & disponibile anche

senza modulo di alimentazione.
2. Indicazioni di sicurezza
Il collegamento del PLUGTRAB PT-1Q puo essere effettuato solo
in assenza di tensione.
Durante il montaggio rispettare le prescrizioni e le disposizioni di
sicurezza nazionali.
L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono
essere effettuati solo da specialisti dell'elettronica autorizzati.
Prima del montaggio, accertarsi che il PLUGTRAB PT-IQ non
presenti danni esterni. Se si riscontra un danno esterno o altro di-
fetto, il PLUGTRAB PT-IQ non deve essere montato.
La tensione di esercizio e la corrente di esercizio dei sistemi da
proteggere non devono superare i valori massimi consentiti per il
PLUGTRAB PT-IQ.
Se la corrente di corto circuito nel luogo di installazione & supe-
riore alla corrente nominale del dispositivo di protezione, deve
essere impiegato il prefusibile consigliato.
In caso di interventi che violino le disposizioni e di modifiche
all'apparecchio, decade il diritto alla garanzia.
Il grado di protezione IP20 (IEC 60529/EN 60529) dell'apparec-
chio € previsto per un ambiente pulito e asciutto. Non sottoporre
I'apparecchio ad alcuna sollecitazione meccanica e/o termica
che superi le soglie indicate.

Osservare le avvertenze di sicurezza e di montaggio del
A produttore.

Adottare misure di protezione contro le scariche elettrosta-

e\ tiche!
3. Installazione ([3] - [5])

Il dispositivo & dotato di un'interfaccia per il connettore per guide

di montaggio TBUS. Questa interfaccia consente |'alimentazione

e il monitoraggio (messaggio generale) dei moduli di protezione

contro le sovratensioni.

3.1 Per l'installazione, procedere in questa sequenza:

* Posizionare il TBUS sulla guida di montaggio.
Assicurarsi che il lato OUT ([3]) sia rivolto verso il dispositivo da
proteggere.

* Posizionare il PT-1Q sul TBUS. Assicurarsi che sia orientato
correttamente rispetto al TBUS.

» Per evitare la penetrazione di sporcizia, disporre la copertura
terminale sull'ultimo TBUS. ([8])

3.2 Montaggio/smontaggio

Il montaggio e lo smontaggio dei dispositivi sul/dal TBUS puo av-
venire solo in assenza di tensione.

La direzione di montaggio dei moduli di protezione & indicata da
"unprotected" e "protected".

Collegare il PLUGTRAB PT-IQ a monte dell'ingresso di segnale
da proteggere in modo che "unprotected" sia rivolto nella dire-
zione da cui si prevede la sovratensione, cioé in direzione della
linea di campo in entrata.

Collegare ai morsetti con la denominazione "protected" i cavi pro-
venienti dalla direzione del dispositivo da proteggere.

Non collegare mai la tensione di alimentazione diretta-
mente al connettore per le guide di montaggio!

4. Funzionamento

Se i moduli di protezione sono collegati al modulo di alimenta-
zione mediante i connettori per guide di montaggio TBUS ed &
presente una tensione di 24 V sul modulo di alimentazione, i LED
verdi si accendono.

Assicurarsi che l'interruttore "Green LED" si trovi in posizione
"On".

In funzione dello stato dei moduli di protezione si accende un
LED verde, giallo o rosso.

| diversi colori hanno i seguenti significati:

Verde Tensione di alimentazione presente, modulo di pro-
tezione ok

Giallo Il modulo di protezione & al limite di prestazioni. Si
consiglia di sostituirlo.

Rosso Il modulo di protezione & difettoso. E necessario

sostituirlo.

5. Passaggio della linea e compensazione del po-
tenziale

Seguite le linee di connessione dal piede dello scaricatore (mor-

setti 3-4 o guida) attraverso il percorso piu breve fino al compen-

satore di potenziale a massa dell'impianto.

La compensazione del potenziale deve essere eseguita secondo

lo stato della tecnica.

Non posare le linee protette e quelle non protette una accanto

all'altra per lunghi tratti.

Trale linee non protette rientrano anche le linee per la compen-

sazione del potenziale.

| morsetti 3-4, in tutti gli elementi base, sono collegati diretta-

mente al piedino di montaggio metallico dello scaricatore. Non &

necessaria un'ulteriore linea di collegamento tra i morsetti 3-4 e

la guida.

6. Misurazioni dell'isolamento

Scollegare la spina di protezione prima della misurazione dell'iso-
lamento dell'impianto. In caso contrario sono possibili misura-
zioni scorrette. Dopo la misurazione dell'isolamento, reinserire la
spina nell'elemento base.
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Protection antisurtension pour dispositifs
de mesure, de commande et de régulation

1. Description du produit

* Module complet, composé d'un élément de base, d'une em-
base et d'un connecteur sur profilé TBUS

* Protection de deux paires de fils pour circuits de signaux indé-
pendants du potentiel

« Utilisation possible uniquement avec le module d'alimentation
PT-1Q-PTB-UT, 2800768

La protection antisurtension existe également sans mo-
dule d'alimentation.

2. Consignes de sécurité

Le raccordement du PLUGTRAB PT-IQ ne doit se faire que
lorsque I'appareil est hors tension.

Respecter les normes et les consignes de sécurité nationales
lors du montage.

Les travaux d'installation et d'entretien de cet appareil doivent
uniquement étre réalisés par une personne qualifiée en électri-
cité.

Contréler que le PLUGTRAB PT-IQ ne présente pas de dom-
mages extérieurs avant de le monter. Ne pas monter le
PLUGTRAB si un dommage ou un autre défaut est détecté.

La tension de service et le courant de service des systémes a
protéger ne doit pas dépasser la tension de service maximale ad-
missible du PLUGTRAB PT-IQ.

Si, sur le lieu d'installation, le courant de court-circuit dépasse
l'intensité nominale de I'équipement de protection, il convient
d'utiliser le fusible recommandé.

En cas d'intervention et de modifications ne respectant pas les
normes sur |'appareil, le droit de garantie du constructeur est an-
nulé.

L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de |'appareil
est valable dans un environnement propre et sec. Ne pas sou-
mettre appareil a des sollicitations mécaniques et/ou ther-
miques dépassant les limites décrites.

Les consignes de sécurité et les instructions de montage
du constructeur doivent étre respectées.

Prendre les mesures de protection appropriées contre les
Atad\ décharges électrostatiques.

3. Installation (3] - [5])

L'appareil présente une interface destinée a accueillir le connec-
teur sur profilé TBUS. Cette interface permet d'alimenter en éner-
gie les modules de protection antisurtension et de les surveiller
(message global).

3.1 Procédez a l'installation en suivant la procédure ci-
dessous :

* Placer le TBUS sur le profilé.
Tenir compte du fait que le cété OUT ([3]) doit étre dirigé vers
l'appareil a protéger.

* Poser le PT-1Q sur le TBUS. Veiller a ce que l'orientation soit
correcte par rapport au TBUS.

* Pour empécher tout encrassement, mettre en place le capot de
fermeture sur le dernier TBUS. ((8])

3.2 Montage/démontage

Le montage/démontage des appareils sur/du TBUS ne doit étre
réalisé qu'en l'absence de tension.

Le sens du montage des modules de protection est indiqué par
les repérages « unprotected » et « protected ».

Raccorder PLUGTRAB PT-IQ en amont de I'entrée de signal &
protéger de sorte que le repére « unprotected » soit orienté du
coté par lequel la surtension est attendue, c.-a-d. le sens du
conducteur de champ arrivant.

Raccorder les conducteurs en provenance de I'appareil a proté-
ger aux blocs de jonction présentant le marquage « protected ».

Ne jamais raccorder la tension d'alimentation directement
E] sur le connecteur sur profilé.
4. Fonction

Siles modules de protection sont raccordés au module d'alimen-
tation via le connecteur sur profilé TBUS et si une tension de 24 V
existe sur le module d'alimentation, les LED vertes sont allu-
mées.

Veiller a ce que le commutateur «Green LED » se trouve en po-
sition « On ».

En fonction de I'état des modules de protection, la LED allumée
est soit verte, soit jaune ou soit rouge.

Les couleurs ont la signification suivante :

Vert Tension d'alimentation établie, module de protec-
tion en bon état

Jaune Le module de protection atteint sa limite de puis-
sance. Il est recommandé de le remplacer.

Rouge Le module de protection est défectueux. Il estim-

pe ratif de le remplacer.

5. Routage de céables et équipotentialité

Acheminez le cable de liaison du pied raccordé du parafoudre
(blocs de jonction 3, 4 ou profilé) a I'équipotentialité mise a la
terre de l'installation par le plus court chemin.

L'équipotentialité doit étre réalisée selon le niveau actuel de la
technique.

Les lignes protégées et les lignes non protégées ne doivent pas
étre posées a proximité immédiate I'une de I'autre sur de longues
distances.

Les conducteurs d'équipotentialité sont aussi considérés comme
non protégés.

Les bornes 3-4 pour tous les éléments de base sont directement
reliées au pied de montage métallique du parafoudre. Un céble
de raccordement supplémentaire entre les bornes 3-4 et le pro-
filé n'est pas nécessaire.

6. Mesures d'isolement

Retirer lafiche de protection de I'installation avant d'effectuer une
mesure de l'isolement. Dans le cas contraire, des erreurs de me-
sure pourraient survenir. Réinsérer la fiche dans I'élément de
base apres la mesure de l'isolement.
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: See the product details here

Surge protection for measurement and con-
trol technology

1. Product description

» Complete module consisting of a base element, plug, and
TBUS DIN rail plug

* For protection of two double conductors for floating signal cir-
cuits

¢ Can only be operated with the PT-IQ-PTB-UT (2800768) sup-
ply module.

The surge protection is also provided without a supply
module.

2. Safety notes

The PLUGTRAB PT-IQ may only be connected if the power sup-
ply is disconnected.

Observe the national regulations and safety regulations when as-
sembling.

Installation and maintenance work on this device may only be
carried out by an authorized electrician.

Check the PLUGTRAB PT-IQ for external damage before as-
sembling. If any damage or other defects are detected, the
PLUGTRAB PT-IQ may not be assembled.

The operating voltage and the operating current of the systems to
be protected must not exceed the maximum permissible values
of the PLUGTRAB PT-IQ.

If the short-circuit current at the installation location exceeds the
nominal current of the protective device, the recommended
backup fuse should be used.

The warranty is invalid if the device is tampered with in any way.
The IP20 degree of protection (IEC 60529/EN 60529) of the de-
vice is intended for use in a clean and dry environment. Do not
subject the device to mechanical and/or thermal loads that ex-
ceed the specified limits.

The safety and installation instructions of the manufacturer
must be observed.

A Take protective measures against electrostatic discharge.
At

3. Installation ([3] - [5])

The device has aninterface for the TBUS DIN rail connector. This

interface is used to monitor (group message) the surge protec-

tion modules and to supply them with power.

3.1 Install the device according to the following steps:

¢ Place the TBUS on the DIN rail.
Make sure that the OUT side ([2]) points towards the direction
of the device to be protected.

* Placing the PT-IQ on the TBUS. Observe the proper orientation
towards the TBUS.

¢ To avoid contamination, install the end cap on the last TBUS.
()

3.2 Assembly/removal

Devices may only be mounted on/removed from the TBUS when

the power is switched off.

"Unprotected" and "protected" indicate the direction for installa-

tion of the protection modules.

Connectthe PLUGTRAB PT-IQ upstream of the signal input to be

protected so that "unprotected” points in the direction from which

the surge voltage is expected, i.e., in the direction of the incoming

field line.

Connect the cables from the direction of the equipment to be pro-

tected to the terminal blocks marked "protected".

Never connect the supply voltage directly to the DIN rail
@ connector.
4. Function
If the protection modules are connected to the supply module via
the TBUS DIN rail connector and if a voltage of 24 V is applied to
the supply module, the green LEDs will be on.
Make sure that the "Green LED" switch is set to the "On" switch
position.
Depending on the state of the protection modules, either a green,

yellow or red LED lights up.
The colors have the following meaning:

Green Supply voltage present, protection module OK

Yellow Protection module has reached the performance
limit. Replacement is recommended.

Red Protection module is defective. Replacement is re-

quired.

5. Conductor routing and equipotential bonding
Route the connecting cable from the base point of the arrester
(terminal blocks 3 - 4 or DIN rail) along the shortest possible route
to the grounded equipotential bonding of the system.

The equipotential bonding must be designed according to the lat-
est technology.

Do not lay protected and unprotected lines directly next to each
another over longer distances.

Equipotential leads are also considered to be unprotected.
Terminal blocks 3 - 4 are directly connected to the metal mount-
ing foot of the arrester on all base elements. An additional con-
necting cable between terminal blocks 3 - 4 and the DIN rail is not
required.

6. Insulation measurements

Prior to insulation measurement in the system, remove the pro-
tective plugs. Otherwise measurements may be inaccurate. Fol-
lowing insulation measurement, reinsert the plugs in the base el-
ement.

DEUTSCH

Uberspannungsschutz fiir die Mess-, Steue-
rungs- und Regelungstechnik

1. Produktbeschreibung

* Komplettmodul bestehend aus einem Basiselement, Stecker
und Tragschienenverbinder TBUS

* Zum Schutz von zwei Doppeladern fiir erdpotenzialfrei betrie-
bene Signalkreise

* Kann nur mit dem Versorgungsmodul PT-IQ-PTB-UT,
2800768, betrieben werden

Der Uberspannungsschutz ist auch ohne Versorgungsmo-
dul gegeben.

2. Sicherheitshinweise

Der Anschluss des PLUGTRAB PT-IQ darf nur im spannungs-
freien Zustand erfolgen.

Beachten Sie bei der Montage die nationalen Vorschriften und
Sicherheitsbestimmungen.

Die Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerat diirfen
nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgefiihrt werden.
Vor der Montage ist PLUGTRAB PT-IQ auf duBere Beschédi-
gung zu kontrollieren. Wird eine Beschadigung oder ein anderer
Mangel festgestellt, darf PLUGTRAB PT-IQ nicht montiert wer-
den.

Die Betriebsspannung und der Betriebsstrom der zu schiitzen-
den Systeme darf die maximal zul&ssigen Werte von PLUG-
TRAB PT-IQ nicht tiberschreiten.

Ubersteigt der Kurzschluss-Strom am Einbauort den Nennstrom
des Schutzgerétes, so ist die empfohlene Vorsicherung einzu-
setzen.

Bei bestimmungswidrigen Eingriffen und Verédnderungen am
Gerat erlischt der Gewéhrleistungsanspruch.

Die Schutzart IP20 (IEC 60529/EN 60529) des Gerétes ist flir
eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie
das Gerat keiner mechanischen und/oder thermischen Bean-
spruchung aus, die die beschriebenen Grenzen lberschreitet.

Die Sicherheits- und Einbauhinweise des Herstellers sind
A zu beachten.

A Treffen Sie SchutzmaBnahmen gegen elektrostatische
Atad Entladung!

3. Installation (3] - [5])
Das Gerat besitzt eine Schnittstelle fiir den Tragschienenverbin-
der TBUS. Uber diese Schnittstelle werden Uberspannungs-
schutzmodule mit Energie versorgt und tiberwacht (Sammelmel-
dung).
3.1 Neh SiedieIr ion in folgenden Schritten vor:
* TBUS auf die Tragschiene setzen.
Beachten Sie, dass die OUT-Seite ([3]) in Richtung des zu
schiitzenden Gerétes zeigt.
* Aufsetzen des PT-IQ auf den TBUS. Achten Sie auf die richtige
Ausrichtung zum TBUS.
* Zur Vermeidung von Verschmutzungen setzen Sie die End-
kappe auf den letzten TBUS. ([8])

3.2 Montage/Demontage

Die Montage/Demontage der Gerate auf den TBUS darf nurim
spannungslosen Zustand erfolgen.

Die Einbaurichtung der Schutzmodule wird durch “unprotected”
und “protected” vorgegeben.

SchlieBen Sie PLUGTRAB PT-IQ so vor dem zu schitzenden Si-
gnaleingang an, dass ,unprotected” in die Richtung zeigt, aus der
die Uberspannung erwartet wird, d.h. in Richtung der ankom-
menden Feldleitung.

An die Klemmen mit der Bezeichnung ,protected” schlieBen Sie
die Leitungen aus Richtung des zu schiitzenden Gerates an.

SchlieBen Sie niemals die Versorgungsspannung direkt
@ an den Tragschienenverbinder an!
4. Funktion

Sind die Schutzmodule Uber die Tragschienenverbinder TBUS
an das Versorgungmodul angeschlossen und liegt eine Span-
nung von 24 V an dem Versorgungsmodul an, so leuchten die
grinen LEDs auf.

Achten Sie darauf, dass der Schalter "Green LED" in der Schalt-
stellung "On" ist.

Abhéngig vom Status der Schutzmodule leuchtet entweder eine
grine, gelbe oder rote LED.

Dabei haben die Farben folgende Bedeutung:

Griin Versorgungsspannung liegt an, Schutzmodul ist in
Ordnung

Gelb Das Schutzmodul ist an der Leistungsgrenze. Der
Austausch wird empfohlen.

Rot Das Schutzmodul ist defekt. Der Austausch ist er-

forderlich.

5. Leitungsfiihrung und Potenzialausgleich

Fiihren Sie die Verbindungsleitung vom FuBpunkt des Ableiters
(Klemmen 3-4 oder Tragschiene) auf kiirzestem Wege zum ge-
erdeten Potenzialausgleich der Anlage.

Der Potenzialausgleich muss nach Stand der Technik ausgefiihrt
sein.

Verlegen Sie geschiitzte und ungeschiitzte Leitungen uber l&n-
gere Strecken nicht unmittelbar nebeneinander.

Als ungeschiitzte Leitungen gelten auch Potenzialausgleichslei-
tungen.

Die Klemmen 3-4 sind bei allen Basiselementen direkt mit dem
metallischen Montageful3 des Ableiters verbunden. Eine zusétz-
liche Verbindungsleitung zwischen den Klemmen 3-4 und der
Tragschiene ist nicht erforderlich.

6. Isolationsmessungen

Ziehen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage die Schutz-
stecker. Anderenfalls sind Fehimessungen méglich. Setzen Sie

die Stecker nach der Isolationsmessung wieder in das Basisele-
ment ein.
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7. Indicaciones de instalacion

PLUGTRAB PT-IQ esta previsto para su montaje sobre carriles
simétricos NS 35/7,5 seguin EN 60715.

Para suministrar tension alos médulos de proteccion, coloque en
primer lugar el conector para carriles (TBUS) en el carril
simétrico.

Mediante la sujecion del PT-IQ sobre el carril se efectua
automaticamente la conexion al equipotencial, en caso de que el
carril esté conectado con el equipotencial.

8. Informaciones generales

Aparte del area de MCR/datos, que es especialmente sensible,
una medida eficaz de proteccion para aparatos expuestos al
peligro de sobretensiones también debe tomar en consideracion
la alimentacion de baja tension.

9. Curva derating ([6])

Corriente asignada en funcién de la temperatura ambiente
10. Esquema de dimensiones ([2])

11. Esquema de conexiones ([7])
La conexion entre circuito de proteccion y carril simétrico tiene
lugar para
e PT-IQ-...-UT
a través de una conexion directa entre 9/10y 3/4.
e PT-IQ-..+F..-UT
a través de una descargador de gas entre 9/10 y 3/4.

12. Codificacion del elemento de base ([3])
Se debe retirar la placa de codigo del pin de codificacion D en un
conector de repuesto.

13. Identificacién fecha de produccion

7. Note di installazione

I PLUGTRAB PT-IQ & concepito per il montaggio su guide NS
35/7,5 anorma EN 60715.

Per alimentare con tensione i moduli di protezione, sistemare
prima il connettore per guide di montaggio (TBUS) sulla guida.
Fissando il PT-IQ sulla guida di montaggio si stabilisce il collega-
mento per la compensazione di potenziale, se quest'ultima & col-
legata alla guida.

8. Informazioni generali

Un'efficace misura protettiva per i dispositivi soggetti al rischio di
sovratensione deve tenere conto, oltre che del settore MSR/dati
particolarmente sensibile, anche dell'alimentazione a bassa ten-
sione.

9. Curva derating ([6])
Corrente di dimensionamento in funzione della temperatura am-
biente

10. Disegno quotato ([2])
11. Schema ([7])

Il collegamento tra circuito di protezione e guida di montaggio av-
viene per
¢ PT-IQ-..-UT
mediante collegamento diretto tra 9/10 e 3/4, per
¢ PT-IQ-..+F...-UT
mediante uno scaricatore a gas tra 9/10 e 3/4.

12. Codifica dell'elemento base ([2])
In caso di spina di ricambio la piastra di codifica @ deve essere
scollegata dal pin di codifica.

13. Siglatura data di produzione

(o3 - | 051
Dia natural (20.02)
Afio C —2012; D - 2013;

E — 2014; F - 2015; ...

Cc - 1051
Giorno dell'anno (20.02)
Anno C —2012; D — 2013;

E —2014; F — 2015; ...

7. Instructions d'installation

PLUGTRAB PT-IQ est destiné au montage sur profilés NS 35/
7,5, selon EN 60715.

Afin d'établir I'alimentation des modules de protection en tension,
mettre tout d'abord le connecteur sur profilé (TBUS) en place sur
le profilé.

La fixation du PT-IQ sur le profilé établit la relation avec I'équipo-
tentialité lorsque le profilé est connecté avec I'équipotentialité.
8. Généralités

Une mesure de protection efficace pour les appareils sensibles
aux surtensions ne doit pas seulement prendre en compte la
plage MCR/données particulierement sensible, mais aussi I'ali-
mentation basse tension.

9. Courbe de derating ([6])
Courant de référence en fonction de la température ambiante

10. Dessin coté ([2])

11. Schéma de connexion ([7])
La connexion entre le circuit de protection et le profilé est réali-
sée, avec
e PT-IQ-...-UT,
via une connexion directe entre 9/10 et 3/4.
e PT-IQ-...+F...-UT
via un éclateur a gaz situé entre 3/4 et 9/10.

12. Détrompage de I'élément de base ([2])
Avec un connecteur male de rechange, le disque de détrompage
@ doit étre enlevé de la tige de détrompage.

13. Repérage date de production

(o - | 051

Jour de calendrier (20.02)
Année C —2012; D - 2013;

E — 2014; F - 2015; ...

7. Installation notes

PLUGTRAB PT-IQ is designed for mounting on NS 35/7.5 DIN
rails in accordance with EN 60715.

First, place the DIN rail connector (TBUS) on the DIN rail in order
to supply the protection modules with voltage.

When the PT-IQ is fixed to the DIN rail, connection to the equipo-
tential bonding is created only if the DIN rail itself is connected to
the equipotential bonding.

8. General information

In addition to the sensitive measurement and control/data range,
effective protection for devices susceptible to damage by surge
voltages must also be considered for the low voltage supply.

9. Derating curve ([6])
Rated current depending on the ambient temperature

10. Dimensional drawing ([2])
11. Circuit diagram ([7))

The connection between the protective circuit and the DIN rail is
established for
e PT-IQ-...-UT
Via a direct connection between 9/10 and 3/4.
e PT-IQ-...+F...-UT
Via a gas-filled surge arrester between 9/10 and 3/4.

12. Coding of the base element ([2])
When replacing plugs, coding plate O must be removed from the
coding pin.

13. Product date marking

(o3 - 1051
Calendar day (20.02)
Year C —2012; D — 2013;

E —2014; F — 2015; ...

7. Errichtungshinweise

PLUGTRAB PT-IQ ist fiir die Montage auf Tragschienen NS 35/
7,5 nach EN 60715 vorgesehen.

Um die Schutzmodule mit Spannung zu versorgen legen Sie zu-
erst den Tragschienenverbinder (TBUS) in die Tragschiene.

Mit der Befestigung des PT-IQ auf der Tragschiene wird die Ver-
bindung zum Potenzialausgleich hergestellt, wenn die Trag-
schiene mit dem Potenzialausgleich verbunden ist.

8. Allgemeine Informationen

Eine wirkungsvolle SchutzmaBnahme fiir Giberspannungsgefahr-
dete Gerate muss neben dem besonders empfindlichen MSR-/
Daten-Bereich auch die Niederspannungsversorgung bertick-
sichtigen.

9. Deratingkurve ([6])
Bemessungsstrom in Abhéngigkeit von der Umgebungstempe-
ratur

10. MaBbild ([])
11. Schaltbild ([7)

Die Verbindung zwischen Schutzschaltung und Tragschiene er-
folgt bei
¢ PT-IQ-...-UT
liber eine direkte Verbindung zwischen 9/10 und 3/4.
¢ PT-IQ-..+F...-UT
(ber einen Gasableiter zwischen 9/10 und 3/4.

12. Kodierung des Basiselementes ([3])
Bei einem Ersatzstecker muss das Kodierplattchen () vom Ko-
dierpin entfernt werden.

13. Kennzeichnung Produktionsdatum

C - |051
Kalendertag (20.02)
Jahr C —2012; D - 2013;

E —2014;F - 2015; ...

Caracteristiques techniques Technical data Technische Daten

Tipo Tipo Type Type Typ PT-1Q-2X2-5DC-UT PT-1Q-2X2+F-5DC-UT

Pieza de recambio Conector de repuesto  Ricambio Spine diricambio  Piece de rechange Connecteur de rechange  Replacement part Replacement plug  Ersatzteil Ersatzstecker 2800802 PT-IQ-2X2-5DC-P

Datos eléctricos Dati elettrici Caractéristiques électriques Electrical data Elektrische Daten

Clase de ensayo IEC Classe di prova IEC Classe d'essai CEI IEC test classification IEC Prifklasse C1,C2,C3,D1 C1,C2,C3,D1

Tension constante méaxima Ug Massima tensione permanente Ug Tension permanente maximale Ug Maximum continuous operating voltage Uc Héchste Dauerspannung Ug 6VDC 6VDC

Tension nominal Uy Tensione nominale Uy Tension nominale Uy Nominal voltage Uy Nennspannung Uy 5VDC 5VDC

Corriente nominal Iy Corrente nominale Iy Intensité nominale Iy Nominal current Iy Nennstrom Iy 700 mA 700 mA

Corriente transitoria de impulso linp (10/350) ps Corrente dispersa a impulsi lim, (10/350) ps filo/terra Courant de décharge d'impulsion I, (10/350) ps Pulse discharge current Iy, (1 0/350) ps ImpulsableitstoBstrom iy, (10/350) us ~ Ader-Erde  2,5kA 2,5kA
Conductor-tierra Fil-terre Core-ground

Corriente transitoria nominal 1,,(8/20) ps Corrente nominale dispersa I, (8/20) us filoterra  Courant nominal de décharge I, (8/20) us  Fil-terre  Nominal discharge current I, (8/20) us Core-ground  NennableitstoBstrom I, (8/20) ps Ader-Erde 10 kA 10kA
Conductor-tierra

Corriente transitoria total It (8/20) ps Corrente dispersa lyota1e (8/20) us Courant de décharge global It (8/20) ps Total discharge current Iy, (8/20) ps GesamtableitstoBstrom Iy, (8/20) ps 20 kA 20 kA

Nivel de proteccion Uy Conductor-tierra  Livello di protezione U, filo/terra  Niveau de protection U, Fil-terre  Protection level Uy Core-ground  Schutzpegel U, Ader-Erde <700V (C3-25A) <1000V (C3-25A)

Resistencia en serie Resistenza in serie Résistance en série Resistance in series Widerstand pro Pfad 12Q+5% 1,2Q+5%

Datos eléctricos segtin UL 497B Dati elettrici a norma UL 497B Caractéristiques électriques selon UL 497B Electrical data in acc. with UL 497B Elektrische Daten nach UL 497B

Tension nominal Tensione nominale Tension nominale Nominal voltage Nennspannung 5VDC 5VDC

Corriente nominal Corrente nominale Intensité nominale Nominal current Nennstrom 700 mA 700 mA

Rango de tension de encendido Conductor-conductor ~ Range tensione d'innesco filo-filo  Plage de tension d'amorcage Fil-Fil ~ Strike voltage range Core-Core  Ziindspannungsbereich Ader-Ader 7VDC..10VDC 7VDC..10VDC

Tensioén de encendido Conductor-conductor ~ Tensione d'innesco filo-filo  Tension d'amorgage Fil-Fil ~ Strike voltage Core-Core  Zilindspannung Ader-Ader <1000V DC (100 V/us) <1000 V DC (100 V/us)

Datos generales

Dati generali

Caractéristiques générales

General data

Allgemeine Daten

Temperatura ambiente (servicio) Temperatura ambiente (esercizio) Température ambiante (fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...70°C -40°C...70°C
Indice de proteccion Grado di protezione Indice de protection Degree of protection Schutzart 1P20 1P20
Clase de combustibilidad segun UL 94 Classe di combustibilita a norma UL 94 Classe d'inflammabilité selon UL 94 Inflammability class according to UL 94 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 V-0
Grado de polucién Grado d'inquinamento Degré de pollution Pollution degree Verschmutzungsgrad 2 2
Categoria de sobretensiones Categoria di sovratensione Catégorie de surtension Surge voltage category Uberspannungskategorie 1} I
Normas de ensayo Norme di prova Normes d'essai Test standards Priifnormen IEC 61643-21/EN 61643-21 / EN 61000-6-3 /

EN 61000-6-2

R

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https

» .

< =, See the product details here

[lwww.RSPSupply.com

@
T 800
< 600
£
~ 400
200
u30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
T[°Cl—
&< 54| () ®
10 = ; —1 ; O 2
o “w ‘"EOG
HO ] OH
= | @ * | =
90 } it } 010
70 = 1 1 O 8
EAD “E
1O 1 012
(NI OINIZIDINIZ) (OINIZ)
Oooe|ded|®ved (MS1%)
BTl s | o .
..PTB PP
HE
INIZINS IS (MSIV
SOOTO2STO2S QoS
\ - J
hd
<28
©
( <
% =

© PHOENIX CONTACT 2015



https://www.RSPSupply.com
https://www.rspsupply.com/p-72007-phoenix-2800802-replacement-plug-surge-protection-plug.aspx

PYCCKMM TURKCE PORTUGUESE

M EFIEE FIH AR R IF R

1. =Rt

SEEMBEREIE—NEEE, #R3L70 TBUS DIN SHk s
AFRIPFHESHENHERNTL

REE5 PT-IQ-PTBUT (2800768) HjEER—i2fER.
@ TR SR TR e BRI,

.

.

2. REIR

R RRMTFF RSN T A V%R PLUGTRAB PT-IQ,
REIIHETIIEERONEURBXREIRA.

ZREHREMAN TIHXEREE T WEEN BTxM.

RER], E44E PLUGTRAB PT-IQ SNBA LR, MAI PLUGTRAB PT-IQ 3
S EARGREE, NIRGRE,

FHRIP RGN TR EM T e ERS#8iE PLUGTRAB PTHQ BB A AR,
MRLRENG ISR RBILRIPEBNTELR, RAERRENEARE

“,

MR FEERBERABRG, ZIBRRAEN.

5% A9 P20 [i4P%4 (IEC 60529/EN 60529) &M TiEEM TRV,
IR E BT HLE HRRBIFR N 5 / SR .

& DI TFHIEHN R EMRE A,

A RBURIIERE, DBTERERRERL
Ata\

3. 2% (B -[B)
%REHE— AT TBUS DIN SHERRBNED. ZE0 AT RN BRME
(KBRS, FEXLEAER e,
31 RETIHSRREZGE :
- % TBUSET DIN §# L.

RIEOUT — () fEmfHRIPRIRE A,
« ¥ PTIQ BF TBUS L. fEz#iE TBUS A,
- ABIESR, EREREES REARE—TBUS L. (B)
32 RE/BH X
REEHMFFERNIER TA MR EREAE TBUS £, SIME EHTERE.
;%Jt;protected” (RBAHP) # “protected” (B5#P) Fonk&TimE, ATRERP
¥ PLUGTRAB PT-Q ERERFRIPESHARN LI, £ “unprotected” (KRB
1P) IEEEHBRENTHEATE, IHLHELNFE.
HR BRI S NERIEEIARE “protected”  (B51P) FHERIMES L,
@ RFBEAEHIFS DIN SHhiEiEas HiEhiE.

4. iRk

NRARIPEEBRIEIL TBUS DIN SHu%E 88 SHFARERE, MEMZHRIRRER
A24VHHBEE, §6LEDHRER.

A “ 4R LED” FFXEEN “On” FFAALE.

RIBRIPERAORS, RE, HENELE LED SR,

XEFEARNAT

®E FRIFRE, RIPERES

BE RIFIREUAE] T MAEIRBR. BIWER.
ae RIPBRZIR., FEEH.

5. SRR EME BAEE

EERYCRERIPROER (5T 3-4 5K DIN S8 MREMNBREERRE
BRI R E B Ak,

E B ADEEMTFT S BRHRA,

DB RRIP AR RIP R LTI T KEE B E .
BHEFBAS| LB IEARRI IS,

T 34 EFTEEE LY EEERERPBRNSBREN L. KT 34MDNS
Nz ELF—RMTMAERBL.

6. {ENE

ENREHTEENEZ B, BHRERTEESR. SUTESENEBERTER.
SHENBTRZE, BEERERBARES,

YcTpoiicTBa 3almTbl OT NepeHanpAXeHUn A1A KOHTp-
0/1IbHO-U3MepUTEsIbHbIX MPUOGOPOB U YCTPOICTB aBTO-
MaTU4ecKoro ynpasJjieHUA

1. OnucaHue usgenua

* Mogynb B c6ope, COCTOALLMI M3 6a30BOr0 3/1EMEHTA, LUTEKepa 1 CoeuHUTENA
TBUS, ycTaHaB/IMBAEMOrO Ha MOHTAXHYIO PerKy

o [1nA 3alWThbl BYX CABOEHHBIX MPOBOAHUKOB /1A CUrHa/IbHBIX Lienei 6e3 no-
TeHuMana 3emm

* MoeT ncnonbL30BaThbCA TOILKO € Moaynem nutanus PT-IQ-PTB-UT, 2800768

E 3alyu1Ta oT UMMy IbCHbIX NEPEHAMNPSKEHNIT 06ecnednBaeTcs 1 63 Moay s
nUTaHus.

2. NpaBuna TeXHMKN 6e3onacHoOCTH

Moakntoyenne PLUGTRAB PT-IQ paspeluaeTca ToNbKO Npyu OTCYTCTBMM Hanps-
KEHUS.

Mpy MoHTame coboAaTh TPe60BaHNUA MECTHbBIX TEXHUYECKUX HOPMATUBHBIX A0-
KYMEHTOB, a TaKKe Tpe6oBaH1A Mo TEXHWKe 6e30MacHOCTH.

Pa6oTbl N0 MOHTaXy M TEXHUHECKOMY O6C/TyMBaHMIO AHHOTO YCTpoMCTBa
[LO/THHbI MPOU3BOAUTLCS YNOIHOMOYEHHBIM CMELUasIMCTOM MO 3/IEKTPOTEXHUKE.
Mepeg moHTaom PLUGTRAB PT-IQ npoBepuTb Ha OTCYTCTBME BHELLUHMX MOBpPe-
WAEHWIA. TPy HAIMYUM KaKUX-TMGO MOBPEHAEHUIM MM HEMCTIPABHOCTEN
PLUGTRAB PT-IQ moHTMpoBaTh 3anpeLjaeTcs.

Pabouee HanpsieH1e 1 paGounit TOK 3allMLLIAEMbIX CUCTEM He [JO/THHbI MPEBbI-
LwaTb MaKCMManbHO A0MycTUMble 3HaYeHuna ana PLUGTRAB PT-1Q.

Ecnu TOK KOPOTHOrO 3aMblKaHWA Ha MECTE MOHTAa NPEBbILLAET HOMUHA/IbHbIN
TOK YCTPOMCTBA 3aLuThbl, HEO6XOAMMO MCTO/Ib30BaTh PEKOMEH/OBAHHbIN BXOA-
HOW NPeAOXpaHUTE b,

Mpy UCMOIb30BaHNM YCTP-BA HE MO HA3HA4EHUIO, @ TAKIKE NMPU BHECEHUU B HETO
KaK1X-IGO M3MEHEHWI rapaHTuA GUPMbI-U3rOTOBUTENSA aHHYIMPYETCA.
CreneHb 3awuTbl IP20 (IEC 60529/EN 60529) ycTpoiicTBa NnpeaycMaTpuBaeT 1c-
No/1b30BaHWE B YC/I0BUAX YMCTOW U CyxoM cpegbl. He nogsepravite ycTporcTBo
MEXaHU4ECKIUM W/MIM TEPMUYECKWUM Harpy3Kam, NPeBbILLAIOLLIMM YKa3aHHbIe
npegesibHble 3HAYEHUA.

CobiogaTh NpaBmaa TEXHNKM 6830MaCHOCTH 1 YKASAHWA MO MOHTAMY M3~
A rotoBuTeNs.

A [omkHbl BbITb NPEANPUHATLI MEPbI MO 3aWMTE OT 3/IEKTPOCTATUHECKUX
Ata\ paspsAnos!

3. MoHTa ([3] - [5])

Mprbop obecneyeH MHTEPGHECOM /1A yCTaHAB/IMBAEMOrO Ha MOHTAXHYIO PEVKY

coepnHnTena TBUS. Yepes aTOT MHTEpdEIC YyCTPOICTBA 3aLyyThbl OT NepeHa-

NPSXEHWIM 06€CNEeYMBAOTCA SHEPTUEN U KOHTPOMPYIOTCS (06Luee CooBLLEHME).

3.1 WHcTtannauua npuéopa oCyLeCcTBAAETCA CAEAYIOWMUM 06pa3om:

* TBUS ycTaHOBWTb Ha MOHTAMHYIO PEMKy.
Cnepantb 3a TeM, 4ToGbl cTopoHa OUT ([2]) ykasbiBana B Hanpas/ieHUK 3aLuu-
LLLAEMOro YCTPOMCTBA.

* YctaHosuTb PT-IQ Ha TBUS. CneaunTb 3a npaBu/ibHbIM BbipaBHUBAHWUEM MO OT-
HoweHmio K TBUS.

* [1ns npefoTBpalLEeHNs 3arpA3HEHWA MOHTMPOBATbL KOMA4OK Ha NOCAeAHUIA
TBUS. ([8])

3.2 MoHTam/[lemoHTamK

MoHTam/ieMoHTaK ycTpoicTB Ha TBUS foneH NponsBogMUTLCA TOIBKO B YCIIO-
BUAX OTK/IOYEHWSA NOAAYMN HAMPAKEHMA.

HanpaBnieHre MOHTaKa 3alMUTHBIX MOZY el yKa3aHo 0603Ha4eHUAMM
“unprotected” n “protected”.

YetpoiictBo PLUGTRAB PT-IQ ycTaHOBUTL Nepeq, 3alyilaeMbiM CUrHaIbHbIM
BXOAOM TakK, 4T06bl Bx0Z, ,unprotected” HaxoAMICA Ha CTOPOHE BOSHUKHOBEHUA
OXM[AEMOTO NepeHanpAKeHus, T. €. B HaNpaB/IeHUM BXOAHOW NOIEBOM Npo-
BOAKM.

K knemmam ¢ o603Ha4eHnem ,protected” noAcoeanHUTE MPOBOAHWUKM CO CTO-
POHbI HarnpaB/IeHWs 3alMLLaEMOro Npuéopa.

HMKOI’ﬂa He NoAKKYaTb HaNpAXeHWe NTaHNA HENOCPEACTBEHHO K yCTa-
@ HaB/IMBaeMOMY Ha MOHTaXHyO peﬁKy COGAMHMTEI'I}O!

4. PyHKUUOHUPOBaHKE

Horpaa 3almTHble MOz NMOACOEAVHEHbI Yepe3 yCTaHaB/IMBAEMbIE HA MOHTAK-
HYI0 peliKky coeguHuTeny TBUS K Moay o MUTaHUA 1 NOAETCA HaNpsAXeHue B 24
B, 3aropatoTcs 3e/1eHble CBETOANOABI.

CnepuTb, 4TOGbI NepertodaTesb "Green LED" (3en1eHbii cCBETOAMOA) HAXOAUCA
B NOJI0MeHun "On" (BKL.).

B 3aBMCHMOCTH OT cTaTyca 3alUMTHBIX MOAYJ/IEN FOPUT 3e/IeHbIM1, EThIN MK
KpacHbIii CBETOAMOA,

Mpw aTOM, LBETA MMEIOT CriefyIoLLMe 3HAYEHUA:

3eneHbiit MuTaloLiee HanpsAMeH1e NPUIOKEHO, 3alLUTHBIA MOAY/Ib B MO-
pAgke

KENThIN 3alMTHBIM MOAY/Ib AOCTUT NPeAena Harpy3sku. PekomeHzgoBaHa
3ameHa.

KpacHbii 3awuTHbIN MOZy /b HeucnpaBeH. Heo6xoavma 3ameHa.

5. Pa3BopKa Kabeneit U BbipaBHMBaHUE NOTEHLUANOB

[inA 3a3eMIEHHOr0 YpaBHUBAHWUA NOTEHLMANIOB HEOGXOAMMO COEIMHUTL yCTa-
HOBKY Ka6esieM C K1eMMOiA y OCHOBaHMA paspsAHMKa (K1eMMbl 3-4 UM MOHTAK-
Has peiika). Habesib 0/1eH MMETb MO BO3MOKHOCTU MEHbLLYIO [/IHY.

CxeMa ypaBHMBaHWsA NOTEHLMA/IOB [JO/IHA COOTBETCTBOBATL COBPEMEHHBIM
TEXHUYECKUM TPEBOBaHUAM.

He npoknagbiBaTth 3alMLLEHHbBIE M HE3ALMLLEHHbIE NMPOBOAHWUKM Ha 6o/bLUME
PacCTOAHMA B HEMOCPeCTBEHHOM G/IM30CTM Apyr OT Apyra.

HesallyiLeHHbIMK CHUTAIOTCA TaKKe Kabesn 418 ypaBHUBaHMA NoTeHUMana.
Bo Bcex 6a30Bbix 31€MeHTax K1eMMbl 3-4 COeAUHAIOTCA HEMOCPEACTBEHHO C Me-
Ta//IMYECKUM MOHTaXHbLIM OCHOBaHMEM paspafHuKa. Mcnosb3oBaHue fonon-
HUTE/IbHOTO COEAMHUTE/ILHOrO NPOBOAA MEXAY KleMMamu 3-4 1 MOHTaXKHOM
peViKoii He TpebyeTca.

6. MamepeHMe CONpPOTUBJZIEHUA U30NALUN

Mepes M3MepeHrem ConpOTUBIEHUS U30NALMKU MPUBOPa U3BIEKUTE 3aLUMTHbIE
LITEKepbI. B NpOTUBHOM C/lyuae pe3ynbTaTbl 3MepeHus 6yayT HenpaBubHbIMU.
Mocne n3amMepeHns N30MIALMM YCTAHOBUTE LUTEKEPLI 0BPATHO Ha 6a30BbIM a/1e-
MEHT.

"+, RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
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Olgiim ve kontrol teknolojisi icin asiri gerilim korumasi

1. Uriin tanimi

* Taban elemany, fig ve TBUS DIN ray konektériinden olusan komple modidil
* Topraksiz sinyal devresi icin iki ¢ift iletken korumasi

* Yalnizca PT-IQ-PTB-UT (2800768) besleme modiilii ile galigabilir.

@ Dalgalanma korumasi, ek olarak bir tedarik moddilii olmadan saglanir.

2. Guvenlik notlari

PLUGTRAB PT-IQ yalnizca gli¢ kaynaginin bagh olmadigi durumlarda baglanabi-
lir.

Montajda ulusal ydnetmeliklere ve giivenlik talimatlarina uyun.

Bu cihazin montaji ve bakimi yalniz yetkili bir elektrik teknisyeni tarafindan yapiima-
lidir.

PLUGTRAB PT-IQ'yu montajdan 6nce dis hasarlara karsi kontrol edin. Hasar veya
baska kusurlar tespit edilirse, PLUGTRAB PT-IQ monte ediimemelidir.
Korunacak sistemlerin galisma gerilimi ve ¢alisma akimi degerleri PLUGTRAB PT-
1Q'nun izin verilen maksimum degerlerini asmamalidir.

Montaj noktasinda kisa devre akiminin koruyucu cihazin nominal akim degerinin
Uizerinde olmasi durumunda, tavsiye edilen yedek sigorta kullaniimaldir.

Cihaz kurcalanmig ise garanti gegerli olmaz.

Cihazin IP20 korumasi (IEC 60529/EN 60529) temiz ve kuru ortam igin tasarlan-
migtir. Cihazi tanimlanmig sinirlarin Gizerinde mekanik veya termik etkilere maruz
birakmayin.

2 Ureticinin guvenlik ve montaj talimatlarina da uyulmalidir.

A Elektrostatik bosalmaya karsi gerekli koruma énlemlerini alin.
A\

3. Montaj ([3] - [5])
Cihazin TBUS DIN rayi konnektériine uygun bir aray(izu vardir. Bu arayiiz asin ge-
rilim koruma modiillerini izlemek (grup mesaiji) ve bu modiillere enerji saglamak
icin kullanilir.
3.1 Cihazi asagidaki adimlari izleyerek monte edin:
* TBUS'yu DIN ray: lizerine yerlestirin.
CIKIS tarafinin ([3]) korunacak cihaz yéniine baktigindan emin olun.
* PT-IQ'yu TBUS lizerine yerlestirin. TBUS'a uygun yénlenme ile bakmasini sag-
layin.

 Kirlenmeyi 6nlemek igin, ug kapagini son TBUS'a takin. ([8])
3.2 Montaj/demontaj
Cihazlar yalnizca eneriji baglantisi kesildikten sonra TBUS Uizerine monte edilebilir/
lizerinden gikarilabilir.
"Korumasiz" ve "korumali" koruma modiillerinin monte edilecegi yoni gosterir.
PLUGTRAB PT IQ'yu korunacak sinyal girisinin yukar yéniinde "korumasiz" nok-
talar agin gerilimin gelmesi beklenen yéne, yani gelen alan hatti yéniine bakacak
sekilde baglayin.
Kablolar, korunacak ekipman istikametinden "korumal" ile isaretli klemenslere
dogru baglayin.

Besleme gerilimini higbir zaman DIN ray konnektériine direkt olarak bagla-

mayin.

4. Fonksiyon

Koruma modiilleri TBUS DIN rayi konnektéri araciligiyla besleme modiiliine bag-
lanirsa ve besleme modiiliine 24 V'luk bir gerilim uygulanirsa, yesil LED'ler yanar.
"Yesil LED" anahtarinin "Agik" anahtar konumuna ayarlanmis oldugundan emin
olun.

Koruma modiillerinin durumuna bagh olarak, yesil, sari veya kirmizi bir LED yanar.
Renkler asagidaki anlamlara gelir:

Yesil Besleme gerilimi var, koruma moduli TAMAM

Sarn Koruma modiilii performans limitine ulasti. Degistirimesi tavsiye
edilir.

Kirmizi Koruma modiilii anizali. Degistirilmesi gerekiyor.

5. Kablo cekimi ve espotansiyel baglanti

Baglanti kablosunu arestoriin taban noktasindan (3 - 4 klemensleri veya DIN rayi)
sistemin espotansiyel baglanti noktasina en kisa yoldan yénlendirin.
Espotansiyel baglanti en son teknolojiye gére tasarlanmalidir.

Korunmali ve korunmali olmayan kablolarn uzun mesafelerde dogrudan yan yana
désemeyin.

Espotansiyel kilavuzlar da korumasiz kabul edilir.

3 - 4 klemensleri tim taban elemenlarinda dogrudan arestériin metal montaj aya-
ginabaglanir. 3 - 4 klemensleri ve DIN rayi arasinda ilave baglanti kablosuna gerek
yoktur.

6. izolasyon &lgiimleri

Sistemdeki izolasyon 6lgiimiinden 6nce koruma figlerini ¢ikarin. Aksi takdirde 6I-
glumler hatali olabilir. Izolasyon élgiimiinden sonra figleri taban elemanina tekrar
takin.

Dispositivo de protecao contra surtos para tecnologia
de medicao, controle e regulagem

1. Descricao de produto

* Mddulo completo composto de um elemento base, conector e conector de trilho
de fixagdo TBUS

* Para a protegéo de dois fios duplos para circuitos de sinal separados flutuantes
sem potencial terra

* S6 pode ser operado com o médulo de alimentagéo PT-IQ-PTB-UT, 2800768

A protegéo contra sobretensdo da série estd garantida mesmo sem o mo-
dulo de alimentag&o.

2. Instrucdes de seguranca

A conexdo do PLUGTRAB PT-IQ s6 pode ser efetuada no estado livre de tenséo.
Na montagem, observe as normas nacionais e instrugoes de seguranga.

Os trabalhos de instalagao e manutengao neste equipamento somente podem ser
realizados for eletricistas autorizados.

Antes da instalagéo, deve ser verificado se o PLUGTRAB PT IQ sofreu danos ex-
ternos. Se detectar danificagdo ou uma outra falha, o PLUGTRAB PT IQ n4o pode
ser instalado.

Atensdo e a corrente de servigo dos sistemas a serem protegidos ndo pode ultra-
passar os valores maximos admissiveis do PLUGTRAB PT-IQ.

Se a corrente de curto circuito no local de instalag&o ultrapassar a corrente nomi-
nal do dispositivo de prote¢édo, deve ser utilizado o fusivel de entrada recomen-
dado.

A garantia é cancelada em caso de intervengdes e alteragdes no equipamento em
desacordo com as determinagdes.

O tipo de protecgao IP20 (IEC 60529/EN 60529) do aparelho & previsto para um
ambiente limpo e seco. Ndo submeta o aparelho a nenhuma carga mecanica e/ou
térmica que exceda os limites supracitados.

Os avisos de segurangca e as instrugdes de instalag&o do fabricante devem
A ser observados.

A Tomar medidas de precaugéo contra descargas eletrostaticas!
Atad

3. Instalagao ([3] - [5])
O dispositivo possui uma interface para o conector de trilho de fixagdo TBUS.
Através desta interface, os médulos de protegéo contra sobretenséo séo alimen-
tados com energia e supervisionados (mensagem coletiva).
3.1 Proceder a instalagcdo nos seguintes passos:
* Colocar o TBUS por cima sobre o trilho de fixag&o.
Observar que o lado OUT ([3]) deve apontar em dire¢do ao equipamento a ser
protegido.
* Colocar o PT-IQ sobre o TBUS. Observar o alinhamento correto ao TBUS.
 Para evitar contaminag&o, colocar a tampa de terminag&o sobre o tltimo TBUS.
()
3.2 Mc /Desmor
A montagem/desmontagem dos aparelhos sobre o TBUS somente pode ser feita
em estado desenergizado.
A direcéo de instalagdo dos modulos de protecédo é determinada por "unprotec-
ted" e "protected”.
Conectar o PLUGTRAB PT-IQ de tal modo antes da entrada de sinal a ser prote-
gida que "umprotected" aponte para a dire¢do da qual se espera a sobretensao,
ou seja, na diregdo da conexdo de entrada procedente do campo.
Nos terminais com a identificagdo "protected" devem ser conectados os condutos
da dire¢&o do dispositivo a ser protegido.

Nunca conectar a tens&o de alimentagéo diretamente ao conector do trilho
de fixagéo!

4. Funcao

Se os médulos de protecéo estdo conectados ao médulo de alimentagéo pelos
conectores de trilho de fixagdo TBUS e se uma tensdo de 24 V estiver ligada ao
modulo de alimentagéo, os LEDs verdes acendem.

Observar se a chave "Green LED" esteja na posi¢éo "On".

Dependendo do status dos médulos de protecédo, acende ou um LED verde, ama-
relo ou vermelho.

As cores tém os seguintes significados:

Verde Tensao de alimentagéo esta presente, o moédulo de protegao
estd em ordem.

Amarelo O moédulo de protegéo esta no limite de poténcia. Recomenda-se
a substituigdo.
Vermelho O médulo de protegédo esta com defeito. A substituigao é neces-

saria.
5. Disposicao da linha e equalizacao de potencial
Conecte a linha de conex&o da base do protetor (bornes 3-4 ou trilho de fixagao)
do modo mais curto para equalizagéo de potencial aterrada da instalagéo.
A equalizagéo de potencial deve ser realizada de acordo com tecnologia atual.
Né&o conduza cabos protegidos e néo protegidos diretamente lado a lado sobre
trajetos maiores.
Condutores de compensacéo de potencial também sdo considerados condutores
n&o protegidos.
Em todas as bases os bornes 3-4 estdo conectados diretamente com a base de
montagem metalica do protetor. Ndo é necessaria uma conexao adicional entre os
bornes 3-4 e o trilho de fixagao.

6. Medicoes de isolacao

Remova os conectores de protecao antes da medi¢éo de isolagdo na instalagéo.
Do contrario, pode haver erros de medigéo. Recoloque os conectores novamente
na base, apds a medicéo.
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91,1

77,5
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PYCCHVM TURKCE PORTUGUESE

7. REEREM
PLUGTRAB PT-IQ FigiTHE 2B FR&EER& EN 60715 49 NS 35/7,5 DIN

S#t.
B DIN SHhikis: (TBUS) ERIMET DIN S8 L, DUsRipARER M

B,
% PTQ #%[E 27E DIN S§#81 bR, RE7E DIN SRS EE RSB ANERNE
AT, THREIESSBALEENER.
8. BRIER
FREURNERIRS / BURRKESN, SRR ERRAIE &R B BRI E SR
ZREBEEER.
9. T Mk ([6])
MEBRRATHERE
10. R~TE ([2))
11. BEEE ([7)
TR EES DIN SHhAvERE, AT
* PT-Q-..-UT
&L 9/10 M1 3/4 Z AW EEBKR,
e PT-Q-...+F..-UT
WBIT 9/10 71 3/4 2 [EMF S B IBIRPS.
12. BEYRED ([8)
FEERIEFEERN, BIEHIBR O MRS AR T.

13. =& B #ifRiE

¢ - 051
ABE# (2 A 20H)
F C —2012; D — 2013;
E - 2014; F - 2015; ...

F A K=
KB

7. YKa3aH1A N0 MOHTamy

PLUGTRAB PT-IQ npeaycMOTpeH [/1l yCTaHOBKM Ha MOHTaHyto peitky NS 35/
7,5 cornacHo EN 60715.

[na o6ecrneyeHmns aeKTPOCHABKEHUA 3aLUMTHbIX MOZY/1e CHaYas1a yCTaHOBUTL
coeguHuTens (TBUS) Ha MOHTaMKHYHO perKy.

3akpenus PT-IQ Ha MOHTaMHOM peiike, 06ecrneynBaeTCs BbpaBHUBAHME MOTEH-
LMasIoB, €C/IM MOHTaXHAasA peiKa CoeMHeHa C BblpaBHMBAHWMEM MOTEHLMAIOB.

8. O6wWwMme cBegeHus

A apheKTUBHOM 3aLUTbI YCTPOWCTB, YyBCTBUTE/IbHBIX K MEPEeHaNPAKEHUIO,
Hapsagy ¢ ocobo 4yBCTBUTE/IbHbIM AWAaNa30HOM napameTpoB KOHTPO/IbHO-U3Me-
PpUTENbHOro U peryavpyrowero O60pyﬂ,OBaHMF| y4uTbiBaTb TaKXe 1 ceteBoe Nu-
TaHue.

9. Mpad MK U3MeHeHUA xapaKTepucTHK ([6])
PacueTHbI TOK B 3aBMCMMOCTM OT OKpYKaloLLei TeMnepaTypsbl

10. PasmepHbiit yepTex ([2])
11. Cxema ([7])

CBA3b MEXAY 3aLMUTHOM LEeNbio U MOHTAXHOW PEMKOM OCYLLECTBNAETCS AN1A
e PT-IQ-...-UT

yepes npAmoe coeguHexune mexay 9/10 n 3/4.
e PT-IQ-...+F...-UT

Yepes rasoBblii paspsAAHUK mexay 9/10 und 3/4.

12. KopupoBaHue 6a3oBoro anemeHTa ([3])
B 3anacHom wTexepe HEOGXO,UMMO CHATb C KOAMPYHOLWEro KOHTaKTa Kogupyto-
wyto naactuHry @.

13. O603Ha4eHue [laTa npousBoaCcTBa

C - |051

HaneHgapHbiit fieHb (20.02)
lop, C —2012; D — 2013;

E — 2014; F - 2015; ...

7. Montaj talimatlari

PLUGTRAB PT-IQ EN 60715 standardina gére NS 35/7,5 DIN raylarina montaj
icin tasarlanmistir.

ilk olarak, koruma modiillerine gerilim saglamak igin DIN ray konnektériint (T-
BUS) DIN rayina yerlestirin.

PT-IQ DIN rayina sabitlendiginde, espotansiyelli baglanti ancak DIN rayinin kendisi
espotansiyelli baglantiyr bagliysa olusturulur.

8. Genel bilgiler

Hassas 6l¢lim ve kontrol/veri araligina ek olarak, disuk gerilim beslemesi igin agir
gerilimle hasar gérmeye elverisli cihazlarin korunmasi da géz éniinde bulundurul-
malidir.

9. Calisma egrisi ([€])

Ortam sicakligina bagl nominal akim
10. Boyutlu ¢izim ([2])

11. Devre semasi ([7])
Koruyucu devre ile DIN rayi arasindaki baglanti
¢ PT-IQ-...-UT igin yapilir ve
9/10 ve 3/4 arasinda dogrudan baglanti gerceklestirilir.
* PT-IQ-...+F...-UT igin yapilir ve
9/10 ile 3/4 arasinda bir gazli agiri gerilim arestéri araciligiyla gergeklestirilir.

12, Taban elemaninin kodlanmasi ([2])
Yedek figleri kullanirken kodlama plakasi D kodlama pininden gikariimalidir.

13. Uriin tarihi isareti

Cc - |051
Takvim glini (20.02)

Yil C —»2012; D —» 2013;
E — 2014; F — 2015; ...

(6]
7. Avisos de instalacao
O PLUGTRAB PT-IQ foi concebido para a montagem em trilhos de fixagdo NS 35/ T 800
7,5 conforme EN 60715.
Para alimentar os médulos de protegao com tenséo, insira primeiramente o conec- < 600
tor de trilho de fixagdo (TBUS) no trilho de fixag&o. E
Com a fixagéo do PT-IQ no trilho de fixag&o efetua-se a compensacéo de poten- ~ 400
cial se o trilho de fixagéo, por sua vez, estiver ligado & compensagéo de potencial.
= . 200
8. Informacgoées gerais
Além da area de dados/MSR especialmente sensivel, uma medida de protecéo 0
eficaz para dispositivos com risco de sobretensé@o deve também considerar a ali- 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
mentacé&o de baixa voltagem. T[°C]—
9. Curva derating ([€])
Corrente nominal dependendo da temperatura ambiente
10. Desenho dimensional ([2]) K SR *K <:> ®
11. Esquema ligagao elétrica ([7]) 10 | 02
A conexao entre circuito de protegéo e trilho de fixagao ocorre com o E’ } }7 7% »
¢ PT-IQ-...-UT 50 L O 6
Mediante uma conexdo direta entre 9/10 e 3/4. -W | | -m
¢ PT-IQ-..+F...-UT +30 : X : 04+
Mediante um centelhador a gas entre as conexdes 9/10 e 3/4. } ? }
o % 90 Q010
12. Codificacao da base ([2]) } }
Em um conector de reposi¢éo, a plaqueta de codificagdo @ precisa ser removida 70 t t O 8
do pino de codificagéo. A W b ]
P o b
13. Identificacéo da data de producéo no — 012
C - |051
Dia de calendario (20.02)
Ano C —2012; D — 2013;
E - 2014; F — 2015; ...
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TexHUYeCKUe xapaKTepUCTUKHU Teknik veriler Dados técnicos

Tun Tip Tipo PT-1Q-2X2-5DC-UT PT-1Q-2X2+F-5DC-UT
R #HMAHEL  SanacHas yacTb 3anacHoii wTekep  Yedek parca Yedek fis  Peca de reposicéo Conector de reposicdo 2800802 PT-IQ-2X2-5DC-P
HESH OneKTpuuecKUe aaHHble Elektriksel veriler Dados elétricos
IEC %351 HKnacc ucnbitanus corn. MOK IEC kategorisi Tipo de protegdo de acordo com IEC C1,C2,C3,D1 C1,C2,C3,D1
ROELEE Us Makc. HanpseHue nNpu AnuTesbHoM Harpyske Ug En yiksek strekli gerilim Ug Maxima tenséo continua Ug 6VDC 6V DC
BUEHE Uy HomuHanbHoe HanpseHue Uy Nominal gerilim Uy Tens&o Uy 5VDC 5VDC
EER Iy HomuHaIbHbIN TOK Iy Nominal akim Iy Corrente nominal Iy 700 mA 700 mA
BRI AER B33 | (10/350) pis -1 OTBOAMMBIN MMNYNLCHBIN TOK limy (10/350) MKC JuHua-semns  Darbe desarj akimi i, (10/350) ps lletken-toprak  Corrente de descarga de impulso Iy, (10/350) us Condutor-terra 2,5 kA 2,5kA
FUERERRIBER |, (8/20) ps -4 HoMMHabHbIM MMNY/IbCHBIN TOK yTeuKH |, (8/20)}!\{IKC Nominal desarj akimi |, (8/20) pus lletken-toprak  Corrente de surto nominal I, (8/20) ps Condutor-terra 10 kA 10kA

MHUA-3eMN1A
BB o (8/20) ps OB MaKCUMaNbHbIA UMY IbCHBIA TOK YTEYKM Ity (8/20) MKC  Toplam darbe desarj akimi Froty (8/20) ps Corrente de surto Ity (8/20) ps 20 kA 20 kA
B E{RIPKE Uy %t - YposeHb sawmtel Uy JlnHua-semns  Koruma seviyesi Uy lletken-toprak  Nivel de protegéo U, Condutor-terra <700V (C3-25A) <1000V (C3-25A)
B RZAY B COnpoTHUBNIEHWE Ha KaMAYyIo Lienb Seri direngler Resisténcia por trilha 120%5% 12Q0+5%
BESHAE UL 497B R ANeKTp p Tpbl cornacHo UL 497B UL 497B'e uygun elektriksel veriler Dados elétricos conforme UL 497B
TEHRE HomuHasibHoe HanpsAXeH1e Nominal gerilim Tens&o nominal 5VDC 5VDC
KEHR HomuHasIbHbIN TOK Nominal akim Corrente nominal 700 mA 700 mA
S ETEE Zeih- 48y [lnanasoH HanpaXeHWs 3amuraHna Jnnna-nvnna  Atesleme gerilimi araligi lletken-lletken  Faixa de tens&o de ignigao Condutor-condutor 7V DC...10VDC 7VDC..10VDC
SKEBE k- %y HanpsmeHnve samuranma Jinnna-nnuna  Atesleme gerilimi lletken-lletken  Tens&o de ignicao Condutor-condutor <1000 V DC (100 V/us) <1000 V DC (100 V/us)
— RS 0611e XapaKTepUCTUHN Genel veriler Dados Gerais
HEBE (517 TemnepaTypa oKpyaroLen cpedbl (Npy aKcnayaTaumum) Ortam sicaklidi (galisma) Temperatura ambiente (funcionamento) -40°C...70°C -40°C...70°C
I EHIPER CreneHb sawutbl Koruma sinifi Grau de protegdo 1P20 1P20
BERELR, 4 UL 94 Hnacc BocnnameHsemocTtu coriacHo UL 94 UL 94'e uygun yanmazlik sinifi Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V-0 V-0
SRR CTeneHb 3arpsA3HeHns Kirlilik sinifi Grau de impurezas 2 2
BSBEEX Hateropusa nepeHanpsmeHus Darbe gerilim kategorisi Categoria de sobretensdo 11 11
AR CTanfapThl Ha METOZbI UCTIbITaHUH Test standartlan Normas de teste IEC 61643-21/EN 61643-21/EN 61000-6-3/ EN 61000-6-2
]
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