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Proteccion contra sobretensiones para téc-
nica de medicion, control y regulacién

1. Descripcién del producto

¢ Mddulo completo, compuesto de un elemento de base, conec-
tor y conector para carriles TBUS

* Proteccion de un circuido de dos hilos para un circuito de se-
Aales de seguridad intrinseca

* Solo puede emplearse junto con el médulo de alimentacion
PT-IQ-PTB-UT, 2800768.

La proteccion contra sobretensiones también esta pre-
@ sente sin mddulo de alimentacion.
2. Advertencias de seguridad
Antes de la instalacion, compruebe si el aparato presenta desperfec-
tos externos. Si este estuviera defectuoso, no debera ser utilizado.
Conecte el dispositivo Unicamente en estado sin tension.
Tenga en cuenta que la tension de servicio y la corriente de ser-
vicio de los sistemas a proteger no debe superar los valores
maximos admisibles del dispositivo.
Instale el fusible previo recomendado, en caso de que la co-

rriente de cortocircuito en el lugar de instalacion sea mayor que
la corriente nominal del médulo de proteccion.

iTome medidas de proteccion contra descargas electros-
Atad taticas!

2.1 Indicaciones de i
El médulo de proteccion contra sobretensiones es un equipo
eléctrico del grado de proteccion frente a ignicion de "seguridad
intrinseca" apto para su instalacion en la zona 2 o fuera de areas
expuestas a riesgo de explosion.

La instalacion, el manejo y el mantenimiento seran realizados ex-
clusivamente por personal especializado cualificado.

Siga las instrucciones de instalacion.

Para la instalacion y el manejo, cumpla las normas de seguridad
vigentes (también las nacionales), las normas para la prevencion
de accidentes y las reglas generales de la técnica.

Hallara los datos técnicos de seguridad en las instrucciones de
servicio y en los certificados (certificado de examen de tipos de
la UE, si fueren necesarias mas homologaciones).

No esta permitido acceder a los circuitos eléctricos del interior
del dispositivo. No repare usted mismo el dispositivo, sustitiyalo
por otro equivalente. Solo el fabricante esta autorizado a realizar
las reparaciones.

Eltipo de proteccion IP20 (IEC 60529/EN 60529) del equipo esta pre-
visto para un entorno limpio y seco. No exponga el dispositivo a soli-
citaciones mecanicas y/o térmicas que superen los limites descritos.
El dispositivo no esta disefiado para su uso en atmdsferas ex-
puestas a peligro de explosion por polvo.

2.2 Seguridad intrinseca
Si el dispositivo se ha utilizado en circuitos de corriente de segu-
ridad no intrinseca, esta prohibido un nuevo uso en circuitos de
corriente de seguridad intrinseca. Marque el aparato claramente
como intrinsecamente no seguro.
2.3 Instalacion en la zona 2
* Cumpla las condiciones fijadas para el montaje en areas ex-
puestas a peligro de explosion. Al instalar el sistema de protec-
cion frente a sobretensiones en areas que requieren equipos
eléctricos de la categoria 3 (EPL GC), estos deberan montarse
en una carcasa que cumpla con las exigencias normativas de
EN 60079-15. Observe también las exigencias normativas de
IEC 60079-14 / EN 60079-14.
No conecte dentro de la zona con peligro de explosioén ningun
cable o conductor y no separe alli ninguna conexion bajo ten-
sion. Los circuitos intrinsecamente seguros constituyen una
excepcion.
2.4 Zonas expuestas a peligro de explosién por polvo
El dispositivo no esta disefiado para su uso en atmdsferas ex-
puestas a peligro de explosién por polvo.
La interconexion con el circuito de seguridad intrinseca en lu-
gares expuestos al peligro de explosion por polvo de las zonas
20, 21 0 22 solo puede realizarse si los equipos eléctricos co-
nectados a este circuito de corriente estan homologados para
esta zona (p. ej., categoria 1D, 2D o 3D).
2.5 Certificado de examen de tipo
BVS 14 ATEX E 020 X
IECEx BVS 14.0017X
PT-IQ-EX

113(1)G Ex nA nC ic [ia Ga] IIC T4/T6 Gc

Il (1)G [Ex ia Ga] lIC
Requisitos de seguridad y para la salud fundamentales:
EN 60079-0: 2012 IEC 60079-0: 2011
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011
EN 60079-15: 2010 IEC 60079-15: 2010

lacién

2.6 Indicaciones UL

Segun el estandar UL, es valido para:

Apto para su uso en areas expuestas a peligro de explo-
sién en la clase 1, divisién 2, grupos A, B, Cy D o sola-
mente en zonas no expuestas a riesgo de explosion.

ATENCION:: jPeligro de explosién!

& * No desconecte nunca el dispositivo bajo tension, a me-
nos que en la atmoésfera circundante no haya concentra-
ciones inflamables.

* La sustitucion de componentes podria cuestionar la
adecuacion para la clase 1, division 2.

3. Montaje
PLUGTRAB PT-IQ esta previsto para su montaje sobre carriles
simétricos NS 35/7,5 seguin EN 60715.

4. Instalacién

El aparato dispone de una interfaz para el conector para carriles
TBUS. A través de esta interfaz se suministra energia y se super-
visan los médulos de proteccion contra sobretensiones (aviso
colectivo).

Para suministrar tensién a los médulos de proteccién, coloque en
primer lugar el conector para carriles (TBUS) en el carril simétrico.
Mediante la sujecion del PT-1Q sobre el carril se efecttia automa-
ticamente la conexion al equipotencial, en caso de que el carril
esté conectado con el equipotencial.

R

Protezione contro le sovratensioni per la tecno-
logia di misurazione, controllo e regolazione

1. Descrizione prodotto

* Modulo completo costituito da elemento base, spina e connet-
tore per guide di montaggio TBUS

* Protezione a filo doppio per un circuito di segnale a sicurezza
intrinseca

* Puo essere impiegato solo in combinazione con il modulo di ali-
mentazione PT-IQ-PTB-UT, 2800768

La protezione contro le sovratensioni & disponibile anche
@ senza modulo di alimentazione.
2. Indicazioni di sicurezza
Prima dell'installazione, verificare che il dispositivo non presenti
danni esterni. Se il dispositivo & difettoso non deve essere utilizzato.
Collegare il dispositivo soltanto in assenza di tensione.
Accertarsi che la tensione di esercizio e la corrente di esercizio
dei sistemi da proteggere non superino i valori massimi consentiti
per il dispositivo.
Impiegare il prefusibile consigliato se la corrente di corto circuito
sul luogo di installazione supera la corrente nominale del disposi-
tivo di protezione.

A Adottare misure di protezione contro le scariche elettrosta-
Ata tiche!

2.1 Note di installazione
Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni € un apparato as-
sociato con tipo di protezione antideflagrante "a sicurezza intrin-
seca" adatto all'installazione nella zona 2 o al di fuori dell'area a
rischio di esplosione
L'installazione, I'uso e la manutenzione devono essere effettuati
esclusivamente da personale qualificato.
Seguire le istruzioni di installazione.
L'installazione e I'uso devono avvenire nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza (anche nazionali) e antinfortunistiche vigenti,
nonché delle regole tecniche di validita generale.
| dati tecnici di sicurezza sono disponibili nelle istruzioni per l'uso
e nei certificati (certificato di omologazione CE, eventuali ulteriori
omologazioni).
Non & consentito accedere ai circuiti interni del dispositivo. Non ri-
parare da soli 'apparecchio, ma sostituirlo con un dispositivo equi-
valente. Solo il produttore & autorizzato a eseguire riparazioni.
Il grado di protezione IP20 (IEC 60529/EN 60529) dell'apparec-
chio & previsto per un ambiente pulito e asciutto. Non sottoporre
I'apparecchio ad alcuna sollecitazione meccanica e/o termica
che superi le soglie indicate.
L'apparecchio non e concepito per I'impiego in atmosfere a ri-
schio di esplosione di polvere.
2.2 Sicurezza intrinseca
Se il dispositivo & stato utilizzato in un circuito di corrente non a
sicurezza intrinseca, e vietato utilizzarlo in circuiti di corrente a si-
curezza intrinseca! In tal caso, contrassegnare inequivocabil-
mente il modulo come non intrinsecamente sicuro.
2.3 Installazione nella zona 2
* Rispettare le condizioni fissate per I'utilizzo in aree a rischio di
esplosione! Durante la procedura di realizzazione del sistema
di protezione dalle sovratensioni nelle aree che richiedono i
mezzi di esercizio della categoria 3 (EPL GC), & necessario
montarli in custodie che soddisfano i requisiti della norma EN
60079-15. Tenere inoltre in considerazione i requisiti richiesti
dalle norme IEC 60079-14 / EN 60079-14.
All'interno dell'area a rischio di esplosione non collegare mai
cavi o linee sotto tensione, né staccare collegamenti che si tro-
vano sotto tensione. Fanno eccezione a cio i circuiti intrinseca-
mente sicuri.
2.4 Aree con polveri a rischio di esplosione
L'apparecchio non & concepito per I'impiego in atmosfere a ri-
schio di esplosione di polvere.
 Effettuare la connessione al circuito intrinsecamente sicuro in
aree arischio di esplosione di polvere delle zone 20, 21 e 22
solo se le apparecchiature connesse a tale circuito sono am-
messe per tale zona (ad es. categoria 1D, 2D o 3D).
2.5 Omologazione
BVS 14 ATEX E 020 X
IECEx BVS 14.0017X
PT-IQ-EX
113(1)G Ex nA nC ic [ia Ga] IIC T4/T6 Gc
Il (1)G [Ex ia Ga] IIC
Requisiti essenziali di salute e sicurezza:

EN 60079-0: 2012 IEC 60079-0: 2011
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011
EN 60079-15: 2010 IEC 60079-15: 2010

2.6 Note UL
In conformita allo standard UL:
Adatto per l'impiego nellaclasse 1, divisione 2, gruppi A, B,
C e D in aree arischio di esplosione o solo in aree non a
rischio di esplosione.

ATTENZIONE: pericolo di esplosione!

A * Non disattivare il dispositivo sotto tensione, tranne nel
caso in cui I'area non contenga concentrazione di in-
fiammabilita.

* Lo scambio dei componenti pud compromettere la qua-
lita per la classe 1, divisione 2.

3. Montaggio
Il PLUGTRAB PT-IQ & concepito per il montaggio su guide NS
35/7,5 anorma EN 60715.

4. Installazione

Il dispositivo € dotato di un'interfaccia per il connettore per guide
di montaggio TBUS. Questa interfaccia consente I'alimentazione
e il monitoraggio (messaggio generale) dei moduli di protezione
contro le sovratensioni.

Per alimentare con tensione i moduli di protezione, sistemare
prima il connettore per guide di montaggio (TBUS) sulla guida.
Fissando il PT-IQ sulla guida di montaggio si stabilisce il collega-
mento per la compensazione di potenziale, se quest'ultima e col-
legata alla guida.

Protection antisurtension pour dispositifs
de mesure, de commande et de régulation

1. Description du produit

* Module complet, composé d'un élément de base, d'une em-
base et d'un connecteur sur profilé TBUS

* Protection des paires pour un circuit de signalisation a sécurité
intrinseque

« Utilisation possible uniquement avec le module d'alimentation
PT-IQ-PTB-UT, 2800768

La protection antisurtension existe également sans mo-
dule d'alimentation.

2. Consignes de sécurité

Avant l'installation, contréler que I'appareil ne présente pas de
dommages extérieurs. Si I'appareil est défectueux, il ne doit pas
étre utilisé.

Ne raccorder I'appareil que quand la tension est nulle.

Veiller a ce que la tension de service et le courant de service des
systémes a protéger ne dépasse pas la tension de service maxi-
male admissible de I'appareil.

Si le courant de court-circuit dépasse l'intensité nominale du dis-
positif de protection a I'emplacement de montage, mettre en
place le fusible auxiliaire recommandé.

Prendre les mesures de protection appropriées contre les
A1a\ décharges électrostatiques.

2.1 Instructions d'installation

L'appareil de protection antisurtension peut étre installé en tant
qu'équipement annexe au mode de protection « a sécurité intrin-
seque » dans la zone 2 ou en-dehors de la zone explosible.
L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent étre confiées
exclusivement a du personnel spécialisé diment qualifié.
Respecter les instructions d'installation.

Lors de la mise en place et de I'utilisation, respecter les normes
de sécurité en vigueur (y compris les normes nationales en la
matiére), la réglementation en matiére de prévention des acci-
dents ainsi que les régles générales de la technique.

Les caractéristiques techniques de sécurité se trouvent dans le
manuel d'utilisation et les certificats (certificat CE d'essai de type,
voire autres homologations).

Toute intervention sur les circuits électriques internes de I'appa-
reil est interdite. L'appareil ne peut étre réparé par vos soins,
mais il peut étre remplacé par un appareil équivalent. Seul le fa-
bricant est autorisé a effectuer des réparations.

L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de |'appareil
est valable dans un environnement propre et sec. Ne pas sou-
mettre 'appareil a des sollicitations mécaniques et/ou ther-
miques dépassant les limites décrites.

L’appareil n'est pas congu pour étre utilisé dans des atmos-
phéres dangereuses (coups de poussiére).

2.2 Sécurité intrinseque

Sil'appareil a été installé dans des circuits a sécurité non intrin-

seque, il estinterdit de le réutiliser dans des circuits a sécurité in-

trinséque ! Signaler clairement que le module n'a pas de sécurité
intrinséque.

2.3 Installation en zone 2

* Respecter les conditions définies pour I'utilisation en atmos-

phére explosible. Lors de l'installation du systéme de protec-

tion antisurtension dans des zones nécessitant des
équipements de catégorie 3 (EPL GC), ces derniers doivent

étre montés dans des boitiers répondant a la norme EN 60079-

15. Respecter également la norme CEI 60079-14/EN 60079-

14

Ne pas raccorder de céble/ligne dans la zone explosible et ne

pas séparer de liaisons si elles sont sous tension. Sauf si le cir-

cuit est a sécurité intrinseque.

2.4 Zones avec présence de poussiéres explosives

L’appareil n’est pas congu pour étre utilisé dans des atmos-

phéres dangereuses (coups de poussiére).

* Procéder a l'interconnexion avec le circuit électrique a sécurité
intrinseque dans des atmospheéres explosibles (poussiéere) de
zone 20, 21 ou 22 seulement si I'équipement électrique raccor-
dé a ce circuit est homologué pour cette zone (par ex. catégo-
rie 1D, 2D ou 3D).

2.5 Certificat d'essai de type

BVS 14 ATEX E 020 X

IECEx BVS 14.0017X

PT-IQ-EX

11 3(1)G Ex nA nC ic [ia Ga] IIC T4/T6 Gc
1l (1)G [Ex ia Ga] IIC
Exigences fondamentales en matiere de sécurité et de santé :

EN 60079-0: 2012 CEI60079-0: 2011
EN 60079-11: 2012 CEI 60079-11: 2011
EN 60079-15: 2010 CEI 60079-15: 2010

2.6 Remarques UL

Selon les spécifications UL :
Convient a |'utilisation dans la classe 1, division 2, groupes
A, B, C et D dans des atmosphéres explosives ou non.

ATTENTION : Risque d'explosion !

A * Ne jamais éteindre |'appareil en présence de tension, a
moins que |'atmosphére ne présente aucune concentra-
tion inflammable.

* Le remplacement de composants peut remettre en
question I'utilisation dans la classe 1, division 2.

3. Montage
PLUGTRAB PT-IQ est destiné au montage sur profilés NS 35/
7,5, selon EN 60715.

4. Installation

L'appareil présente une interface destinée a accueillir le connec-
teur sur profilé TBUS. Cette interface permet d'alimenter en éner-
gie les modules de protection antisurtension et de les surveiller
(message global).

Afin d'établir I'alimentation des modules de protection en tension,
mettre tout d'abord le connecteur sur profilé (TBUS) en place sur
le profilé.

La fixation du PT-IQ sur le profilé établit la relation avec I'équipo-
tentialité lorsque le profilé est connecté avec I'équipotentialité.

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
: See the product details here

Surge protection for measurement and
control technology

1. Product description

» Complete module consisting of a base element, plug, and
TBUS DIN rail plug

* Double conductor protection for an intrinsically safe signal
circuit

* Can only be operated with the PT-IQ-PTB-UT (2800768)
supply module.

The surge protection is also provided without a supply
module.

2. Safety notes

Check the device for external damage before installation. If the
device is defective, it must not be used.

Only connect the device when disconnected from the voltage.
Ensure that the operating voltage and current of the systems to
be protected do not exceed the maximum permitted value of the
device.

Use the recommended backup fuse if the short-circuit current at
the installation location exceeds the nominal current of the
protective device.

A Take protective measures against electrostatic discharge.

Ata\

2.1 |Installation notes

The surge protective device is associated equipment of the

protection type "intrinsic safety" and is therefore suitable for

installation in zone 2 or outside of potentially explosive areas.

Installation, operation and maintenance may only be performed

by qualified personnel.

Follow the installation instructions.

When installing and operating the device, the applicable safety

directives (including national safety directives), accident

prevention regulations, as well as general technical regulations,
must be observed.

Safety-relevant data can be be obtained from the operating

instructions and the certificates (EC-type examination certificate

or other approvals if applicable).

Access to the circuits within the device is not permitted. Do not

repair the device yourself but replace it with an equivalent device.

Repairs may only be carried out by the manufacturer.

The IP20 degree of protection (IEC 60529/EN 60529) of the

device is intended for use in a clean and dry environment. Do not

subject the device to mechanical and/or thermal loads that
exceed the specified limits.

The device is not designed for use in potentially dust-explosive

atmospheres.

2.2 |Intrinsic safety

If the device has been used in non-intrinsically safe circuits, it

must not be used again in intrinsically safe circuits! The module

must be clearly labeled as non-intrinsically safe.

2.3 Installation in Zone 2

* Observe the specified conditions for use in potentially

explosive areas! When installing the surge protection systemin

areas requiring category 3 (EPL GC) equipment, the latter
must be installed in housing meeting the requirements of EN

60079-15. Observe also the requirements of IEC 60079-14/

EN 60079-14.

Do not connect any cables/lines within the potentially explosive

area nor disconnect any live connections. Intrinsically safe

circuits are an exception.

2.4 Potentially dust-explosive areas

The device is not designed for use in potentially dust-explosive

atmospheres.

* Connection to the intrinsically safe circuit in areas with a
danger of dust explosions (zone 20, 21 or 22) is only permitted
if the equipment connected to this circuit is approved for this
zone (e.g., category 1D, 2D or 3D).

2.5 Examination certificate

BVS 14 ATEX E 020 X

IECEx BVS 14.0017X

PT-IQ-EX

113(1)G Ex nA nC ic [ia Ga] IIC T4/T6 Gc
Il (1)G [Ex ia Ga] lIC

Fundamental health and safety requirements:

EN 60079-0: 2012 IEC 60079-0: 2011

EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011

EN 60079-15: 2010 IEC 60079-15: 2010

2.6 UL Notes

According to UL standard, the following is applies:
Suitable for use in class 1, division 2, group A, B, C and D
hazardous locations, or nonhazardous locations only

CAUTION: Explosion hazard!

& * Do not disconnect equipment while the circuit is live or
unless the area is know to be free of ignitable
concentrations.

* Substitution of any component may impair suitability for
class 1, division 2.

3. Mounting
PLUGTRAB PT-IQ is designed for mounting on NS 35/7.5 DIN
rails in accordance with EN 60715.

4. Installation

The device has an interface for the TBUS DIN rail connector. This
interface is used to monitor (group message) the surge
protection modules and to supply them with power.

First, place the DIN rail connector (TBUS) on the DIN rail in order
to supply the protection modules with voltage.

When the PT-IQ is fixed to the DIN rail, connection to the
equipotential bonding is created only if the DIN rail itself is
connected to the equipotential bonding.

DEUTSCH

Uberspannungsschutz fiir die Mess-, Steue-
rungs- und Regelungstechnik

1. Produktbeschreibung

* Komplettmodul bestehend aus einem Basiselement, Stecker
und Tragschienenverbinder TBUS

* Doppeladerschutz fiir einen eigensicheren Signalkreis

* Kann nur mit dem Versorgungsmodul PT-IQ-PTB-UT,
2800768, betrieben werden

Der Uberspannungsschutz ist auch ohne Versorgungsmo-
dul gegeben.

2. Sicherheitshinweise

Priifen Sie vor der Installation das Gerat auf &uBere Beschadi-
gung. Wenn das Gerat defekt ist, darf es nicht verwendet werden.
SchlieBen Sie das Gerét nur im spannungsfreien Zustand an.
Achten Sie darauf, dass die Betriebsspannung und der Betriebs-
strom der zu schiitzenden Systeme die maximal zuléssigen
Werte des Gerétes nicht libersteigen.

Setzen Sie die empfohlene Vorsicherung ein, falls der Kurz-
schluss-Strom am Einbauort den Nennstrom des Schutzgerétes
lbersteigt.

Treffen Sie SchutzmaBnahmen gegen elektrostatische
Atad Entladung!

2.1 Errichtungshinweise

Das Uberspannungsschutzgerét ist als zugehériges Betriebsmit-

tel der Ziindschutzart "Eigensicherheit" zur Installation in der

Zone 2 oder auBerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereichs ge-

eignet.

Installation, Bedienung und Wartung sind ausschlieBlich von

qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen.

Halten Sie die fiir das Errichten und Betreiben geltenden Sicher-

heitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), Un-

fallverhiitungsvorschriften sowie die allgemeinen Regeln der

Technik ein.

Die sicherheitstechnischen Daten sind der Betriebsanleitung und

den Zertifikaten (EG-Baumusterpriifbescheinigung, ggf. weiterer

Approbationen) zu entnehmen.

Ein Zugriff auf die Stromkreise im Inneren des Gerates ist nicht

zuléssig. Reparieren Sie das Gerét nicht selbst, sondern erset-

zen Sie es durch ein gleichwertiges Gerat. Reparaturen sind nur
durch den Hersteller zulassig.

Die Schutzart IP20 (IEC 60529/EN 60529) des Gerétes ist flir

eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie

das Gerat keiner mechanischen und/oder thermischen Bean-
spruchung aus, die die beschriebenen Grenzen lberschreitet.

Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in staubexplosionsgefahrde-

ten Atmosphéren ausgelegt.

2.2 Eigensicherheit

Wurde das Gerét in nicht eigensicheren Stromkreisen eingesetzt,

ist die erneute Verwendung in eigensicheren Stromkreisen verbo-

ten! Kennzeichnen Sie das Modul eindeutig als nicht eigensicher.

2.3 Installation in der Zone 2

* Halten Sie die festgelegten Bedingungen fiir den Einsatz in ex-

plosionsgeféhrdeten Bereichen ein! Bei der Errichtung des

Uberspannungsschutzsystems in Bereichen, die Kategorie 3

(EPL GC) Betriebsmittel erfordern, missen diese in Gehéuse,

die den Anforderungen der EN 60079-15 entsprechen, einge-

baut werden. Beachten Sie dabei die Anforderungen der

IEC 60079-14 / EN 60079-14.

SchlieBen Sie keine Kabel/Leitungen innerhalb des explosi-

onsgeféhrdeten Bereiches an und trennen Sie dort auch keine

Verbindungen auf, wenn diese unter Spannung stehen. Aus-

genommen davon sind eigensichere Stromkreise.

2.4 Staubexplosionsgeféhrdete Bereiche

Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in staubexplosionsgefahrde-

ten Atmosphéren ausgelegt.

* Nehmen Sie die Zusammenschaltung mit dem eigensicheren
Stromkreis in staubexplosionsgefahrdeten Bereichen der Zo-
nen 20, 21 bzw. 22 nur vor, wenn die an diesen Stromkreis an-
geschlossenen Betriebsmittel fiir diese Zone zugelassen sind
(z. B. Kategorie 1D, 2D bzw. 3D).

2.5 Baumusterpriifbescheinigung

BVS 14 ATEX E 020 X

IECEx BVS 14.0017X

PT-IQ-EX

113(1)G Ex nA nC ic [ia Ga] IIC T4/T6 Gc

11 (1)G [Ex ia Ga] IC
Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen:
EN 60079-0: 2012 IEC 60079-0: 2011

EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011
EN 60079-15: 2010 IEC 60079-15: 2010

2.6 UL-Hinweise
Nach UL Standard gilt:
Geeignet fur den Einsatz in Class 1, Division 2, Gruppe A,
B, C und D in explosionsgefahrdeten Bereichen oder nur
in nicht explosionsgeféhrdeten Bereichen.

VORSICHT: Explosionsgefahr!
A * Schalten Sie das Gerat nicht unter Spannung ab, es seidenn
der Bereich enthalt keine zlindféhigen Konzentrationen.
* Der Austausch von Komponenten kann die Eignung flir
Class 1, Division 2, in Frage stellen.

3. Montieren
PLUGTRAB PT-IQ ist fiir die Montage auf Tragschienen NS 35/
7,5 nach EN 60715 vorgesehen.

4. Installation

Das Gerét besitzt eine Schnittstelle fiir den Tragschienenverbinder
TBUS. Uber diese Schnittstelle werden Uberspannungsschutzmo-
dule mit Energie versorgt und liberwacht (Sammelmeldung).

Um die Schutzmodule mit Spannung zu versorgen legen Sie zu-
erst den Tragschienenverbinder (TBUS) in die Tragschiene.

Mit der Befestigung des PT-1Q auf der Tragschiene wird die Ver-
bindung zum Potenzialausgleich hergestellt, wenn die Trag-
schiene mit dem Potenzialausgleich verbunden ist.
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IMPORTANTE
Coloque una placa separadora entre el médulo de alimen-
taciony el PT-IQ...EX. Asi asegurara la distancia minima
(medida de hilo) entre circuitos con y sin seguridad intrin-
seca. ([3] - [4])

4.1 Para la instalacion, ejecute los siguientes pasos:

NOTA
Observe que debera haberse encajado ya sobre el carril
un TBUS o un médulo de alimentacion PT-IQ-PTB... .
Observe que el lado OUT mire en direccién al dispositivo
que vaya a proteger. (5], A)
* Empuije la placa separadora sobre el TBUS. ([&], B)
« Encaje el TBUS con la placa separadora sobre el carril. ([6])
* Coloque el PT-IQ sobre el TBUS. Tenga cuidado de que la ali-
neacion al TBUS sea la correcta. ([7])
* Para evitar suciedad, coloque la caperuza final sobre el ultimo
TBUS. ([2])

4.2 Montaje/desmontaje

Elmontaje o desmontaje de los dispositivos en el TBUS sélo puede
llevarse a cabo cuando éstos estan en estado libre de tension.

El sentido de instalacién de los médulos de proteccion se indica
con "unprotected" y "protected".

Conecte el PLUGTRAB PT-IQ delante de la entrada de la sefial
a proteger de forma que "unprotected" indique el sentido desde
el que se espera que llegue la sobretension, es decir, en sentido
de la linea de entrada procedente del campo.

En los bornes marcados con "protected", conecte los cables en
sentido al aparato a proteger.

iNo conecte nunca la tension de alimentacion directa-
mente al conector para carriles!

5. Funcién

Silos mddulos de proteccion estan conectados al médulo de ali-
mentacion mediante los conectores para carriles TBUS y hay
una tensién de 24 V aplicada al médulo de alimentacion, los LED
verdes se iluminan.

Asegurese de que el conmutador "Green LED" esta en la posi-
cién de conmutacion "On".

Dependiendo del estado de los médulos de proteccion, se ilu-
mina un LED verde, amarillo o rojo.

Los colores tiene el siguiente significado:

Verde La tensién de alimentacion esta aplicada, el médu-
lo de proteccién se encuentra en correcto estado

Amarillo El médulo de proteccion se encuentra al limite de
su capacidad. Se recomienda su sustitucion.

Rojo El médulo de proteccion esta defectuoso. Es nece-

sario sustituirlo.

6. Conduccién del cableado y equipotencial
Conduzca el cable de conexién desde la base del descargador
(bornes 3-4 o carril portante) por el camino mas corto a la co-
nexion equipotencial conectada a tierra de la instalacion.

IMPORTANTE
Inserire una piastra di separazione tra modulo di alimenta-
zione e PT-IQ...EX. In questo modo viene garantita la di-
stanza minima (misura del filo) tra i circuiti sicuri e quelli
non sicuri. ([3] - [4])
4.1 Per l'installazione, procedere in questa sequenza:
NOTA
Tenere presente che deve esser gia innestato sulla guida
di montaggio un TBUS o il modulo di alimentazione PT-IQ-
PTB...
Assicurarsi che il lato OUT sia rivolto verso il dispositivo da
proteggere. (5, A)
Infilare la piastra di separazione nel TBUS. ([5], B)
Innestare il TBUS con la piastra di separazione sulla guida di
montaggio ([€])
Posizionare il PT-IQ sul TBUS. Assicurarsi che sia orientato
correttamente rispetto al TBUS. ([7])
Per evitare la penetrazione di sporcizia, disporre la copertura
terminale sull'ultimo TBUS. (&)

4.2 Montaggio/smontaggio

Il montaggio e lo smontaggio dei dispositivi sul/dal TBUS puo av-
venire solo in assenza di tensione.

La direzione di montaggio dei moduli di protezione & indicata da
"unprotected" e "protected".

Collegare il PLUGTRAB PT-IQ a monte dell'ingresso di segnale
da proteggere in modo che "unprotected” sia rivolto nella dire-
zione da cui si prevede la sovratensione, cioé in direzione della
linea di campo in entrata.

Collegare ai morsetti con ladenominazione "protected" i cavi pro-
venienti dalla direzione del dispositivo da proteggere.

Non collegare mai la tensione di alimentazione diretta-
mente al connettore per le guide di montaggio!

5. Funzionamento

Se i moduli di protezione sono collegati al modulo di alimentazione me-
diante i connettori per guide di montaggio TBUS ed & presente una ten-
sione di 24 V sul modulo di alimentazione, i LED verdi si accendono.
Assicurarsi che l'interruttore "Green LED" si trovi in posizione "On".
In funzione dello stato dei moduli di protezione si accende un
LED verde, giallo o rosso.

| diversi colori hanno i seguenti significati:

Verde Tensione di alimentazione presente, modulo di pro-
tezione ok

Giallo I modulo di protezione & al limite di prestazioni. Si
consiglia di sostituirlo.

Rosso Il modulo di protezione ¢ difettoso. E necessario

sostituirlo.

6. Passaggio della linea e compensazione del po-
tenziale

Seguite le linee di connessione dal piede dello scaricatore (mor-

setti 3-4 o guida) attraverso il percorso piu breve fino al compen-

IMPORTANT
Placer une plaque de séparation entre le module d'alimen-
tation et PT-1Q...EX pour garantir I'écart minimum (section
de fil) entre les circuits a sécurité intrinséque et a sécurité
non intrinséque. (3] - [4])
4.1 Procédez a l'installation en suivant la procédure ci-
dessous :

REMARQUE
Veiller a ce qu'un TBUS ou le module d'alimentation PT-
IQ-PTB... soit déja encliqueté dans le profilé.
Veiller a ce que le cété OUT soit orienté vers I'appareil a
protéger. ([8], A)
¢ Glisser la plaque de séparation sur le TBUS. ([&], B)
* Encliqueter le TBUS avec la plaque de séparation sur le profilé. ([€])
* Poser le PT-1Q sur le TBUS. Veiller a ce que I'orientation soit
correcte par rapport au TBUS. ([7])
* Pour empécher tout encrassement, mettre en place le capot de
fermeture sur le dernier TBUS. ([2])

4.2 Montage/démontage

Le montage/démontage des appareils sur/du TBUS ne doit étre
réalisé qu'en 'absence de tension.

Le sens du montage des modules de protection est indiqué par
les repérages « unprotected » et « protected ».

Raccorder PLUGTRAB PT-IQ en amont de I'entrée de signal a
protéger de sorte que le repere « unprotected » soit orienté du
coté par lequel la surtension est attendue, c.-a-d. le sens du
conducteur de champ arrivant.

Raccorder les conducteurs en provenance de I'appareil a proté-
ger aux blocs de jonction présentant le marquage « protected ».

Ne jamais raccorder la tension d'alimentation directement
@ sur le connecteur sur profilé.
5. Fonction

Si les modules de protection sont raccordés au module d'alimen-

tation via le connecteur sur profilé TBUS et si une tension de 24 V
existe sur le module d'alimentation, les LED vertes sont allumées.
Veiller a ce que le commutateur «Green LED » se trouve en posi-
tion « On ».

En fonction de I'état des modules de protection, la LED allumée

est soit verte, soit jaune ou soit rouge.

Les couleurs ont la signification suivante :

Vert Tension d'alimentation établie, module de protec-
tion en bon état

Jaune Le module de protection atteint sa limite de puis-
sance. |l est recommandé de le remplacer.

Rouge Le module de protection est défectueux. Il est im-

peratif de le remplacer.

6. Routage de cables et équipotentialité
Acheminez le céble de liaison du pied raccordé du parafoudre
(blocs de jonction 3, 4 ou profilé) a I'équipotentialité mise a la
terre de l'installation par le plus court chemin.

NOTE

Set up a partition plate between the supply module and
PT-IQ...EX. This is how you ensure the minimum gap
(thread measure) between intrinsically safe and non-
intrinsically safe circuits. ([3] - [])

4.1 Install the device according to the following steps:

NOTE
Please note that a TBUS or the PT-IQ-PTB supply module
should already be snapped onto the DIN rail.
Make sure that the OUT side points towards the direction
of the device to be protected. (&, A)
* Push the partition plate onto the TBUS. ([5], B)
* Snap the TBUS with the partition plate onto the DIN rail. ([€])
* Placing the PT-IQ on the TBUS. Observe the proper orientation
towards the TBUS. ([Z])
* To avoid contamination, install the end cap on the last TBUS.
(=)
4.2 Assembly/removal
Devices may only be mounted on/removed from the TBUS when
the power is switched off.
"Unprotected" and "protected" indicate the direction for
installation of the protection modules.
Connectthe PLUGTRAB PT-IQ upstream of the signal input to be
protected so that "unprotected" points in the direction from which
the surge voltage is expected, i.e., in the direction of the incoming
field line.
Connect the cables from the direction of the equipment to be
protected to the terminal blocks marked "protected".

Never connect the supply voltage directly to the DIN rail
@ connector.
5. Function
If the protection modules are connected to the supply module via
the TBUS DIN rail connector and if a voltage of 24 V is applied to
the supply module, the green LEDs will be on.
Make sure that the "Green LED" switch is set to the "On" switch
position.
Depending on the state of the protection modules, either a green,

yellow or red LED lights up.
The colors have the following meaning:

Green Supply voltage present, protection module OK
Yellow Protection module has reached the performance
limit. Replacement is recommended.

Red Protection module is defective. Replacement is

required.

6. Conductor routing and equipotential bonding
Route the connecting cable from the base point of the arrester
(terminal blocks 3 - 4 or DIN rail) along the shortest possible route
to the grounded equipotential bonding of the system.

The equipotential bonding must be designed according to the
latest technology.

ACHTUNG

Setzen Sie eine Trennplatte zwischen Versorgungsmodul
und PT-IQ...EX. So stellen Sie den Mindestabstand (Fa-
denmaB) zwischen eigensicheren und nichteigensicheren
Stromkreisen sicher. (3] - [2])

4.1 Nehmen Sie die Installation in folgenden Schritten vor:

HINWEIS
Beachten Sie, dass bereits ein TBUS, bzw. das Versogungsmo-
dul PT-IQ-PTB..., auf der Tragschiene aufgerastet sein sollte.
Achten Sie darauf, dass die OUT-Seite in Richtung des zu
schiitzenden Gerétes zeigt. ([5], A)
» Schieben Sie die Trennplatte auf den TBUS. ([&], B)
* Rasten Sie den TBUS mit der Trennplatte auf die Tragschiene. ([€])
* Aufsetzendes PT-IQauf den TBUS. Achten Sie auf die richtige
Ausrichtung zum TBUS. ([Z])
* Zur Vermeidung von Verschmutzungen setzen Sie die End-
kappe auf den letzten TBUS. ([2])

4.2 Montage/Demontage

Die Montage/Demontage der Gerate auf den TBUS darf nurim
spannungslosen Zustand erfolgen.

Die Einbaurichtung der Schutzmodule wird durch “unprotected”
und “protected” vorgegeben.

SchlieBen Sie PLUGTRAB PT-1Q so vor dem zu schiitzenden Si-
gnaleingang an, dass ,unprotected” in die Richtung zeigt, aus der
die Uberspannung erwartet wird, d.h. in Richtung der ankom-
menden Feldleitung.

An die Klemmen mit der Bezeichnung ,protected” schlieBen Sie
die Leitungen aus Richtung des zu schiitzenden Gerates an.

SchlieBen Sie niemals die Versorgungsspannung direkt
@ an den Tragschienenverbinder an!
5. Funktion

Sind die Schutzmodule (ber die Tragschienenverbinder TBUS
an das Versorgungmodul angeschlossen und liegt eine Span-
nung von 24 V an dem Versorgungsmodul an, so leuchten die
griinen LEDs auf.

Achten Sie darauf, dass der Schalter "Green LED" in der Schalt-
stellung "On" ist.

Abhéngig vom Status der Schutzmodule leuchtet entweder eine
griine, gelbe oder rote LED.

Dabei haben die Farben folgende Bedeutung:

Griin Versorgungsspannung liegt an, Schutzmodul ist in
Ordnung

Gelb Das Schutzmodul ist an der Leistungsgrenze. Der
Austausch wird empfohlen.

Rot Das Schutzmodul ist defekt. Der Austausch ist

erforderlich.

6. Leitungsfiihrung und Potenzialausgleich

Fihren Sie die Verbindungsleitung vom FuBpunkt des Ableiters
(Klemmen 3-4 oder Tragschiene) auf kiirzestem Wege zum geer-
deten Potenzialausgleich der Anlage.

e AWG 24 - 14
\ 0,2-2,5 mm?
0,2 - 4 mm?
El]

La conexion equipotencial ha de estar realizada segun el estado  satore di potenziale a massa dellimpianto. L'équipotentialité doit étre réalisée selon le niveau actuel de la Do not lay protected and unprotected lines directly next to each Der Potenzialausgleich muss nach Stand der Technik ausgefuhrt
actual de la técnica. La compensazione del potenziale deve essere eseguitasecondo  technique. another over longer distances. sein.
No coloque cables protegidos y no protegidos en trayectos gran- o stato della tecnica. Les lignes protégées et les lignes non protégées ne doivent pas étre po-  Equipotential leads are also considered to be unprotected. Verlegen Sie geschltzte und ungeschiitzte Leitungen lber l&an-
des directamente unos al lado de los otros. Non posare le linee protette e quelle non protette una accanto sées a proximité immédiate ['une de l'autre sur de longues distances. Terminal blocks 3 - 4 are directly connected to the metal gere Strecken nicht unmittelbar nebeneinander.
También se consideran cables no protegidos los cables de co- all'altra per lunghi tratti. Les conducteurs d'équipotentialité sont aussi considérés comme  mounting foot of the arrester on all base elements. An additional ~ Als ungeschltzte Leitungen gelten auch Potenzialausgleichslei-
nexion equipotencial. Tra le linee non protette rientrano anche le linee per la compen- ~ Nnon protégeés. connecting cable between terminal blocks 3 -4 and the DIN railis ~ tungen. 200loseloss )
Los bornes 3-4 estan conectados en todos los elementos de sazione del potenziale. Les bornes 3-4 pour tous les éléments de base sont directement  not required. Die Klemmen 3-4 sind bei allen Basiselementen direkt mit dem
base directamente con el pie de montaje metalico del descarga- | morsetti 3-4, in tutti gli elementi base, sono collegati direttamente reliées au pied de montage métallique du parafoudre. Un céble 7. Coding of the ba I t metallischen MontagefuB3 des Ableiters verbunden. Eine zusétz- (OINZ) INEIZEINZIZ) oo
dor. No se requiere un cable de conexion adicional entre los bor-  al piedino di montaggio metallico dello scaricatore. Non & necessa- de raccordement supplémentaire entre les bornes 3-4 et le profilé . g. se. element ([if]) liche Verbindungsleitung zwischen den Klemmen 3-4 und der
nes 3-4 y el carril portante. tia un'ulteriore linea di collegamento tra i morsetti 3-4 e la guida. n'est pas nécessaire. Z\c/";‘i?:gfiﬂacmg plugs, coding plate @ must be removed fromthe  Tragschiene ist nicht erforderlich.
7. Codificacion del elemento de base ([if]) 7. Codifica dell'elemento base ([i) 7. Détrompage de I'élément de base ([i) : 7. Kodierung des Basiselementes ([ii]) i Ciod
Se debe retirar la placa de codigo del pin de codificacisn Denun  In caso di spina di ricambio la piastra di codifica @ deve essere ~ Avec un connecteur male de rechange, le disque de détrompage 8. Product date marking Bei einem Ersatzstecker muss das Kodierpléttchen @ vom Ko- EX... coe EX...
conector de repuesto. scollegata dal pin di codifica. @ doit étre enlevé de la tige de détrompage. c - (051 dierpin entfernt werden.
8. Identificacion fecha de produccién 8. Siglatura data di produzione 8. Repérage date de production Calendar day (20.02) 8. Kennzeichnung Produktionsdatum
Year C —2012; D - 2013;

< - |9 ¢ - |051 C - %5t E —2014; F — 2015; .. ¢ - |91

Dia natural (20.02) Giorno dell'anno (20.02) Jour de calendrier (20.02) o B e " Kalendertag (20.02) NZY INSINSITNSY NS

& 3 . " " 4 3 . . General Information . Y
Ane (E::: 585 2:228115? di (E: :: 5811‘% 2:228113 Année CE; : 58115 2:22001153' In addition to the sensitive measurement and control/data range, Janr (E: : 38112 5:225)1153 SIOIN (AZISMHOIZN] (2N
d L effective protection for devices susceptible to damage by surge
9. Informaciones generales 9. Informazioni generali 9. Généralités voltages must also be considered for the low voltage supply. 9. Alilgemeine Informationen N J
Aparte del area de MCR/datos, que es especialmente sensible, Un'efficace misura protettiva per i dispositivi soggetti al rischio di Une mesure de protection efficace pour les appareils sensibles Eine wirkungsvolle SchutzmaBnahme fiir Giberspannungsgefahr- <:|’0
una medida eficaz de proteccion para aparatos expuestos al pe-  sovratensione deve tenere conto, oltre che del settore MSR/dati  aux surtensions ne doit pas seulement prendre en compte la dete Gerate muss neben dem besonders empfindlichen MSR-/ =
ligro de sobretensiones también debe tomar en consideracionla  particolarmente sensibile, anche dell'alimentazione a bassaten-  plage MCR/données particuliérement sensible, mais aussi I'ali- Daten-Bereich auch die Niederspannungsversorgung berlick-
alimentacion de baja tension. sione. mentation basse tension. sichtigen.
Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten
Pieza de recambio Conector de repuesto  Ricambio Spine diricambio  Piece de rechange Connecteur de rechange  Replacement part Replacement plug  Ersatzteil Ersatzstecker 2801514 PT-IQ-1X2-EX-24DC-P
Elemento base de repuesto Elemento base di ricambio Elément de base de rechange Replacement base element Ersatzb nent 2905496 PT-IQ-3-EX-BE-UT & SR S&K <:> ®
Accesorios Placa separadora  Accessori piastraisolante  Accessoires Séparateur Accessories Separating plate ~ Zubehor Trennplatte 2905023 PT-IQ-EX-L-PP
2905024 PT-IQ-EX-H-PP 70 ! O 8
Datos eléctricos Dati elettrici Caractéristiques électriques Electrical data Elektrische Daten @@ | _ E
Clase de ensayo IEC Classe di prova I[EC Classe d'essai CEI IEC test classification IEC Priifklasse C1,C2,C3,D1 10 — O12
Tension constante méaxima Ug Massima tensione permanente Ug Tension permanente maximale Ug Maximum continuous operating voltage Uc Héchste Dauerspannung Ug 30V DC
Tension nominal Uy Tensione nominale Uy Tension nominale Uy Nominal voltage Uy Nennspannung Uy 24V DC 90O 010
Corriente nominal Iy Corrente nominale Iy Intensité nominale Iy Nominal current Iy Nennstrom Iy 350 mA 1
Corriente transitoria nominal I,(8/20) ps Corrente nominale dispersa I, (8/20) us Courant nominal de décharge I, (8/20) ps Nominal discharge current I, (8/20) us NennableitstoBstrom I, (8/20) ps 10 kA/10 kA 130 04l
Conductor-conductor / conductor-tierra filo-filo/filo-terra Fil-fil / fil-terre Core-core/core-ground Ader-Ader / Ader-Erde

Corriente transitoria total It (8/20) ps Corrente dispersa lyota1e (8/20) us Courant de décharge global It (8/20) ps Total discharge current Iy, (8/20) ps GesamtableitstoBstrom Iy, (8/20) ps 20 kA
Nivel de proteccion U, Conductor-conductor / conductor-tierra  Livello di protezione Uy filo-filo/filo-terra Niveau de protection Uy Fil-fil/fil-terre  Protection level U, Core-core/core-ground  Schutzpegel U, Ader-Ader/ Ader-Erde <50V (C3-25A)/<1,3kV (C3-100A)
Resistencia en serie Resistenza in serie Résistance en série Resistance in series Widerstand pro Pfad 1,2Q+5% -
Datos generales Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten
Temperatura ambiente (servicio) Temperatura ambiente (esercizio) Température ambiante (fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...70°C ( <
Indice de proteccion Grado di protezione Indice de protection Degree of protection Schutzart 1P20 &
Clase de combustibilidad segun UL 94 Classe di combustibilita a norma UL 94 Classe d'inflammabilité selon UL 94 Inflammability class according to UL 94 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 Vo '%
Grado de polucion Grado d'inquinamento Degré de pollution Pollution degree Verschmutzungsgrad 2 @
Categoria de sobretensiones Categoria di sovratensione Catégorie de surtension Surge voltage category Uberspannungskategorie 11
Normas de ensayo Norme di prova Normes d'essai Test standards Priifnormen EN 61643-21/A2/1EC 61643-21/A2/EN 61000-6-2 /

EN 61000-6-3/A1

Datos Ex relevantes.

Dati rilevanti per le aree Ex

Caractéristiques concernant les explosions

Ex-relevant data

Ex-relevante Daten

Tension maxima de entrada U; Max. tensione d’ingresso U; Tension d'entrée maximale U; Max. input voltage U; Maximale Eingangsspannung U; 30V DC

Corriente maxima de entrada |; Max. corrente d'ingresso |; Courant d’entrée max. |; Max. input current |; Maximaler Eingangsstrom |; 350 mA

Capacidad interna maxima C; despreciable  Capacita max. interna G; trascurabile  Capacité interne maximale C; négligeable  Maximum inner capacitance C; negligible  Maximale innere Kapazitét C; vernachlassigbar -

Inductancia interna maxima L; despreciable Induttanza interna max. L; trascurabile  Inductance interne maximale L; négligeable  Maximum inner inductance L; negligible  Maximale innere Induktivitat L; vernachlassigbar -

Potencia maxima de entrada Pi Potenza max. in ingresso Pi Puissance d'entrée Pi maximale Maximum input power Pi Maximale Eingangsleistung Pi 1,2W

Margen de temperatura ambiente Range temperature Plage de température ambiante Ambient temperature range Umgebungstemperaturbereich -40°C ... 50°C (T6)/-40°C ... 70 °C (T4)
Datos UL Dati UL Données UL UL data UL-Daten

Rango de tension de encendido  Conductor-tierra  Range tensione d'innesco filo/terra  Plage de tension d'amorcage Fil-terre  Igniting voltage range Core-ground  Zilindspannungsbereich Ader-Erde 900V DC ... 999 V DC (100 V/s)

Tension de encendido Conductor-conductor ~ Tensione d'innesco filo-filo  Tension d'amorgage Fil-Fil  Igniting voltage Core-Core  Zlindspannung Ader-Ader <50V DC (100 V/s)/< 1000 V DC (100 V/us)
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YcTpoicTBa 3aluTbl OT NepeHanpaAKeHun ana
KOHTPOJIbHO-U3MepPUTe/IbHbIX NPUGOPOB U YCTPOUCTB
aBTOMaTHU4YECHOro ynpasJ/ieHUs

1. OnucaHue usgenua

* Mogynb B c6ope, COCTOALLMI M3 6a30BOr0 3/1EMEHTA, LUTEKepa 1 CoeuHUTENA
TBUS, ycTaHaB/IMBAEMOrO Ha MOHTAXHYIO PerKy

* [IByXnpoBoAHOE 3aLMTHOE YCTPOWCTBO /1A MCKPOGE30MNaCcHOW CUrHaIbHOM
Lenu

* MoxeT MCro/b30BaTLCA TOLKO C Moayaem nutauua PT-IQ-PTB-UT, 2800768

H

2. NpaBuna TeXHMKN 6e3onacHoCTH

Mepep NpoBeAEHMEM MOHTaMa YCTPOMUCTBO [JOJTKHO GbITb MPOBEPEHO HA
npegMeT OTCYTCTBUA BHELLHWX NOBPEXAEHWI. Ecnm ycTpoicTBO HencnpasHo,
€ro MCrosib30BaHWe 3arnpeLyeHo.

MogxntoueHne ycTpoiMcTBa NPOU3BOANTL TOJIbKO B 0GECTOHEHHOM COCTOAHUM.
CnepuTb 3a TeM, YTOObI paboyee HanpAXeHWe 1 paboymii TOK 3alumLLaeMbIX
CUCTEM He MpeBbILLaIM MaKCUMaJIbHO AOMYCTUMbIE 3HAYEHWA YCTPOMUCTBA.
YCTaHOBUTb PEKOMEHZYEMbIi1 BXOAHOM NPeAoXpaH1TeSlb, EC/IM TOK KOPOTKOrO
3aMbIKaHUA B MECTE MOHTaa NpeBbIliaeT HOMUHATBbHBIM TOK YCTpOMCTBa
3alnThI.

A DomwHbl 6bITb NPEANPUHATLI MEPbI MO 3aLLMTE OT 3/IEKTPOCTATUYECHMX
Ata\ paspagos!
2.1 MHCTPYKUUU NO MOHTamy
YCTpOWCTBO 3alLWThl OT NepeHanpAXEHUA MOKET 6bITb UCMO/Ib30BAHO B
KayecTBe [J0MOJIHUTEILHOrO 060PYAOBaHMUA C TUMOM B3PbIBO3aLUUTHI
"MckpobesonacHoCTb" /1 MOHTaKa B 30HE 2 UM BHE B3PbIBOOMACHOM 30HbI.
MoHTa, ynpaBneHve 1 paboTbl MO TEXOGCYHMBAHMIO JOMIKHbI BbINOIHATL
TO/IbKO KBA/IMPULIMPOBAHHbIE CMELMAIUCTBI.
Co6ntoaanTe HCTPYKLMKM MO MOHTAMY.
Mpu ycTaHOBKeE 1 3KCMlyaTauumn Co6/0AaTh AeVCTBYIOLME NpaBuia TEXHUKN
6e30MacHOCTH (B TOM YMC/Ie U HALMOHAJIbHBIE MPEANMCaHUA MO TEXHUKE
6e30MacHOCTH), NPEANMCaH1A Mo NPeJOTBPALLEHNIO HECHACTHbBIX C/Ty4aes, a
TaKe o6LLMe TEXHUYECK1E NpaBua.
CBefieH1A 0 6€30MacHOCTU COAEPKATCA B PYKOBOACTBE MO SKCryaTalmum u
cepTuduKaTax (ceptudurar EC o npoBefieHn TUMOBbIX UCTIbITAHMIA, MpK
HEeo6X0AMMOCTH JONOIHUTENbHBIE CEPTUDUKATBI).
3anpellaeTca JOCTYN K BHYTPEHHUM 3/IEKTPUHECKUM LieNAM ycTpoicTaa. He
NPOBOAWTL PEMOHT YCTPOMCTBA CAMOCTOATESIbHO, @ 3aMEHATb €r0 PaBHOLEHHbIM
yCTporcTBOM. Bce peMOHTHble paboTbl A0/KHbI BbIMOJHATLCA KOMMaHUEn-
W3roTOBUTENIEM.
CreneHb 3awuTsl IP20 (IEC 60529/EN 60529) ycTpolicTBa npefycmaTpuBaeT
MCMO/Ib30BaH1E B YCIOBUSAX YUCTOM U Cyxoit cpebl. He nogsepraiite
YCTPOMCTBO MEXaHUYECKUM W/W/IM TEPMUYECKUM Harpy3Kam, NpeBbILLaoLLM
yKa3aHHble NpefesibHbIe 3HAYEeHHA.
YCTpOWCTBO He NpeAHa3Ha4eHo /18 MPUMEHEHUA BO B3PbIBOOMACHOM
BC/Ie[ICTBME 3aMbl/IEHHOCTM aTMocdepe.

2.2 WUckpobe3onacHoCTb

Ecnu ycTpoiicTBO NPUMEHANIOCH B HEMCKPOGE30MacHbIX LENsX, TO ero

3anpeLyaeTca UCnobL30BaTh B UCKpobesonacHsbix Lensax! Heo6xoamMmo 4eTko

MapKMpoBaTb MOAY/b KaK HEMCKPOGE30MacHbIi.

2.3 YcraHOBHKa B 30He 2

* CobntofaTtb yCI0BUS, YCTAHOB/IEHHbIE A/1A MPUMEHEHUA BO B3PbIBOOMACHbBIX
3oHax! lMpu co3gaHnM cUCTeMbI 3aLLUThI OT NEPEHANPAKEHUSA B 30HaX,
TpebyloLwmx cpecTBa Npon3BoAcTBa kateropum 3 (EPL GC), OHM AO/KHBI
yCTaHaB/IMBaTbCA B KOpryca, oTeevarowve TpeéosaHmam EN 60079-15. Mpu
aToM cobstogaTh TpebosaHus IEC 60079-14 / EN 60079-14.

* He nozcoeanHATb HUKaKWe Kabens/npoBoAa BHYTPY B3PbIBOOMACHO 30HbI U
He pa3beAnHATb TaM HUKaK1e COEAMHEHWS, EC/IM OHU CTOAT MOA
HanpsxeHeM. VICK/Ilo4eHNEM ABNAIOTCA MCKPOGE30MacHbIe 3/1EKTPoLeny.

2.4 B3pbiBOONAaCHbIE MO NbIJIN 30HbI

YCTpOWCTBO He NMpeAHa3Ha4YeHo AJ18 MPUMEHEHUA BO B3PbIBOOMACHOM

BC/IEAACTBME 3aMbl/IEHHOCTH aTMochepe.

* NckpobesonacHble Lenu B 3oHax 20, 21 uan 22, B KOTOPbIX CyLLECTBYeT
0MacHOCTb B3pbIBa Mbl/IEBO3AYLLHOM CMECH, A0/IKHbI NOAK/IIOHATLCA TOJBKO B
TOM CJ/ly4ae, ecvm 060py0BaHNE [J1A TOW 30HbI, MOAK/IIOYEHHOE K Lienu,
NPOLLIO COOTBETCTBYIOLLYIO cepTudmrKaumio (Hanpumep, Kateropun 1D, 2D
vnu 3D).

2.5 CBUAETEeNbCTBO 06 UCMbITaHUKM NPOMBbILINEHHOro 06pasua
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PT-IQ-EX

113(1)G Ex nA nC ic [ia Ga] IIC T4/T6 Gc
I (1)G [Ex ia Ga] IIC
OCHOBHble TPe6OBaHWA TEXHUKM 6E30MacHOCTH 1 OXpaHbl TpyAa:

EN 60079-0: 2012 M3HK 60079-0: 2011
EN 60079-11: 2012 M3HK 60079-11: 2011
EN 60079-15: 2010 M3HK 60079-15: 2010

2.6 Yxasanua UL
CornacHo ctaHgapTy UL:
MpuroaHbl AnA npuMeHenna B Knacce 1, pasgene 2, rpynnax A, B, Cn D Bo
B3PbIBOOMACHbBIX 30HAX WJ/IN TOJIbKO B YC/IOBUAX OTCYTCTBUA
B3pbIBOOMACHOM Cpeabl.

BHUMAHME: OnacHocTb B3pbiBa!

* He BbIKOYaTb yCTpOﬁCTBO no HanpaXeHWeMm; 3a UCKII0YEHUEM 30H
NPUMEHEHUA, HE CoAepKalluX BOCMN/IaMeHAEMbIX BELECTB.

* 3ameHa KOMMNOHEHTOB MOXET NoABEPrHyTb COMHEHWUIO NPUrOAHOCTbL ANA
Knacca 1, pasgena 2.

3. MoHTam
PLUGTRAB PT-IQ npeaycMOTpeH A/18 yCTaHOBKM Ha MOHTaHyto peiky NS 35/
7,5 cornacHo EN 60715.

3alyu1Ta oT UMMy IbCHbIX NEPEHAMNPSKEHNIT 06eCneYnBaeTCa 1 63 MoAy s
nUTaHus.

A

4. MoHTam

Mpu6op obecneyeH MHTEPdENCOM 418 yCTaHABIMBAEMOTO HA MOHTaKHYH PEMKY
coepnnnTena TBUS. Yepes aTOT UHTEpdEIC yCTpoiicTBa 3aluTbl OT
nepeHanpsXeHnii 06eCcrneYmBatoTCA SHEPrUEi M KOHTPOMPYIOTCS (obLLee
COOO6LLEHME).

[na obecrneyeHns a1eKTPOCHAGKEHUA 3aLUMTHBIX MOZYJ/1eM CHa4Yasa yCTaHOBUTb
coepnHnTenb (TBUS) Ha MOHTaMHYIO peiiKy.

3akpenus PT-IQ Ha MOHTaMHOM peiike, o6ecrneynBaeTcs BblpaBHUBaHWE
MOTEHLMA/IOB, EC/IU MOHTAMKHAA periKa CoeMHEHa C BbipaBHUBAHUEM
MOTEHLMAIOB.

RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com

: See the product details here

Olgiim ve kontrol teknolojisi icin asiri gerilim korumasi

1. Uriin tanimi

* Taban elemany, fig ve TBUS DIN ray konektériinden olusan komple modidil
* Kendinden glivenli bir sinyal devresi igin ¢ift iletken korumasi

* Yalnizca PT-IQ-PTB-UT (2800768) besleme modiilli ile galigabilir.

@ Dalgalanma korumasi, ek olarak bir tedarik moddilii olmadan saglanir.

2. Giivenlik notlar

Monte etmeden 6nce cihazda distan hasar kontrolii yapin. Cihaz hasarliysa
kullanilmamalidir.

Cihazi yalnizca gerilim baglantisi kesildiginde baglayin.

Korunacak sistemlerin ¢alisma geriliminin ve akiminin cihaz igin izin verilen
maksimum degderi gegmemesine dikkat edin.

Montaj noktasinda kisa devre akiminin koruyucu cihazin nominal akim degerinin
lizerinde olmasi durumunda, énerilen én sigortayi kullanin.

A Elektrostatik bosalmaya karsi gerekli koruma énlemlerini alin.

A\

2.1 Montaj talimatlar

Asiri gerilim koruyucu "kendinden glivenli" koruma tipinin ortak ekipmanidir ve

bdlge 2 veya muhtemel patlayici ortamlara montaja uygundur.

Montaj, isletme ve bakim sadece yetkin personel tarafindan yapiimalidir.

Montaj talimatlarina uyun.

Cihazi kurarken ve calistirirken gegerli glivenlik ydnetmelikleri (ulusal giivenlik

direktifleri dahil), kaza 6nleme yénetmelikleri ve genel teknik yénetmelikler

gobzetiimelidir.

Guvenlikle ilgili bilgiler isletme talimatlari ve sertifikalardan (EC tipi muayne

sertifikasi veya gegerli diger onaylar) elde edilebilir.

Cihaz igindeki devrelere erigime izin verilmez. Cihazi kendiniz tamir etmeyin,

esdegeriyle degistirin. Onarim isleri yalnizca (retici tarafindan yapilabilir.

Cihazin IP20 korumasi (IEC 60529/EN 60529) temiz ve kuru ortam igin

tasarlanmigtir. Cihazi tanimlanmis sinirlarin Gizerinde mekanik veya termik etkilere

maruz birakmayin.

Cihaz tozlu patlama riski olan ortamlarda kullaniimamalidir.

2.2 Kendinden giivenli

Cihaz kendinden giivenli oimayan devrelerde kullaniimigsa, tekrar kendinden

glivenli devrelerde kullaniimamalidir! Modiili agikga kendinden glivenli degil

olarak etiketleyin.

2.3 Zone 2'de montaj

» Patlama riskli alanlarda kullanim sartlarina uyun! Asiri gerilim koruma sistemini
kategori 3 (EPL GC) donanimi gerektiren alanlara monte edildiginde, bu
donanimin da EN 60079-15 gereksinimlerine uygun olmasi gerekir. IEC 60079-
14/EN 60079-14 gereksinimlerine de uyun.

* Higbir canli kablonun baglantisini patlama riskli bolge iginde yapmayin.
Kendinden glivenli devreler bir istisnadir.

2.4 Patlama tehlikesi olan tozlu bélge

Cihaz tozlu patlama riski olan ortamlarda kullaniimamalidir.

» Potansiyel toz patlama riski olan bdlgedeki (bélge 20, 21 veya 22) kendinden
guvenli devreye sadece, eger bu devreye baglanan ekipman bu bélge igin
onaylandi ise baglanabilir (6r: kategori 1D, 2D veya 3D).

2.5 Muayne sertifikasi

BVS 14 ATEX E 020 X
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PT-IQ-EX

113(1)G Ex nA nC ic [ia Ga] IIC T4/T6 Gc
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Temel saglik ve glivenlik gereksinimleri:

EN 60079-0: 2012
EN 60079-11: 2012
EN 60079-15: 2010

2.6 UL notlari
UL standardina uygun, gegerlilik:
Sadece Sinif 1, Béliim 2, Grup A, B, C ve D tehlike bolgeleri veya tehlikeli
olmayan bélgeler iin

DIKKAT: Patlama tehlikesi!

* Devre eneriili iken veya bélgenin alanin patlayici konsantrasyonlar
icermediginden emin degilseniz donanimi ayirmayin.

* Herhangi bir komponentin degisimi, sinif 1, Bolim 2 patlama riskli
bélgelerde kullanim sartlarini bozabilir.

3. Montaj
PLUGTRAB PT-1Q EN 60715 standardina gére NS 35/7,5 DIN raylarina montaj
icin tasarlanmigtir.

4. Montaj

Cihazin TBUS DIN rayi konnektériine uygun bir araytizi vardir. Bu arayiiz asin
gerilim koruma modiillerini izlemek (grup mesait) ve bu modiillere enerji saglamak
icin kullanilir.

ilk olarak, koruma modiillerine gerilim saglamak igin DIN ray konnektériinti
(T-BUS) DIN rayina yerlestirin.

PT-IQDIN rayina sabitlendiginde, espotansiyelli baglanti ancak DIN rayinin kendisi
espotansiyelli baglantiyr bagliysa olusturulur.

IEC 60079-0: 2011
IEC 60079-11: 2011
IEC 60079-15: 2010

A

Dispositivo de protecao contra surtos para tecnologia
de medicao, controle e regulagem

1. Descricao de produto

* Mddulo completo composto de um elemento base, conector e conector de trilho
de fixagdo TBUS

* Protegéo de fios duplos para circuito de sinal com seguranca intrinseca.

* S6 pode ser operado com o médulo de alimentagéo PT-IQ-PTB-UT, 2800768

A protegao contra sobretensdo da série esta garantida mesmo sem o
modulo de alimentagéo.

2. Instrucoes de seguranca

Verificar o equipamento quanto a avarias externas antes da instalagdo. O
equipamento ndo pode ser utilizado se estiver defeituoso.

Apenas conectar o dispositivo no estado livre de tenséo.

Assegure que a tensdo e a corrente de servico dos sistemas a serem protegidos
néo ultrapasse os valores maximos admissiveis do dispositivo.

Utilizar o fusivel de entrada recomendado se a corrente de curto no local de
instalagdo ultrapassar a corrente nominal do dispositivo de protecéo.

A Tomar medidas de precaugéo contra descargas eletrostaticas!

At

2.1 instrugoes de montagem

O dispositivo de protegao contra surtos de tensdo como meio operacional

integrado com o grau de protegéo contra igni¢do "Seguranga intrinseca” é

adequado para a instalag@o na Zona 2 ou fora da drea com risco de explos&o.

Instalagdo, operagao e manutengéo devem ser executadas exclusivamente por

pessoal técnico qualificado.

Siga as instrugdes de instalag&o.

Observar as normas de seguranga em vigor (inclusive as normas de seguranca

nacionais) para a instalag&o e operagéo, as normas de prevengéo contra

acidentes, bem como os padrdes tecnoldgicos gerais.

Os dados técnicos de seguranca devem ser consultados nas instrugoes de

operagéo e nas certificagdes (Certificado de exame "CE de tipo", e se necessario,

outras aprovagdes).

Né&o é permitido o acesso aos circuitos de corrente na parte interna do médulo.

Né&o faga reparos no equipamento por conta prépria, substitua-o por um outro da

mesma qualidade. Os reparos somente podem ser efetuados pelo fabricante.

O tipo de protecgéo IP20 (IEC 60529/EN 60529) do aparelho é previsto para um

ambiente limpo e seco. Ndo submeta o aparelho a nenhuma carga mecanica e/ou

térmica que exceda os limites supracitados.

O aparelho n&o é projectado para a utilizagdo em atmosferas com risco de

explos&o por acumulagdo de poeiras.

2.2 Seguranga intrinseca

Se o0 equipamento for aplicado em circuitos de corrente no intrinsecamente

seguros, é proibida a reutilizagdo em circuitos de corrente intrinsecamente

seguros! Identificar o médulo de forma inequivoca como n&o intrinsecamente
seguro.

2.3 Instalagao na zona 2

* Respeitar as condigbes especificadas para a utilizagdo em areas com perigo de

exploséo! Ao instalar o sistema de protecéo contra surtos de tens@o em areas

que requerem meios operacionais da Categoria 3 (EPL GC), os mesmos devem

ser instalados em caixas que satisfazem os requisitos da EN 60079-15.

Observe neste caso os requisitos da IEC 60079-14 / EN 60079-14.

N&o conectar cabos ou linhas dentro da area com risco de exploséo e também

nao separar conexdes que estéo sob tensao. Circuitos de corrente de

seguranca intrinseca estao isentos desta regra.

2.4 Areas com perigo de explosao de p6

O aparelho néo é projectado para a utilizagdo em atmosferas com risco de

explos&o por acumulagao de poeiras.

* Apenas efetue a ligagao conjunta com o circuito de seguranga intrinseca em
areas com perigo de exploséo das zonas 20, 21 ou 22 se 0s meios operacionais
ligados a este circuito estiverem certificados para esta zona (p. ex., categoria
1D, 2D ou 3D).

2.5 Certificagdo de teste de amostra

BVS 14 ATEX E 020 X
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Reaquisitos basicos de seguranca e saude:

EN 60079-0: 2012 IEC 60079-0: 2011
EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011
EN 60079-15: 2010 IEC 60079-15: 2010

2.6 Notas UL

Conforme a norma UL, é valido:

Destina-se a aplicagéo na classe 1, divisédo 2, grupo A, B, C e D em areas

com perigo de explosdo ou apenas em areas sem perigo de explos&o.

CUIDADO: Perigo de explosao!

* Nao desligar o aparelho sob tens&o, a ndo ser que néo haja concentragéo
com risco de igni¢do na area.

* A substituicdo de componentes pode colocar em risco a adequagéo para
aclasse 1, divisdo 2.

3. Montar

O PLUGTRAB PT-IQ foi concebido para a montagem em trilhos de fixagdo NS 35/

7,5 conforme EN 60715.

A

4. Instalacao

O dispositivo possui uma interface para o conector de trilho de fixagdo TBUS.
Através desta interface, os médulos de protegao contra sobretenséo séo
alimentados com energia e supervisionados (mensagem coletiva).

Para alimentar os médulos de protegao com tenséo, insira primeiramente o
conector de trilho de fixagdo (TBUS) no trilho de fixag&o.

Com a fixagéo do PT-IQ no trilho de fixagéo efetua-se a compensacéo de
potencial se o trilho de fixagéo, por sua vez, estiver ligado a compensagéo de
potencial.

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
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PYCCHVM TURKCE PORTUGUESE
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FEERAREERAD PT-1Q...EX Z B —3RRRIR, IXBHE ] MR AR EIBRFIIE
AREREZENR/NEE (GENE) . (@- &)
BRETISRREZXIESE :
iBER, TBUS 8 PT-IQ-PTB BREHNE ZF#%| DIN S# L.
R OUT H L MIEAE FHRIMEEMNTE. (B, A)
- IRIRIER TBUS L. (B, B)
+ B TBUS 5@th—e~1#% DIN S t. ()
+ B PT-IQ BF TBUS £, % TBUS JifE. (@)
« ABIETER, ERLmEENS REERE—TBUS L. (B)
42 R/ BHR
REEMFRRNIER T REEREREETBUS |, SIME EHTRE,
“Unprotected” (kF5#) # “protected” (Bi#R) FRinkEFE, ATFRERP

R,
% PLUGTRAB PT-IQ EBERHRIME SR LI, £ “unprotected”  (RBA

) IREERBENTERATIE, BIAH%HELETIE.
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9. BRAEE

BN BRI / SIRRKESS, NRWBIBHEERIFMRENE LRI ELT
FEERBERER.

FA Rt Teknik veriler

NPEAYNPEXKAEHUE

Mexay mogynem nutanma n PT-IQ...EX ycTaHOBUTL pasaenntesibHyto
nnacTuHy. Takum 06pasom Co3aeTCsi MUHUMAJIbHBINA OTCTYN (pa3pagHoe
PaCcCTOSHUE) MEX Y MCKPOGE30MacHbIMU U HEMCKPOGE30MacHbLIMM
anexTpouenamu. (3] - [2])

4.1 WHctannauua npubopa oCyLEecTBNAETCA CaeAyolWmnM o6pasom:
YHA3AHHE
Yu4nTbIBaTh, YTO HA MOHTAXKHOW PEKe e [JOKEH BblTb YCTAHOB/EH
oavH TBUS nnn mogynb nutanus PT-IQ-PTB....
Cneputb 3a TeM, 4To6bl cTopoHa OUT yKasbiBana B CTOPOHY
3awmaemoro yctpoictaa. ([5, A)
* 3azBUHYTb pasfennTesibHyto nnacTuHy Ha TBUS. ([5], B)
* YcTaHoBWUTb TBUS ¢ pasgennTenbHoM NAacTUHOM Ha MOHTaMHYIo peviky. ([6])
¢ YcraHosutb PT-IQ Ha TBUS. CneauTb 3a npaBu/ibHbIM BbipaBHUBaHWEM Mo
oTHowweHuio K TBUS. ([Z])
* 115 npeAoTBpaLLEHUs 3arpsA3HEHWUA MOHTMPOBATL KOJINAYOK Ha NOCIEAHMI
TBUS. ([8])

4.2 MoHTas/[emoHTaK

MoHTam/AemMoHTa ycTpoicts Ha TBUS goneH NpoM3BOAUTLCS TOJBKO B
YCIOBUAX OTHJ/IIOYEHWA MOAAYM HAMPSAKEHMA.

HanpasnieHne MOHTaKa 3almUTHbIX MOy el yKasaHo 0603Ha4eHUAMK
“unprotected” n “protected”.

YctpoiictBo PLUGTRAB PT-IQ ycTaHOBUTb Nepes, 3alyyLiaembiM CUrHaIbHbIM
BXO/ZIOM TaK, 4TOGbl BXOA ,unprotected” HaxoAuCcs Ha CTOPOHE BO3HUKHOBEHMA
OMWAEMOrO NepeHanpaXeHus, T. €. B Hanpas/IeHUM BXOAHOW NOJeBOM
NPOBOAKM.

K knemmam ¢ o603HayeHnem protected” noacoeanHUTE NPOBOAHWUKM CO
CTOPOHbI HanpaB/IeHWsA 3alLMLLAEMOro npuéopa.

HuKorga He nogr/oYaThb HaMPAKEHWe NMUTaHWA HEMOCPEACTBEHHO K
yCTaHaB/IMBAaEMOMY Ha MOHTAMHYIO PEKY CoeanHuTeNto!

5. dyHKUUOHMpPOBaHUe

Horpaa 3alyTHble MOZyM NOACOEAMHEHBI Yepes yCTaHaBIMBaeMble Ha
MOHTaHYI0 peliKy coeanHuTenn TBUS K Mogy o nUTaHusA 1 nogaeTcs
HanpsmeHue B 24 B, 3aropatoTca 3enieHble CBETOAWOAbI.

Cneputb, 4TO6bI Neperntoyatens "Green LED" (3en1eHbii CBETOAMOA) HAXOAUCA
B nosioxexun "On" (BKA.).

B 3aBMCUMOCTM OT cTaTyca 3alUMTHBIX MOAYJ/IEN FOPUT 3eJIEHbII, METbIN UK
KpacHbIii CBETOAMOA,

Mpw aTOM, LBETA MUMEIOT CrieAyIoLLME 3HAYEHUA:

3eneHblit MuTatoLee HanNpsiEHUE NMPUNOKEHO, 3aLUMTHBIA MOAY/Ib B
nopsigKe

HENTbIA 3alymTHbIN MOAY/b JOCTUI NPeAena Harpy3ku. PekomeHgoBaHa
3ameHa.

HKpacHbii 3alwmTHbIM Moayb HeucnpaseH. Heo6xoauma 3aMmeHa.

6. Pa3BogKa Kabeneii U BbipaBHMBaHWE NOTEHLMANOB

[inA 3a3eMIEHHOr0 YpaBHUBAHUSA MOTEHLMATIOB HEOGXOAUMO COEAUHUTD
YCTaHOBKY Kabe/ieM C K/1leMMOW Yy OCHOBaHWA paspsiiHMKa (K1eMMbl 3-4 unu
MOHTaHas peiika). Kabesb A0/MKEeH UMETb MO BOSMOKHOCTU MEHBLLYIO A/IMHY.
CxeMa ypaBHWUBaHWs MOTEHLWAIOB [JO/IHA COOTBETCTBOBATHL COBPEMEHHbIM
TEXHUYECKUM TPEGOBaHUAM.

He npoknazbiBath 3allyLiEHHbIE U He3aLUMILEHHbIE MPOBOAHUKM Ha GosblLMe
PacCTOAHUA B HEMOCPEACTBEHHOM 6IM30CTU ApYr OT Apyra.
HesallyLLeHHbIMKU CHATAIOTCA TaKKe Kabesin 418 ypaBHUBaHWA NoTeHuMana.
Bo Bcex 6a30Bbix 3/1eMeHTax Knemmbl 3-4 COeJMHAIOTCA HENOCPEACTBEHHO C
METa/UIMHECKUM MOHTAXHbBIM OCHOBaHWEM paspsagHuKa. Mcnonb3oBaHne
[IOMOJIHUTE/IBHOTO COEAMHUTE/IbHOTO MPOBOAA MEX Ay Kiemmamu 3-4 n
MOHTaMKHOM PErKON He TpebyeTcs.

7. HopupoBaHue 6a3oBoro asemeHTa ([f)
B 3anacHom LTeKepe HEO6XOAV|MO CHATb C KOAMPYIOLEro KOHTaKTa
KogMpyowyo naacTuHry .

8. O6o3Ha4eHue [lata npousBoacTea
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9. O6wWwMme cBegeHus

A apheKTUBHOM 3aLUTbI YCTPOWCTB, YyBCTBUTE/IbHBIX K MEPEeHaNPAKEHUIO,
Hapsagy ¢ ocobo 4yBCTBUTE/IbHbIM AWANa30HOM napameTpoB KOHTPOJIbHO-
N3MEepUTEesIbHOro U peryanpyouero O60pyﬂ,OBaHl/IF| Y4MTbIBaTb TAKXeE U CETEBOE
nuTaHue.

NOT
Besleme modiilii ile PT-1Q...EX arasina bir ayirma plakasi yerlestirin.
Kendinden glvenli ve kendinden givenli olmayan devreler arasinda
minimum bosluk (dis 6l¢iimi) bu sayede saglanir. ([3] - [4])
4.1 Cihazi asagidaki adimlari izleyerek monte edin:
NoT
Litfen DIN rayinda zaten bir TBUS veya PT-IQ-PTB besleme modiiliinin
bagli oldugundan emin olun.
OUT tarafinin korunmasi istenen cihaza dogru bakmasina dikkat edin. ([&],
A)
* TBUS'a ayirma plakasi takin. ([5], B)
* TBUS' DIN rayina ayirma plakasi ile tutturun. ([l
* PT-IQ'yu TBUS tizerine yerlestirin. TBUS'a uygun yénlenme ile bakmasini
saglayin. ()
 Kirlenmeyi 6nlemek igin, u¢ kapagini son TBUS'a takin. ([2])
4.2 Montaj/demontaj
Cihazlar yalnizca eneriji badlantisi kesildikten sonra TBUS Uizerine monte edilebilir/
tizerinden gikarilabilir.
"Korumasiz" ve "korumali" koruma modiillerinin monte edilecegi yonii gésterir.
PLUGTRAB PT IQ'yu korunacak sinyal girisinin yukari yéniinde "korumasiz"
noktalar agiri gerilimin gelmesi beklenen yéne, yani gelen alan hatti yoniine
bakacak sekilde baglayin.
Kablolari, korunacak ekipman istikametinden "korumali" ile isaretli klemenslere
dogru baglayin.
Besleme gerilimini higbir zaman DIN ray konnektériine direkt olarak
baglamayin.

5. Fonksiyon

Koruma modiilleri TBUS DIN rayi konnektori araciligiyla besleme modiiliine
baglanirsa ve besleme modiiliine 24 V'luk bir gerilim uygulanirsa, yesil LED'ler
yanar.

"Yesil LED" anahtarinin "Agik" anahtar konumuna ayarlanmig oldugundan emin
olun.

Koruma modiillerinin durumuna bagh olarak, yesil, sari veya kirmizi bir LED yanar.
Renkler asagidaki anlamlara gelir:

Yesil Besleme gerilimi var, koruma modiilii TAMAM

San Koruma modiilii performans limitine ulasti. Degistirilmesi tavsiye
edilir.

Kirmizi Koruma modiilii arizali. Degistirilmesi gerekiyor.

6. Kablo cekimi ve espotansiyel baglanti

Baglanti kablosunu arestoriin taban noktasindan (3 - 4 klemensleri veya DIN rayi)
sistemin espotansiyel baglanti noktasina en kisa yoldan yonlendirin.
Espotansiyel baglanti en son teknolojiye gére tasarlanmalidir.

Korunmali ve korunmali olmayan kablolari uzun mesafelerde dogrudan yan yana
désemeyin.

Espotansiyel kilavuzlar da korumasiz kabul edilir.

3 - 4 klemensleri tiim taban elemenlarinda dogrudan arestériin metal montaj
ayagina baglanir. 3 - 4 klemensleri ve DIN rayi arasinda ilave baglanti kablosuna
gerek yoktur.

7. Taban elemaninin kodlanmasi ([iil)
Yedek figleri kullanirken kodlama plakasi O kodlama pininden gikariimalidir.

8. Uriin tarihi igareti
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9. Genel bilgiler

Hassas 6lgiim ve kontrol/veri aralifina ek olarak, distik gerilim beslemesi igin agin
gerilimle hasar gérmeye elverisli cihazlarin korunmasi da géz éniinde
bulundurulmalidir.

Dados técnicos

IMPORTANTE

Colocar uma placa de separagédo entre o modulo de alimentagéo e o
PT-IQ...Ex. Assim é estabelecida a distancia de seguranca minima
(distancia de arco) entre circuitos com e sem seguranga intrinseca. ([3] - [4])

4.1 Proceder a instalagdo nos seguintes passos:

NOTA
Observe que ja deve ter um médulo TBUS ou o médulo de alimentagéo
PT-IQ-PTB... encaixado no trilho de fixag&o DIN.
Observe que o lado OUT aponte para a diregao do equipamento a ser
protegido. ([E], A)
* Deslizar a placa de separagédo sobre o TBUS. ([&], B)
» Engatar o TBUS com a placa de separagao no trilho de fixagao. ([6])
» Colocar o PT-IQ sobre o TBUS. Observar o alinhamento correto ao TBUS. ([7])
* Para evitar contaminacéo, colocar a tampa de terminacé&o sobre o ultimo TBUS.
((E1)]
4.2 Montagem/Desmontagem
A montagem/desmontagem dos aparelhos sobre o TBUS somente pode ser feita
em estado desenergizado.
A direcéo de instalagdo dos médulos de protegdo é determinada por
"unprotected" e "protected".
Conectar o PLUGTRAB PT-IQ de tal modo antes da entrada de sinal a ser
protegida que "umprotected" aponte para a diregao da qual se espera a
sobretenséo, ou seja, na dire¢do da conexdo de entrada procedente do campo.
Nos terminais com a identificagéo "protected" devem ser conectados os condutos
da diregéo do dispositivo a ser protegido.

Nunca conectar a tenséo de alimentagéo diretamente ao conector do trilho
de fixagéo!

5. Funcao

Se 0s moédulos de protecédo estdo conectados ao modulo de alimentagéo pelos
conectores de trilho de fixagdo TBUS e se uma tenséo de 24 V estiver ligada ao
modulo de alimentacgéo, os LEDs verdes acendem.

Observar se a chave "Green LED" esteja na posi¢éo "On".

Dependendo do status dos mddulos de protecéo, acende ou um LED verde,
amarelo ou vermelho.

As cores tém os seguintes significados:

Verde Tens&o de alimentagdo esta presente, o médulo de protegéo
esta em ordem.

Amarelo O médulo de protegéo esta no limite de poténcia. Recomenda-se
a substitui¢do.

Vermelho O mddulo de protecéo esta com defeito. A substituicéo é

necessaria.

6. Disposicao da linha e equalizacao de potencial

Conecte a linha de conex&o da base do protetor (bornes 3-4 ou trilho de fixagao)
do modo mais curto para equalizagéo de potencial aterrada da instalag&o.

A equalizagéo de potencial deve ser realizada de acordo com tecnologia atual.
N&o conduza cabos protegidos e ndo protegidos diretamente lado a lado sobre
trajetos maiores.

Condutores de compensagao de potencial também s&o considerados condutores
nao protegidos.

Em todas as bases os bornes 3-4 estéo conectados diretamente com a base de
montagem metalica do protetor. Ndo é necessaria uma conex&o adicional entre os
bornes 3-4 e o trilho de fixag&o.

7. Codificacao da base ([ii])
Em um conector de reposi¢éo, a plaqueta de codificagdo @ precisa ser removida
do pino de codificag&o.

8. Identificacao da data de producéao
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9. Informacgoes gerais

Além da area de dados/MSR especialmente sensivel, uma medida de protegéo
eficaz para dispositivos com risco de sobretensdo deve também considerar a
alimentagéo de baixa voltagem.

R £ Mk 3anacHas yacTb 3anacHoi wtekep  Yedek parca Yedek fis  Peca de reposicao Conector de reposicao 2801514 PT-IQ-1X2-EX-24DC-P
FHREE 3ameHHbI 6a30BbIl 31eMEHT Yedek taban elemani Elemento base de reposicdo 2905496 PT-IQ-3-EX-BE-UT
RS S4EfRtk  MpuHapnemHocTH PaspenutenbHaa nnactuHa  Aksesuarlar Ayirma plakasi  Acessoérios Placa de separagdo 2905023 PT-IQ-EX-L-PP
2905024 PT-IQ-EX-H-PP
HESH DNeKTpUYECKUE flaHHble Elektriksel veriler Dados elétricos
IEC %351 Knacc ucnbitanma corn. MOK IEC kategorisi Tipo de proteg¢do de acordo com IEC C1,C2,C3,D1
REELHEE Us MakKc. HanpsieH1e npu AnMTeNbHOM Harpyske Ug En yiiksek siirekli gerilim Ug Maxima tensao continua Ug 30VDC
BEHE Uy HomuHanbHoe HanpsixeHne Uy Nominal gerilim Uy Tenséo Uy 24VDC
BEER Iy HomuHasbHbIN TOK Iy Nominal akim Iy Corrente nominal Iy 350 mA
FUERERRIBER |, (8/20) ps LRS- [ - HOMMHA bHbBIM MMMY/IbCHBIN TOK yTeuku I, (8/20) MKC Nominal desarj akimi I, (8/20) pslletken-lletken / lletken-Toprak  Corrente de surto nominal I, (8/20) ps 10 kKA/10 KA
JINHUA-NMHWA / TMHWA-3emna Condutor-condutor / condutor-terra
BB Irora (8/20) us OBLUMi 1 MaKCUMaTbHBIM MMMY/IECHBIN TOK YTEUKH Iryiy (8/20) MKC  Toplam darbe desarj akimi I7y, (8/20) us Corrente de surto Iy, (8/20) ps 20 kA
BAiRER Uy - / k- YposeHb 3awmtel Uy JuHnsa-nunna / avnna-semns  Koruma seviyesi Uy lletken-lletken / lletken-Toprak  Nivel de protegdo U, Condutor-condutor / condutor-terra <50V (C3-25 A)/< 1,3kV (C3-100A)
FRIZAEE ConpoTuBAEHMe Ha Kamayio Lemb Seri direncler Resisténcia por trilha 12Q+5%
— S O6LHe XxapakTepUCTURU Genel veriler Dados Gerais
EEE (517) TemnepaTtypa oKpyaroLen cpedbl (Mpy aKcnayaTaumum) Ortam sicakligi (¢alisma) Temperatura ambiente (funcionamento) -40°C...70°C
1RIPER CTeneHb 3aluThl Koruma sinifi Grau de protecdo 1P20
PEMAZLR, 54 UL 94 Hnacc BocnnameHsemocTtv cornacHo UL 94 UL 94'e uygun yanmazlik sinifi Classe de inflamabilidade conforme UL 94 Vo
TSR CreneHb 3arpasHeHus Kirlilik sinifi Grau de impurezas 2
R Hateropwusa nepeHanpsxeHns Darbe gerilim kategorisi Categoria de sobretensao Il
TR ARAE CTaHaapTbl Ha METOABI UCMbITAHWUM Test standartlan Normas de teste EN 61643-21/A2 /1EC 61643-21/A2/EN 61000-6-2 /
EN 61000-6-3/A1
BriRE R JaHHble HacaTe/IbHO B3PbIBO3aLYUTbI Ex ile ilgili veriler Dados com relevancia Ex
REBWABE U; MakxcrmansHoe BxogHoe Hanpsienue U; Maks. giris gerilimi U; Maxima tenséo de entrada U; 30V DC
RARBNER |; MaKcrManbHbI BXOAHOM TOK |; Maks. giris akimi |; Maxima corrente de entrada |; 350 mA
RAREBER G Tk  MaxcumanbHaa BHYTPEHHAR eMKOCTb Cj Maksimum i¢ kapasitans C; Ihmal edilebilir ~ Maxima capacidade interna C; desprezivel -
BO3MOXHOCTb MITHOPMPOBAHWA
RAREBER L Tk MaKkcumanbHaa BHYTPEHHAR MHOYKTUBHOCTD L Maksimum i¢ endiiktans L; Ihmal edilebilir ~ Maxima indutividade interna L; desprezivel -
BO3MOXHOCTb MITHOPMPOBAHWA
BRBAINE Pi MakcumanbHasa BXoAHaA MOLLHOCTb Pi Maksimum giris gici Pi Maxima poténcia de entrada Pi 1,2W
R LR Jlmana3oH paboumnx Temnepartyp Ortam sicaklik araligi Faixa de temperatura ambiente -40°C ... 50 °C (T6) /-40°C ... 70 °C (T4)
UL #iE Aanubie UL UL verisi Dados UL
Sk ESCE s - 3% [lnanasoH HanpsXeHWs 3amuraHma Jinumna-semnsa  Atesleme gerilimi araligi lletken-toprak  Faixa de tensao de igni¢ao Condutor-terra 900 V DC ... 999 V DC (100 V/s)
SAHEE -4y Hanparmenue sawuranus Jinuma-nmuna  Atesleme gerilimi lletken-lletken  Tens&o de ignicao Condutor-condutor <50V DC (100 V/s)/< 1000 V DC (100 V/us)
]
riide RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com
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