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Primary-switched power supply unit

Fonte de alimentacdo com ciclo primario

As caracteristicas técnicas aqui apresentadas referem-se

@ a um aparelho entregue em padrao de fabrica. Aparelhos
com parametros personalizados para clientes podem
apresentar caracteristicas técnicas diferentes destas.
Antes de colocag@o em funcionamento, ler as instrugdes
de montagem e detectar se ha danificag6es no aparelho.
Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha téc-
nica em phoenixcontact.net/products.

Avisos de seguranca e alertas

A O equipamento somente podera ser instalado, colocado
em funcionamento e operado por eletricistas qualificados.
Devem ser cumpridas as normas nacionais de seguranca
e prevencéo de acidentes.

- Cuidado: Perigo de morte devido a choque elétrico. Nunca
trabalhe com tensao ligada.

- Afonte de alimentagdo possui certificagdo para ser ligada a
redes elétricas TN, TT e IT trifasicas (redes em estrela) com
uma tensao de fase maxima de 500 V AC.

— Afonte de alimentagéo precisa ser ligavel fora da fonte de
energia do sistema, de acordo com as disposi¢coes da
EN 60950-1 (por ex. através de protegéo de linha primaria)!

— Afonte de alimentag&o é um aparelho para instalagéo integra-
da. O grau de proteg&o IP20 do médulo foi concebido paraum
ambiente limpo e seco.

— Montar a fonte de alimentagéo na posi¢édo de instalagdo nor-
mal. Posi¢&o dos bornes de conexao L1/L2/L3/® embaixo.

- Aterrar o borne de equipamento @ do condutor de proteg&o.

— Dimensionar e proteger o quanto necessario a ligag&o prima-
ria e secundaria.

— Os parametros para a conexao, como por exemplo, para sa-
ber o comprimento de decapagem necessario para a ligacéao
com e sem terminal tubular, podem ser consultados na tabela
correspondente.

— Apos ainstalagédo, cobrir a area de bornes, para evitar o con-
tato ndo permitido com pegas energizadas (por ex. instalagédo
no quadro de comando).

- Afonte de alimentagéo é isenta de manutengéo. Os conser-
tos s6 podem ser executados pelo fabricante. A abertura da
caixa anula a garantia.

— A protecéo dos equipamentos é anulada em caso de utiliza-
¢ao indevida.

ATENGAO: Perigo de queimaduras
Os dissipadores da fonte de corrente podem alcangar, de-
pendendo do nivel de uso, temperaturas >65 °C.

. Denominacgéo dos elementos ([1])
. Terminal de conexéo tenséo de saida: Output DC +/-
. Recepgéo para cinta de cabos
. Terminais de conex&o para sinalizagao
. Indicadores de status e diagnéstico
. Interface NFC (Near Field Communication). Configura-se
este aparelho em estado desenergizado ou em modo de re-
pouso (SLEEP MODE).
6. Link do codigo QR
7. Tens&o de entrada do terminal de conex&o: Input L1/L2/L3/®.
Entre a entrada e a saida e/ou sinalizag&o existe um isola-
mento reforgado.
8. Protetor de surto por descarga de gas (lado esquerdo do in-
vélucro) contra sobretensdo. Ao verificar o isolamento
(>0,8 kV AC ou 1,1 kV DC), desconectar o protetor de surto
por descarga de gas (remover o parafuso Philips)
9. Adaptador universal para trilho de fixagéo (parte traseira do
dispositivo)
10.Tecla da tensdo de saida ¥ (-)/4 (+)

2. Terminais de conexao e de sinalizagao ([2] - [2])

- 13/14: contato de comutag&o sem potencial

— Rem: entrada remoto < 15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground): sinais do potencial de referéncia, iso-
lados galvanicamente da tenséo de saida

- Out 1: DC OK (digital: 0/24 V DC)

— Out 2: Pg < Py (digital: 0/24 V DC)

UL 508 NOTA

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operagéo de

>75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e

> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

UL 60950 NOTA

Utilizar terminais tubulares para cabos flexiveis.
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Alimentazione switching

sione standard del dispositivo fornita dalla fabbrica. | di-
spositivi parametrizzati in funzione di esigenze specifiche
del cliente possono presentare caratteristiche tecniche dif-
ferenti.

Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di in-
stallazione e verificare che il dispositivo non presenti
danni.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
alla pagina phoenixcontact.net/products.

@ Le caratteristiche tecniche riportate si riferiscono alla ver-

L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello stru-
mento spettano esclusivamente a elettrotecnici qualificati.
Rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche nazio-
nali.

— Attenzione: pericolo di morte a causa di scosse elettriche.
Non lavorare mai in presenza di tensione.

— L'alimentatore € omologato perla connessione areti elettriche
TN, TT e IT trifase (collegamento a stella) con tensione tra le
fasi di max. 500 V AC.

- Lalimentazione di corrente va collegata al di fuori senza ten-
sione, secondo le disposizioni della norma EN 60950-1 (per
es. mediante la protezione di linea sul lato primario).

— L'alimentatore € un apparecchio da incorporare. Il grado di
protezione |P20 dell'apparecchio € previsto per un ambiente
pulito e asciutto.

— Montare I'alimentatore in posizione di montaggio normale. Po-
sizione inferiore dei morsetti di connessione L1/L2/L3/®.

— Collegare a terra il morsetto per dispositivo conduttore di pro-
tezione @.

— Prevedere dimensioni e protezione sufficienti per il cablaggio
primario e secondario.

— | parametri di connessione, ad esempio la lunghezza del tratto
da spelare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda
montato, sono riportati nella tabella corrispondente.

— Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da
evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel
quadro elettrico).

— L'alimentatore non richiede manutenzione. Eventuali inter-
venti di riparazione possono essere eseguiti soltanto dal pro-
duttore. L'apertura della custodia comporta il decadere della
garanzia.

— L'uso non conforme comporta il decadimento della protezione

dei dispositivi.
AVVERTENZA: Pericolo di ustioni
Gli elementi di raffreddamento dell'alimentatore possono
accettare temperature >65 °C a seconda del carico.

. Denominazione degli elementi ([1])

. Morsetto di connessione tensione di uscita: Output DC +/-

. Connessione per fascette fermacavi

. Morsetti di connessione segnalazione

. Segnalazioni di stato e di diagnostica

. Interfaccia NFC (Near Field Communication). Il dispositivo

viene configurato in assenza di tensione o in SLEEP MODE.

. Codice QR link web

7. Morsetto di connessione tensione di ingresso: Input L1/L.2/L.3/
@. Tra ingresso e uscita o segnalazione & presente un isola-
mento rinforzato.

8. Scaricatore a gas (lato sinistro della custodia) per protezione
contro le sovratensioni. Per la verifica dell'isolamento
(>0,8 kV AC 0 1,1 kV DC), scollegare lo scaricatore a gas (ri-
muovere la vite a croce).

9. Adattatore universale per il fissaggio su guida (lato posteriore
del dispositivo)

10.Comando tensione di uscita ¥ (-)/4 (+)

2. Morsetti di connessione e di segnale ([2] - [4])

— 13/14: contatto di commutazione a potenziale zero

— Rem: ingresso Remote <15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground): potenziale di riferimento segnali, con
separazione galvanica dalla tensione di uscita

- Out 1: DC OK (digitale: 0/24 V DC)

- Out 2: Poy; < Py (digitale: 0/24 V DC)

UL 508 NOTA:

Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio

>75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e

> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

UL 60950 NOTA:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

2 Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli
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Alimentation a découpage primaire

al'état de I'appareil standard a la sortie d'usine. Les appa-
reils paramétrés selon les besoins du client peuvent pré-
senter des caractéristiques techniques différentes.

Avant la mise en service, lire les instructions d'installation
et vérifier si l'appareil présente des dommages.

Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche
technique correspondante sur le site phoenixcontact.net/
products.

’1] Les caractéristiques techniques indiquées correspondent

Consignes de sécurité et avertissements

A L'appareil ne doit étre installé, mis en service et manipulé
que par des électriciens professionnels. Respecter la 1é-
gislation nationale en vigueur en matiere de sécurité et de
prévention des accidents.

— Attention : danger de mort par électrocution. Ne jamais tra-
vailler sur un module sous tension.

— L'alimentation est homologuée pour le raccordement aux cir-
cuits électriques triphasés TN, TT et IT (réseaux en étoile) a
tension de conducteur externe maximum de 500 V AC.

— L'alimentation doit pouvoir étre coupée depuis I'extérieur
conformément aux dispositions de la norme EN 60950-1 (par
exemple, via le disjoncteur de ligne c6té primaire).

— L'alimentation est encastrable. L'indice de protection IP20 est
valable dans un environnement propre et sec.

— Monter I'alimentation a son emplacement normal. Les bornes
de raccordement L1/L2/L3/® sont situées en bas.

— Raccorder le bloc de jonction d'appareil du conducteur de
protection @ a la terre.

— Dimensionner et protéger les cablages primaire et secondaire
correctement.

— Les paramétres de branchement tels la longueur a dénuder
du cablage avec et sans embout se trouvent dans le tableau
correspondant.

— Aprés installation, recouvrir la zone des bornes pour éviter
tout contact fortuit avec des piéces sous tension (par
exemple, montage en armoire).

- L'alimentation ne nécessite aucun entretien. Seul le construc-
teur est autorisé a effectuer des réparations. L'ouverture du
boitier provoque I'extinction de la garantie.

— Une utilisation non conforme supprime toute protection de

I'appareil.
AVERTISSEMENT : Risque de brilure
Les dissipateurs de chaleur de I'alimentation en tension
peuvent prendre une température >65 °C, selon le niveau
d'utilisation.

. Désignation des éléments ([1])

. Tension de sortie a la borne de raccordement : Output DC +/-

. Logement pour attache-cable

. Bornes de raccordement signalisation

. Voyants de diagnostic et d'état

. Interface NFC (Near Field Communication). L'appareil est

configuré hors tension ou en mode de veille (SLEEP MODE).

. Code QR lien Web

7. Tension d'entrée a la borne de raccordement : entrée L1/L.2/
L3/@. Une isolation renforcée existe entre I'entrée et la sortie,
ou la signalisation.

8. Eclateur a gaz (c6té gauche du boitier) de protection anti-
surtension. Lors du contréle de l'isolation (>0,8 kV AC ou
1,1 kV DC), défaire le contact de I'éclateur a gaz (déposer la
vis cruciforme)

9. Adaptateur universel pour profilé (arriere de I'appareil)

10.Bouton tension de sortie (-)/ (+)

2. Bornes de raccordement et de signal ([2] - [4])

— 13/14: contact de commutation indépendant du potentiel

— Rem: entrée a distance < 15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground) : signaux potentiel de référence, isolés
galvaniquement de la tension de sortie

— Out1:DC OK(TOR: 0/24 V DC)

— Out2:Pgy < Py (tout-ou-rien : 0/24 V DC)

UL 508 REMARQUE :

Utiliser les cables en cuivre a une température de service
>75 °C (température ambiante < 55 °C) et

>90 °C (température ambiante < 75 °C).

UL 60950 REMARQUE:

Utiliser des embouts pour cables flexibles.
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@ The technical characteristics indicated relate to the factory

setting of the standard device. Devices with customer-
specific parameterizations may have different technical
characteristics.

Prior to startup, read the installations notes and check the
device for damage.

For additional information, please refer to the correspond-
ing data sheet at phoenixcontact.net/products.

2 Safety and warning instructions
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9.

Only qualified electricians may install, start up, and oper-
ate the device. National safety and accident prevention
regulations must be observed.

Caution: Risk of electric shock. Never carry out work when
voltage is present.
The power supply is approved for the connection to 3-phase
TN, TT and IT power grids (star networks) with a maximum
phase-to-phase voltage of 500 V AC.
The device must be switched off outside the power supply in
accordance with the regulations of EN 60950-1 (e.g., by
means of line protection on the primary side).
The power supply is a built-in device. The protection class
IP20 of the device is meant to be applied in a clean and dry en-
vironment.
Mount the power supply unit in the standard installation posi-
tion. Position of the L1/L.2/L3/® connection terminal blocks at
bottom.
Connect the protective conductor device terminal block @
with ground.
Ensure that the primary-side wiring and secondary-side wiring
are the correct size and have sufficient fuse protection.
You can find the connection parameters, such as the neces-
sary stripping length for the wiring with and without ferrule, in
the associated table.
Cover termination area after installation in order to avoid acci-
dental contact with live parts (e. g., installation in control cab-
inet).
The power supply is maintenance-free. Repairs may only be
carried out by the manufacturer. The warranty no longer ap-
plies if the housing is opened.
Improper use invalidates the device protection.

WARNING: Risk of burns

The heatsinks of the power supply can reach temperatures
>65 °C, depending on the load.

. Designation of the elements ([1])

. Connection terminal block output voltage: Output DC +/-

. Accommodation for cable binders

. Connection terminal block signaling

. Status and diagnostics indicators

. NFC interface (Near Field Communication). The device is

configured when it is disconnected from voltage or in SLEEP
MODE.

. QR code web link
. Connection terminal block input voltage: input L1/L2/L3/®.

There is increased isolation between input and output or sig-
naling.

. Gas-filled surge arrester (left side of housing) for surge pro-

tection. Disconnect gas-filled surge arrester (remove Phillips
head screw) during dielectric test (>0.8 kV AC or 1.1 kV DC)
Universal DIN rail adapter (rear of housing)

10.Button output voltage¥ (-)/4 (+)
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. Connection and signal terminal blocks ([2] - [2])

13/14: floating switch contact

Rem: remote input <15 kQ (SLEEP MODE)

SGnd (Signal Ground): reference potential signals, electrical-
ly isolated from output voltage

Out 1: DC OK (digital: 0/24 V DC)

Out 2: Pot < Py (digital: 0/24 V DC)

UL 508 NOTE:

Use copper cables for operating temperatures of
> 75 °C (ambient temperature < 55 °C)

> 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

UL 60950 NOTE:

Use ferrules for flexible cables.

Caracteristiques techniques Technical data Technische Daten I

DEUTSCH
Primér getaktete Stromversorgung

auf die werkseitige Auslieferung des Standardgerats. Kun-
denspezifisch parametrierte Geréate konnen abweichende
technische Merkmale aufweisen.

Vor Inbetriebnahme die Einbauanweisung lesen und das
Gerét auf Beschadigung priifen.

Weitere Informationen finden Sie im zugehérigen Daten-
blatt unter phoenixcontact.net/products.

@ Die angegebenen technischen Merkmale beziehen sich

Sicherheits- und Warnhinweise

A Nur qualifiziertes Elektrofachpersonal darf das Geréat ins-
tallieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Si-
cherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind einzu-
halten.

— Vorsicht: Lebensgefahr durch Stromschlag. Niemals bei an-
liegender Spannung arbeiten.

— Die Stromversorgung ist fiir den Anschluss an 3-phasige TN-
, TT- und IT-Stromnetze (Sternnetze) mit einer AuBenleiter-
spannung von maximal 500 V AC zugelassen.

— Stromversorgung muss nach den Bestimmungen der
EN 60950-1 von auBerhalb spannungslos zu schalten sein
(z. B. durch den primérseitigen Leitungsschutz).

— Die Stromversorgung ist ein Einbaugerat. Die Schutzart IP20
des Gerdts ist fiir eine saubere und trockene Umgebung vor-
gesehen.

— Stromversorgung in Normaleinbaulage montieren. Lage der
Anschlussklemmen L1/L2/L3/® unten.

- Schutzleiter-Gerateklemme @ mit Erde verbinden.

— Primar- und sekundérseitige Verdrahtung ausreichend di-
mensionieren und absichern.

— Die Anschlussparameter, wie z. B. erforderliche Abisolierlan-
ge fir die Verdrahtung mit und ohne Aderendhiilse entneh-
men Sie bitte der zugehdrigen Tabelle.

— Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um un-
zulassiges Berlihren spannungsfiihrender Teile zu vermei-
den (z. B. Einbau im Schaltschrank).

— Die Stromversorgung ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur
durch den Hersteller durchfiihrbar. Bei Offnen des Gehauses
erlischt die Garantie.

— Durch unsachgeméBen Gebrauch erlischt der Gerateschutz.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr
Die Kuhlkérper der Stromversorgung kénnen je nach Aus-
lastung Temperaturen >65 °C annehmen.

. Bezeichnung der Elemente ([1])

. Anschlussklemme Ausgangsspannung: Output DC +/-

. Aufnahme fir Kabelbinder

. Anschlussklemmen Signalisierung

. Status- und Diagnoseanzeigen

. NFC-Schnittstelle (Near Field Communication). Das Gerét

wird spannungsfrei oder im SLEEP MODE konfiguriert.

. QR-Code Web-Link

7. Anschlussklemme Eingangsspannung: Input L1/L2/L3/®.
Zwischen Eingang und Ausgang bzw. Signalisierung besteht
eine verstarkte Isolierung.

8. Gasableiter (linke Gehauseseite) flir Uberspannungsschutz.
Bei Isolationspriifung (>0,8 kV AC oder 1,1 kV DC) Gasablei-
ter dekontaktieren (Kreuzschraube entfernen)

9. Universal-Tragschienenadapter (Geréterlickseite)

10.Taster Ausgangsspannung ¥ (-)/t (+)

2. Anschluss- und Signalklemmen ([2] - [2])

— 13/14: potenzialfreier Schaltkontakt

— Rem: Remote-Eingang <15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground): Bezugspotenzial Signale, galvanisch
getrennt von der Ausgangsspannung

— Out 1: DC OK (digital: 0/24 V DC)

— Out 2: Poy < Py (digital: 0/24 V DC)

UL 508 HINWEIS:

Kupferkabel verwenden mit einer Betriebstemperatur
> 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und

> 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).

UL 60950 HINWEIS:

Aderendhiilsen fiir flexible Kabel verwenden.
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Dados de entrada Dati d'ingresso Données d'entrée Input data Eingangsdaten

Faixa de tens&o de entrada Range tensione d'ingresso Plage de tension d'entrée Input voltage range Eingangsspannungsbereich 3x400V AC...500VAC-20% ... +10 %
2x400V AC ...500VAC-10%...+10 %
+260VDC...300V DC-13 % ... +30 %

Consumo de energia (com valores nominais) tip.  Corrente assorbita (valori nominali) tip. Consommation de courant (pour valeurs nom.) typ. Current consumption (for nominal values) typ.  Stromaufnahme (bei Nennwerten) typ. 3x0,99 A (400V AC)/3x0,8A(500V AC)
2x 1,62 A (400V AC)/2x 1,23 A (500V AC)
1,23 A (260 V DC) /1,06 A (+ 300 V DC)

Corrente de pico de entrada (com 25°C)/I*t tip.  Limitazione corrente all'accensione (a 25°C)/I°t tip.  Limitation courant démarrage (& 25°C)/I*t typ.  Inrush current limitation (at 25°C)/*t typ.  Einschaltstrombegrenzung (bei 25°C)/I*t typ. 2A/<0,1A%s

Selegéo de fusiveis adequados Scelta dei fusibili adatti
AC: Caratteristica B, C o equivalente
DC:10x38 mm, 30 kAL/R=2ms

AC: Caracteristica B, C ou similar
DC:10x 38 mm, 30 kA L/R =2 ms

Sélection des fusibles appropriés
AC: Caractéristique B, C ou équivalente
DC:10x38 mm, 30 kAL/R=2ms

Choice of suitable circuit breakers
AC: Characteristic B, C or comparable
DC: 10 x 38 mm, 30 kA L/R =2 ms

Auswahl geeigneter Sicherungen
AC: Charakteristik B, C oder vergleichbar
DC:10x 38 mm, 30 kAL/R=2ms

3x4A..20A,=300VAC
1x6A,>1000V DC

Dados de saida Dati uscita

Données de sortie

Output data

Ausgangsdaten

Tensao nominal de saida (Uy) Tensione nominale in uscita (Uy) Tension de sortie nominale (Uy) Nominal output voltage (Uy) Nennausgangsspannung (Uy) 24VDC

Faixa de ajuste da tensdo de saida (Ugg) Regolazione tensione di uscita (Ugg) Plage de réglage de la tension de sortie (Uggt) Setting range of the output voltage (Uggt) Einstellbereich der Ausgangsspannung (Uge) 24V DC...29,5VDC

Corrente de saida Iy / Istat Boost/ Ipyn. Boost/ IsFB Corrente di uscita Iy / Istat Boost/ Ibyn. Boost/ IsFB Courant de sortie Iy / Istat. Boost / Ipyn. Boost/ IsFB Output current Iy / Istat Boost/ Ibyn. Boost/ IsFe Ausgangsstrom Iy / Istat Boost/ Ibyn. Boost/ IsFB 20A/25A/30A (5s)/120 A (15 ms)
Resisténcia de feedback Resistenza alimentazione di ritorno Résistance a I'alimentation de retour Feedback resistance Ruckspeisefestigkeit <35VDC

Dados Gerais Dati generali Caractéristiques générales General data Allg: ine Daten

Tensao de isolamento (entrada/saida) Tensione di isolamento (ingresso/uscita) Tension d'isolement (entrée/sortie) Insulation voltage (input/output) Isolationsspannung (Ein-/Ausgang)

Teste de tipo/unidade (IEC/EN 60950-1) Omologazione/collaudo (IEC/EN 60950-1) Essai de type/individuel (CEI/EN 60950-1) Type/routine test (IEC/EN 60950-1) Typ-/Stlickprifung (IEC/EN 60950-1) 4kVAC/2,4kVAC

Grau de protegdo / Classe de protecédo Grado di protezione / Classe di protezione Indice de protection / Classe de protection Degree of protection / Protection class Schutzart / Schutzklasse 1P20 /1

Categoria de sobretensao Categoria di sovratensione
EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1

EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1

Catégorie de surtension Overvoltage category
EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1

EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1

Uberspannungskategorie
EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1

Grau de impurezas Grado d'inquinamento Degré de pollution

Degree of pollution

Verschmutzungsgrad

11 (2000 m) /Il (< 2000 m) / lll (< 2000 m)
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LED: Pou > 75 % [} [ |
LED: Pou > 50 % green | |
LED: DC OK [ [ ] [ vepott
Relay: 13/14, DC OK closed closed |
default N
Signal Out 1: DC OK active high active high active low Y- LD fashing

s ANSI/ISA 12.12.01
usteo PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS

A

o

o

o

m

=

[o)

This equipment is suitable for use in Class |, Division 2,

Groups A, B, C & D hazardous locati
non-hazardous locations only.

ions or

WARNING: Explosion Hazard - Do not disconnect
equipment unless power has been switched off or the

area is known to be non-hazardous.

WARNING: Explosion hazard: Substitution of components
may impair suitability for Class |, Division 2.

WARNING: Exposure of implemented relays to some
chemicals may degrade the sealing properties of

materials used in the sealed relays.

In the case of Class |, Division 2, we recommend that
the relays be regularly checked for any impairment of

their properties and replaced if nece:

ssary.

Protection may be impaired if the equipment is used in
a manner not specified by the manufacturer.

External switch/circuit breaker to separate device from
all current carrying parts, is required and shall be near
the equipment and marked as disconnecting device.

Installation height: <2000 m

A Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en

atmospheéres explosibles de classe |, division 2,

groupes A, B, C et D ou en atmosphéres non explosibles.

[+

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion - Ne déconnecter
I'appareil que si I'alimentation en tension a été coupée ou si la
zone est considérée comme non explosible.

C AVERT

classe |, division 2.

o

IT : Risque d'explosion : le rer it des
composants peut remettre en cause la compatibilité avec la

AVERTISSEMENT : Une interaction avec curtains produits

chimiques peut altérer les prop d'étanchéité des matériau:

utilisés en relais étanche.

m

Pour la classe |, division 2, il est recommandé de controller
égulie 1t 'absence de dé 1des &

és et de

r prop
procéder, le cas échéant, a tout remplacement requis.

-

de protection.

G Un commutateur/disjoncteur externe doit se trouver a proximité,
qui doit isoler I'appareil de toutes les pieces conductrices de
tension et qui est repéré en tant que dispositif de déconnexion.

Hauteur d'installation : <2000 m

Toute utilisation non conforme de I'appareil restreint la fonction

Temperatura ambiente (operacgéo)

Temperatura di utilizzo (Funzionamento)

Température ambiante (Fonctionnement)

Ambient temperature (operation)

Umgebungstemperatur (Betrieb)

25°C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Temperatura ambiente (tipo de inicio testado) Temperatura ambiente (Startup type tested) Température ambiante (type de démarrage testé) Ambient temperature (start-up type tested) Umgebungstemperatur (Startup type tested) -40 °C
Umidade com 25 °C, sem condensacé&o Umidita a 25 °C, nessuna condensa Humidité a 25 °C, sans condensation Humidity at 25°C, non-condensing Feuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung <95%
Altura de instalagdo (> 2000 m, observar redugdo de  Altezza d'installazione (> 2000 m, tenere conto del Hauteur d'installation (> 2 000 m, tenir compte du Installation height (> 2000 m, observe derating) Aufstellhéhe (> 2000 m, Derating beachten) <5000 m
carga) derating) derating)

Dimensoes (L/A/P) + Trilho de fixagdo

Dimensioni (L/A/P) + Guida di supporto

Dimensions (I x H x P) + profilé

Dimensions (W/H/D) + DIN rail

Abmessungen (B/H/T) + Tragschiene

70 x 130 x 125 mm

Distancias esquerda, direita / cima, baixo

Distanza sinistra, a destra / alto, in basso

Distance gauche, droite / haut, bas

Distance left, right / top, bottom

Abstand links, rechts / oben, unten

5mm/50 mm

"+, RSPSupply - 1-888-532-2706 - https://www.RSPSupply.com

—~or..

: See the product details here
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POLSKI PYCCHIN TURKGE

VIR FF K BIR
BABHHRERSHETEE, RBEAEHSHL
BRRE, HEARRHEOTEERARE.,
#ERHINENER B EIRFAH R ERERL BRI,
F %{= 2155F phoenixcontact.net/products FEYHERN
& RO
RAFEHRMNEBSTRIRE, SBRMRERE. ¥
FETFERRE SEHERE.
- b EEER. e EERIE.
- BRAYREEEIRSAEBEEN 500 VACKH 3H TN, TT
MITERN (BEME) L.
— REDFMEFE EN60950-1 H MR e JE AR MG
W, BE—RMEBRRPNFR) .
- ZEBEANBEIRE, ZEEN P20 FHFSRE
FIRAFREE.
- BERRETREFFEREMNE. 1§ L1/L2/L3/® BELmT
R E L
- BRIPMEBRLEEET © Ei,
- WR—RMUA RN BLER T EHEH R BNEHRR.
- BEEARERERREEESE, fIMENTEEERD
FEKES.
- RERKIRTREES B R STHEBS T ERIMER (10
RETEBHAERE) .
- BRERRS. BEITEREATERET. —BITHFM
%, REREES RN
- FERARESERERP R
BE  GAGHEER
BUATFRE, BIRMEAIRTEIAE >65 °C IRE,
. TR ()
. i FEESRH B E - Output DC +/-
. BRI R E L
. ERERES
L RESFNSWE AT
. NFC#0  (E##fs) . 7EMBE EWFETE SLEEP
MODE o] IM4BZS R %
. I TURE S 4ERD
7. EREGTFIRERANRE | @A L1/L2/L3/3, AT
FESRMZEERERS.
8. ATHBRIPNASRBBRIFE OMNSAM) EBER
(>0.8kV AC 5 1.1 kv DC) idfed, EHAZESAEHR
PERAERE R T+HFLER)
9. BAE DIN SHERRE (OhEH™)
10 3R5R5 R E ¥ (-)/4 (+)
2. ERMESHRT (& - [)
- 13/14 FHFF AR
- Rem : AEHIA <15 kQ (SLEEP MODE)
- SGnd (Signal Ground) : EBAES, WHBENERS

(#1
ATEEN

IS I

(o}

- Out1:DCOK (# :0/24VDC)
- Out2:Pgoyu<Py (#F:0/24VDC)
UL 508 3% :

EREREY, THEREEH
>75°C (FE5RE <55 °C)
>90 °C (FABEE<75°C) .
UL 60950 x5 :
FMBHERREL.

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym

H

Wymienione wtasciwosci techniczne odnoszg sie do stan-
dardowego urzgdzenia w stanie po dostarczeniu. Urzg-
dzenia skonfigurowane zgodnie ze specyficznymi wyma-
ganiami klienta mogg wykazywac odmienne wtasciwosci
techniczne.

Przed uruchomieniem zapozna¢ sig z instrukcjg wbudo-
wania i sprawdzi¢ urzgdzenie pod katem uszkodzen.
Dalsze informacje znalez¢ mozna w odpowiednim arkuszu
danych na stronie phoenixcontact.net/products.

Uwagi dotyczgce bezpieczenstwa i ostrzezenia

A Montaz, uruchomienie i obstuge urzadzenia nalezy powie-
rza¢ wytgcznie wykwalifikowanym elektrykom. Nalezy
przestrzegac krajowych przepiséw BHP.

- Ostroznie: zagrozenie zycia na skutek porazenia pragdem elekirycz-
nym. Nigdy nie pracowa¢ przy przytozonym napigciu.

- Zasilacz jest dopuszczony do podtgczenia do 3-fazowych sieci elek-
trycznych TN, TT oraz IT (sieci gwiazdowe) o napieciu przewodu ze-
wnetrznego, wynoszacym maksymalnie 500 V AC.

- Musi by¢ mozliwe wytgczanie z zewnatrz doptywu napigcia do zasi-
lacza zgodnie z postanowieniami normy EN 60950-1 (np. przez za-
bezpieczenie linii po stronie pierwotnej).

- Zasilacz jest urzagdzeniem przeznaczonym do wbudowania. Urzg-
dzenie posiada stopien ochrony IP20 i jest przeznaczone do pracy w
czystym i suchym otoczeniu.

- Zamontowac zasilacz w znormalizowanym potozeniu montazowym.
Potozenie zaciskow przytgczeniowych L1/L2/L3/® na dole.

- Zigczke przewodu ochronnego urzgdzenia ® potgczy¢ z uziemie-
niem.

- Zapewni¢ wystarczajgce parametry i zabezpieczenie oprzewodowa-
nia po stronie pierwotnej i wtérnej.

- Parametry przytgczeniowe, jak np. niezbedna diugosé izolacii dla
oprzewodowania z tulejkg i bez niej, sg podane w przynaleznej tabe-
li.

- Po zainstalowaniu nalezy zastonic¢ obszar zaciskéw, aby nie dopu-
$ci¢ do niedozwolonego dotknigcia czesci przewodzacych napiecie
(np. montaz w szafie sterowniczej).

- Zasilacz nie wymaga konserwaciji. Napraw dokonywac¢ moze tyko
producent. Otwarcie obudowy powoduje uniewaznienie gwarancii.

- Nieprawidtowe uzytkowanie powoduje wygasnigcie ochrony urza-

dzenia.
OSTRZEZENIE: Ryzyko oparzen
Elementy chtodzgce zasilacza mogg, w zaleznosci od wy-
korzystania, rozgrzewac sig do temperatur >65°C.

. Oznaczenie elementéw ([T])

. Ztgczka przytaczeniowa napigcia wyjsciowego: Output DC +/-

. Mocowanie opaski kablowej

. Zaciski podtgczeniowe sygnalizacii

. Wskazniki stanu i diagnozowania

. Ztacze NFC (Near Field Communication). Urzadzenie jest konfiguro-

wane bez napigcia lub w trybie SLEEP MODE.

. Kod QR Web-Link

7. Ztgczka przytaczeniowa napigcia wejsciowego: Input L1/L2/L3. Mig-
dzy wejsciem i wyjsciem lub sygnalizacjg znajduje si¢ wzmocniona
izolacja.

8. Iskiernik gazowany (lewa strona obudowy) zapewniajgcy ochrong
przed przepigciami. Podczas kontroli izolacji (>0,8 kV AC lub
1,1kV DC) nalezy roztgczy¢ styki iskiernika gazowego (usungé sru-
be z gniazdem krzyzowym)

9. Uniwersalny adapter szyny nosnej (tyt urzgdzenia)

10. Przycisk Napiecie wyjsciowe ¥ (-)/4 (+)

2. Zigczki przytaczeniowe i sygnatowe ([2] - [4])

- 13/14: bezpotencjatowy styk taczeniowy

- Rem: wejscie Remote <15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground): sygnaty potencjatu odniesienia, separowane
galwanicznie od napigcia wyjsciowego

- Out 1: DC OK (cyfrowe: 0/24 V DC)

- Out2: Pgy < Py (cyfrowe: 0/24 V DC)

WSKAZOWKA DOT. UL 508:

Uzy¢ kabli miedzianych o temperaturze roboczej

>75°C (temperatura otoczenia <55°C) oraz

>90°C (temperatura otoczenia <75°C).

WSKAZOWKA DOT. UL 60950:

Uzy¢ tulejek do elastycznych kabli.

OAWN = -
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MMnyﬂbCHblﬁ UCTOYHUK NUTAHUA

[i]

YKa3aHHble TEXHUYECKUE XapaKTEePUCTUKN OTHOCATCA K
EaBO,CI,CKOﬁ nocTaBKe CTaHAApPTHOro yr:TpoFlcma. Texnu-
YECKME XapaKTepUCTUKN YCTPOWCTB, HACTPOEHHbIX MO
TpeGOBaHMPO 3aKasyuKa, MOryT OT/In4aTbCA.

Mepep nyckom B paboTy NPO4ECTb YKa3aH1A N0 MOHTaMXY
1 NPOBEPUTL NMPUBOP Ha OTCYTCTBUE NOBPEHAEHUN.

C ROMNoHUTENbHOM MHOPMALME MOKHO O3HAKO-
MUTbCA B COOTBETCTBYHLLEM TEXHUHECKOM ONMMUCaHUU Mo
agpecy phoenixcontact.net/products.

YKasaHuA U NpeaynpemaeHua no TexHuKe 6e3onac-
HOCTH

YCTPOWMCTBO AO/IKEH MOHTUPOBATb, BBOAUTL B 3KCMITya-
Tauuio U 06C/TYHMBATbL TOBKO KBAMGBULMPOBAHHbIN
cneuuanmcT-aneKTpuK. Moanemar Co6/I0AEHUI0 Haumo-
HasibHble MpeanucaHns no 6e30MnacHOCTU U NpeaoTBpa-
LEHMIO HECHACTHbIX C/y4aeB.

- Brumanue: OnacHOCTb MOpaeHHA S/IEKTPUYECKM TOKOM. Hi B KOeM cryyae He
paGoraifTe Ny MOAKIO4EHHOM HarPAHEHHM.

— BnoK nuTaH1sA cepTUgLMPOBaH ANA NOAK/IKYEHNA K 3-(asHbIM SNEKTPOCETAM
TN, TT 1T (an1eKTpOCETH) C MHElHbIM HarpsieHeM Makc. 500 B niep. Toxa.

- CornacHo TpeGoBaHvAM cTaHaapTa EN 60950-1 yCTpoicTBO ONHHO 06eCTONM-
BATLCA MPM MOMOLL BHELLHEro BbIKJTIOHaTeNA (HANpUMEp, Y MOMOLLY aBTOMA-
TUYECKOTO BLIK/TIOYATENA B IEPBUYHON Liemh).

— B0k nuTaHua ABNAeTCA BCTpanBaeMbiM YCTPOCTBOM. CTeneHb 3alyTbl
yeTpoiicTaa P20 npegycMOTPeHa AR YUCTONO M CYXOT0 OKPYMEHHS.

~ MoHTMpOBATb MCTONHUKA NUTaHIA B HOPMa/IHOM NO/IOHEHM YCTAHOBKM. Hitik-
Hee NONOMEHNE COBAMHUTENbHIX Knemm L1/L2/L3/®.

- CoepyHMTL C 3eMeit 3aLLMTHOE COBAMHEHME - KeMMy npubopa .

- MMopo6paTb AOCTATOUHYIO M0 pa3Mepam NPOBOAHYIO PA3BOAKY Ha NEPBUYHON 1
BTOPUYHOI CTOPOHE 1 0BECTEYNTb €6 3aLLNTY.

- MapameTpbl MOAK/IOYEHIA (HAMPUMEP, HEOBXOAMMAS AIMHA CHATUA H3ONALMN
V1A IPOBOAHOM P CKab HaKol
BETCTBYHOLLE/ TAG/MLE.

- Io 3aBepLLEHMM MOHTAKA 3aKPOITE 06NACTL KNEMMHOTO 670K BO M3GeMaHHe
HEeNaTe/nbHoro KOHTaKTa C TOHONMPOBOAALIMMM KOMMOHEHTaMM (Hanpumep,
TIpY YCTaHOBKE B PacTipeAe/uTeNbHOM LuKady).

- BroK nuTaHuA He TpeGyeT Texyxoaa. Bee peMOHTHbiE paBoThl A0MKHb BbIMOS-

A

HATLCA KOMNaHHel-uaroTosuTenem. B C/y4ae BCKPbITUA Kopnyca rapaHTis npo-

nagaer.
- Tpvt HeHaZ/ENALLEN SKCTNYaTALM 3alLMTa YCTPOICTBA HE rapaHTUPYETCA.
OCTOPOMHHO: OnacHocTb oxora
Paguaropb! MMTaH1sA B 3aBMCUMOCTH OT Harpy3Ku MOryT
npuUHUMMaTb TeMneparypsl >65 °C.

1. 0603Ha4eHue anemeHToB ([1)

1. Coep {2l K/ OAHOE Harp 10CTORHHOrO ToKa: Output
DC +-

2. Mpucnocobnerie AR YCTaHOBKM KabenbHOro 3ammma

3. CoeavH1TeNbHbIE KNEMMbI /1A CUTHAI3ALMN

4. ViHanKaTopbl CTaTyca v UarHoCTUKIA

5. Wurepderic NFC (Near Field Communication/KoMMyH1KaLys GIKHEro noss).

YCTPOACTBO KOHGMIypUPYETCA N OTCYTCTBIN HAMPAIKEHNS WM B CTIALLEM pe-
sume (SLEEP MODE).
6. QR-Kopg, Be6-cebIKa

7. CoepyHuTeNbHas Knemma/BxoaHoe Hampsikerue: Input L1/L2/L3/ 3. Mexxay Bxo-

ZIOM 1 BbIXOFOM /M MOiaYelt CvrHasia oBecriedeHa yeuneHHan M3oNALMA.

8. Ta30BbIV pa3pAZHUK (NeBas CTOPOHa KOpNyca) AN YCTPOHCTBA 3allThI OT UM-
MyNbCHbIX NepeHanpsierui. Mpu nposepke 13onaLuM (>0,8 KB nepem. Toka m
1,1 KB nocT. ToKa) OTCOEANHIUTL KOHTAKT C ra30BbIM Pa3PAAHUKOM (YAaMTb
BUHT C KPECTOOGPA3HOM roNI0BKOM)

9. YHvBepcasbHbIi aZianTep 418 MOHTAMKHOM peiikv (3aHaA CTOPOHa YCTPOMCTBa)

10. Kronwa BeixogHoe Harpsmenve ¥ (-)/4 (+)

2. CoeAMHUTENbHbIE U CUrHAMbHbIE KneMMbl ([2] - [4])

— 13/14: GecnoTeHUMabHbIN NEPEROYAIOLLMI KOHTAKT

- Rem: ypaneHHbiit Bxog <15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground): OMOPHbII MOTEHLVAN 1A CUTHAJIOB, C Fa/TbBAHNYECKON
Pa3BA3KOM OT HAMPAMEHNS Ha BbIXORE

- Out1: DC OK (umdposoit: 0/24 B DC)

- Out2: Poy < Py (umdposoit: 0/24 B DC)

UL 508 YHA3AHME:

Wcnonb3oBaTb MeaHbIM Kabenb, paboyas Temneparypa

> 75 °C (Temnepartypa oKpyatoLuei cpegbl < 55 °C) u

> 90 °C (Temnepartypa oKpy:atoLuei cpegbl < 75 °C).

UL 60950 YKASAHUE:

Mcnonb3yiTe HAaKOHEYHUKM A1 TMBKKUX Kabeneun.

1663 HKX) CM. B COOT-

Primer anahtarlamali giic kaynagi

H

Belirtilen teknik karakteristikler standart cihazin fabrika
ayarlari igindir. Miisteriye 6zel parametrelere sahip cihaz-
lar farkl teknik karakteristiklere sahip olabilir.

Devreye almadan 6nce montaj talimatlarini okuyun ve
cihaz lizerinde hasar kontroll yapin.

Ek bilgi igin litfen phoenixcontact.net/products adresin-
deki ilgili teknik veri sayfasi'e bakin.

Giivenlik ve uyari talimatlar

& Cihaz yalnizca kalifiye elekirik teknisyenleri tarafindan
tesis edilebilir, devreye alinabilir veya ¢aligtirilabilir. Ulusal
emniyet ve kaza 6nleme yonetmeliklerine uyulmalidir.

— Dikkat: Elektrik soku tehlikesi. Higbir zaman gerilim altinda ¢a-
lisma yapmayin.

- Gig kaynag; 3 fazl TN, TT ve IT glic sebekelerine (yildiz se-
bekeler) maksimum 500 V AC'lik bir fazlararasi gerilimle bag-
lanti igin onaylanmustir.

- Cihaz EN 60950-1 yénetmeligine uygun olarak gii¢ kaynagi-
nin disinda kapatilmalidir (primer taraftaki hat korumasi yoluy-
a)

— G[jg kaynag tlimlesik bir cihazdir. Cihazin IP20 sinifi korumasi
temiz ve kuru ortamda kullanima uygundur.

- Gig kaynag;l Unitesini standart montaj konumuna monte edin.
L1/L2/L3/® baglanti klemenslerinin konumlari alttadir.

- Koruma iletkeninin cihaz klemensini @ topraga baglayin.

— Primer ve sekonder taraf kablolarinin boyutlandirmalarinin
dogru oldugundan ve yeterli buyiikliikte sigorta ile emniyete
alindigindan emin olun.

— Yiksukli veya yiikslkstiz kablolar i¢in gerekli kablo soyma
uzunlugu gibi baglanti parametreleri ilgili tablodan alinabilir.

- Montajdan sonra canli pargalarla temasi 6nlemek igin baglant
bdlgesini kapatin (6rnegin kontrol panosuna montaj yapilir-
ken).

- Giug kaynagi bakim gerektirmez. Onanm igleri yalnizca Gretici
tarafindan yapilabilir. Cihaz agilirsa Uretici garantisi ortadan
kalkar.

— Yanls kullanim cihazin koruma sinifinin gegersiz olmasina se-

bep olur.
UYARI: Yanik riski
Gii¢ kaynaginin sogutuculan ylike bagl olarak >65 °C si-
cakliklara ulasabilir.

. Elemanlarin tanimlamasi ([1])

. Baglanti klemensi ¢ikis geriliminin baglanmasi: Output DC +/-

. Kablo baglayici yeri

. Baglanti klemensi sinyallemesi

. Durum ve diyagnostik gostergeleri

. NFC arabirimi (Yakin Saha iletigimi). Cihaz gerilim baglantisi

ayrnildiginda veya UYKU MODUNDA konfigtire edilir.

. QR kodu web baglantisi

7. Baglanti klemensi girig gerilimi: girig L1/L2/L3/®. Girig ile ¢ikis
veya sinyalizasyon arasinda yulksek yalitim bulunur.

8. Asiri gerilim koruma igin gazli agiri gerilim arestéri (muhafaza-
nin sol yani). Dielektrik testi esnasinda (>0,8 kV AC veya
1,1 kV DC) gazli asin gerilim arestériniin baglantisini kesin
(Philips bagh vidayi s6kiin)

9. Universal DIN ray adaptérii (muhafazanin arkasi)

10.Dugme cikis gerilimi¥ (-)/4 (+)

2. Baglanti ve sinyal klemensleri ([2] - [4])

— 13/14: topraksiz salter kontag

- Rem: uzaktan giris <15 kQ (UYKU MODU)

- SGnd (Signal Ground): referans potansiyel sinyalleri, gikis ge-
riliminden elektriksel yalitiml

— Out 1: DC OK (dijital: 0/24 V DC)

— Out2: Py < Py (dijital: 0/24 V DC)

UL 508 NOT:

Asagida belirtilen ¢alisma sicakliklari igin bakir kablolar kullanin

>75 °C (ortam sicakligi < 55 °C)

>90 °C (ortam sicakhgi < 75 °C).

UL 60950 NOT:

Cok telli kablolarda yiikstk kullanin.

O s WD = -
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ESPANOL

Fuentes de alimentacion conmutadas de prima-
rio

Las caracteristicas técnicas indicadas se refieren ala en-
trega de fabrica del dispositivo estandar. Dispositivos con
parametros especificos para el cliente pueden poseer ca-
racteristicas técnicas diferentes.

Antes de la puesta en servicio, lea las instrucciones de
montaje y compruebe que el dispositivo no presente da-
fios.

Encontrara mas informacion en la ficha de datos corres-
pondiente en phoenixcontact.net/products.

Indicaciones de seguridad y advertencia
Solamente electricistas cualificados podran instalar,
poner en servicio y operar el dispositivo. Deberan cum-
plirse las normativas nacionales de seguridad y preven-
cién de accidentes.

- Atencion: peligro de muerte por electrocucion. No trabajar nunca es-
tando la tension aplicada.

- Lafuente de alimentacion estd homologada para conectarla a redes
trifasicas TN, TT e IT (estrella) con una tensién méaxima de fase de
500V AC.

— De acuerdo con las especificaciones de EN 60950-1, se debe des-
conectar la fuente de alimentacion desde el exterior (p. ej. mediante
la proteccion de la linea del primario).

- Lafuente de alimentacion es un equipo integrado. El grado de pro-
teccion IP20 del dispositivo estd previsto para un ambiente seco y
limpio.

— Montar la fuente de alimentacion en la posicién normal de montaje.
Situacion de los bornes de conexion L1/L2/L3/® abajo.

- Qonectar contierra el conductor de proteccion - borne de dispositivo

A

- Dimensione y proteja de forma suficiente el cableado del lado prima-
rio y del secundario.

- Los parédmetros de conexion, como la longitud de pelado necesaria
con o sin puntera, pueden consultarse en la correspondiente tabla.

— Después de lainstalacion, cubrir la zona de los bornes para evitar un
contacto involuntario de las piezas conductoras de tension (p. €j.,
montaje en el armario de distribucion).

- Lafuente de alimentacion no necesita mantenimiento. Solamente el
fabricante podréa realizar las reparaciones. Al abrir la carcasa queda-
rd anulada la garantia.

- La utilizacion inadecuada deja sin efecto la proteccion de equipos.

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras

Los disipadores de calor de la fuente de alimentacion pue-
den alcanzar, en funcién del nivel de utilizacién, tempera-
turas >65 °C.

. Denominacidn de los elementos ([1])

. Borne de conexién para tension de salida: Output DC +/-

. Alojamiento para sujetacables

. Bornes de conexion, sefalizacion

. Indicadores de estado y diagnéstico

. Interfaz NFC (Near Field Communication). El dispositivo se configu-

rard sin tension o en modo reposo (SLEEP MODE).

. Cddigo QR enlace web

7. Borne de tension de entrada: Input L1/L2/L3/®. Entre la entrada y la
salida o la sefalizacion se tiene un aislamiento reforzado.

8. Descargador de gas (cara izquierda de la carcasa) para proteccion
contra sobretension. En caso de ensayo de aislamiento (>0,8 kV AC
01,1kV DC) retire el contacto del descargador de gas (retirar tornillo
de cruz)

9. Adaptador universal para carril simétrico (dorso del dispositivo)

10. Pulsador, tension de salida ¥ (-)/# (+)

2. Bornes de conexion y de sefiales ([2] - [2])

- 13/14: contacto de conmutacion sin potencial

- Rem: entrada remota <15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground): sefiales de potencial de referencia, con se-
paracion galvanica de la tensién de salida

- Out 1: DC OK (digital: 0/24 VV CC)

- Out2: Py < Py (digital: 0/24 V DC)

UL 508 NOTA:

Cable de cobre, empleado con un temperatura de servicio

> 75 °C (temperatura ambiente <55 °C) y

> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

UL 60950 NOTA:

Utilizar punteras para cable flexible.

OB WN = -

o

oA Teknik veriler I

BMNEEE Dane wejsciowe BxogHble AaHHble Girig verisi Datos de entrada

BB ESEE zakres napigcia wejsciowego [lnanasoH BXOJHbIX HANPAMXKEHUi Girig gerilim araligi Margen de tension de entrada 3x400V AC...500VAC-20% ... +10 %
2x 400V AC ...500VAC-10%...+10 %
+260VDC...300VDC-13 % ... +30 %

BENE (BTFHERE) k#  Pobdr prady (przy wartodciach znamionowych) typ.  TloTpeGnsemeiii TOK (Mp1 HOMUH. NapameTpax) Tun.  Akim tiketimi (nominal yUkler igin) tipik ~ Absorcion de corriente (p. valores nominales) tip. 3x 0,99 A (400V AC)/3x0,8A (500V AC)
2x 1,62 A (400V AC)/2x 1,23 A (500 V AC)
1,23 A (£260V DC) /1,06 A (300 V DC)

JREHERRRE]  (25°C AY) /12t gifF  Ograniczenie pradu zatgczeniowego (przy 25°C)/I*t OrpaHuyeHue nyckosoro Toka (npu 25°C)/It  tun.  Ani akim siniflamasi (25°C'de)/I’t tip. Limitacion de corriente de conexion (a25°C)/I?t tip. 2A/<0,1A%s

typ.
EEREENRKEZ Wybér odpowiednich bezpiecznikéw BbIGOp COOTBETCTBYIOLLMX NPeAoXpaHUTeNen Uygun sigorta segimi Seleccién de fusibles adecuados

AC: #51% B, C 3
DC: 10 x 38 mm, 30 kA L/R =2 ms

AC: Charakterystyka B, C lub poréwnywalna
DC:10x38 mm, 30 kKAL/R=2ms

AC: XapakxTtepuctuka B, C nnm aHanornyHas
DC: 10 x 38 mm, 30 KA L/R =2 mc

AC: B, C karakteristikleri veya benzeri
DC:10x 38 mm, 30 kKA L/R=2ms

AC: Caracteristica B, C o comparable
DC: 10 x 38 mm, 30 kA L/R =2 ms

3x4A..20A,=300VAC
1x6A,>1000V DC

i H 2iE

Dane wyjsciowe

BbixofHble AaHHble

Cikig verisi

Datos de salida

GUERHBRE (Uy)
BHEE (Use) HORESER

napigcie wyjscia znamionowe (Uy)
Zakres nastaw napigcia wyjsciowego (Uget)

HomuH. HanpsxeHne Ha Bbixoge (Uy)
[lManasoH HaCTPOWKM BbIXOAHOTO HAMPAKEHNUs
(Uset)

Nominal ¢ikis gerilimi (Uy)
Cikis geriliminin ayar araligi (Uget)

Tension nominal de salida (Uy)
Rango de ajuste de la tension de salida (Uggy)

24VDC
24V DC...29,5VDC

B In / Istat Boost / Inyn_Boost / lseR Prad wyjsciowy In/ Istat. Boost/ Ibyn. Boost/ IsFa Bbix0AHOM TOK I / Istat Boost/ Ibyn. Boost/ IsFa Cikis akimi Iy / Istat. Boost/ Ipyn. Boost/ IsFB Corriente de salida Iy / Istat. Boost/ Ipyn. Boost/ lsFB 20A/25A/30A(55)/120 A (15 ms)
RIEEMR Odpornosc¢ na przeptyw zwrotny YCTOMYMBOCTb K 06paTHOM CBA3K Geri besleme direnci Resistencia de recirculaciéon <35VDC
—B5H Dane ogéine 06LMe xapaKTepUCTURU Genel veriler Datos generales
BEHEE @A/ &) Napigcie izolacji (wejscie/wyjscie) HanpsixeHue pasBsasku (Bxog / Bbixog) Izolasyon gerilimi (giris/cikis) Tension de aislamiento (entrada/salida)
S/ EHNE (IEC/EN 60950-1) Badanie typu/jednostkowe (IEC/EN 60950-1) Tunosoe / BbIGopo4HOe ucnbitahne (IEC/EN 60950-1) Tip/rutin test (IEC/EN 60950-1) Comprobacién de tipo/pieza (IEC/EN 60950-1) 4kVAC/2,4kVAC
1RIPER / RIPER Stopien ochrony / Klasa ochrony CreneHb 3awuTbl / CTeneHb 3awmTbl Koruma sinifi / Koruma sinifi Indice de proteccién / Clase de proteccién 1P20 /1
TEHEZR Kategoria przepigciowa HKateropua nepenanpsxeHus Darbe gerilim kategorisi Categoria de sobretensiones
EN 60950-1 / EN 61010-1 / EN 62477-1 EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1 EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1 EN 60950-1/EN 61010-1/EN 62477-1 EN 60950-1 /EN 61010-1/EN 62477-1 11 (2000 m) /11 (< 2000 m) / Il (< 2000 m)
TSERER Stopien zabrudzenia CreneHb 3arpA3HeHns Kirlilik sinifi Grado de polucién 2
MEEE (G517 Temperatura otoczenia (eksploatacja) TemnepaTypa oKpyatoLLel cpefbl (paboumii Ortam sicakhidi (calisma) Temperatura ambiente (servicio) -25°C ...70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
pexunm)
INEEE  (FREER) Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) Temnepatypa OKpyatoLLeit cpefibl Ortam sicaklidi (baslangi¢ tipi test edilmis) Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) -40°C
(NpoTecTrpoBaHO Mo TUMy 3anycKa)
25°C AR, T4 Wilgotnos¢ przy 25°C, bez rosy BnamHocTb npy 25 °C, 6e3 06pasoBaHus 25°C'deki nem, yogusma yok Humedad a 25 °C, sin condensacion <95%
KOHZeHcaTa
ZESE (> 2000 m, SFEFEKE) Wysoko$¢ rozstawienia (> 2000 m, uwzgledniac BbicoTa yctaHoBkM (> 2000 M, cnegyeT y4uTbiBaTh Montaj ylksekligi (> 2000 m, zayiflamay! dikkate alin)  Altura de montaje (> 2000 m, observar derating) <5000 m

redukcije)

CHUIKEHME XapaKTePHUCTUK)

Rt (®E/5E/RE) +DINS#h Wymiary (szer./wys./gt.) + szyna no$na Pa3awmepsl L x B x [ + MOHTaxKHasA peika Boyutlar (W/H/D) + DIN rayi Dimensiones (An/ Al/ P) + Carril simétrico 70 x 130 x 125 mm
=M, AW/ TER, EEREEE Odstep po lewej, po prawej/ u gory, na dole MpomexyToK cnesa, cnpasa / CBepXy, CHU3y sol, sag/ Ust, alt mesafe Distancia izquierda, derecha/ arriba, abajo 5 mm/50 mm

R

b .

—~or..
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ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico
TR Elektrik personeli icin montaj talimati
RU UHCTPYKLMA NO yCTaHOBKE /1A 31eKTPOMOHTakHUKa
PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora
= 3
ZH  HESARZRRAHM
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 2904622
QUINT4-PS/3AC/24DC/20]... 2907873
H
g Gl
2 21 22 23 24 25
z + B
= Output DC 24V 20A
g 3
1 0 = Uoy, y
§ & 205 Signal /
T |
LA (13 5
: @ V1a s 3.2
35 Rem 3
o SGnd : 3.4
out1 3.5
Y ous) : 3
24y
>100% Boost
- >75% e
=l P 4
. DCOK
| 5
|
/ I
[
8 Input AC 400500/ 6
DG +/- 260-300V
O Lli- L2 Law
5
) — ~,
. || | aw |——— ]
[mm?] [mm?] mm?] [mm?] (cu) [mm] Nm] | (bin]
put_ o 026 024 0254 024 30-10 8 0506| 57
Output 026 02-4 0254 024 30-10 8 05-06] 57
Signal | Push-in 021 0215 02:0.75 0215 24-16 8 — [ —
30V AC 500 mA
«MaX 24vDC1A PLC
[ ER Digital Input
@32
@33 DI x
J 3.4 Req\\ole
@ | .
GND
[ EG ‘
;)[ Dix 0/24VDC
- »0O Dix 0/24VDC
Normal operation BOOST Overload operation
Pout < Pn Pout > Pn Uout < 0.9 x Uset
LED: Pou >100 % yellow (]
Signal Out 2: Pout < Pn | default active high active low active low
LED: Pou > 75 % [ .
LED: Pou > 50 % green | |
LED: DC OK [ ] [ ] [ cepoft
Relay: 13/14, DC OK closed closed open Bl oo
default s
Signal Out 1: DC OK active high active high active low - LD flashing
o@D ANSI/ISA 12.12.01
usteo PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS

A This equipment is suitable for use in Class |, Division 2, A Get appareil convient uniquement pour une utilisation en
Groups A, B, C & D hazardous locations or atmospheéres explosibles de classe |, division 2,
non-hazardous locations only. groupes A, B, C et D ou en atmosphéres non explosibles.

B WARNING: Explosion Hazard - Do not disconnect B AVERTISSEMENT : Risque d'explosion - Ne déconnecter
equipment unless power has been switched off or the I'appareil que si I'alimentation en tension a été coupée ou si la
area is known to be non-hazardous. zone est considérée comme non explosible.

C WARNING: Explosion hazard: Substitution of components C AVERTI {T : Risque d'explosion : le remy 1t des
may impair suitability for Class |, Division 2. composants peut remettre en cause la compatibilité avec la

classe |, division 2.

D WARNING: Exposure of implemented relays to some D AVERTISSEMENT : Une interaction avec curtains produits
chemicals may degrade the sealing properties of chimiques peut altérer les propriétés d'étanchéité des matériaux
materials used in the sealed relays. utilisés en relais étanche.

E Inthe case of Class I, Division 2, we recommend that E Pour laclasse |, division 2, il est recommandé de controller
the relays be regularly checked for any impairment of égulie I'absence de dé 1 des propriétés et de
their properties and replaced if necessary. procéder, le cas échéant, a tout remplacement requis.

F  Protection may be impaired if the equipment is used in F  Toute utilisation non conforme de l'appareil restreint la fonction
a manner not specified by the manufacturer. de protection.

G External switch/circuit breaker to separate device from G Un commutateur/disjoncteur externe doit se trouver a proximité,
all current carrying parts, is required and shall be near qui doit isoler I'appareil de toutes les pieces conductrices de
the equipment and marked as disconnecting device. tension et qui est repéré en tant que dispositif de déconnexion.

Installation height: <2000 m Hauteur d'installation : <2000 m
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