Borne de interfaz de 14 mm PLC...

1 Normas de seguridad

Encontrara informacion detallada en el catalogo de

@ Phoenix Contact y en las instrucciones de montaje co-
rrespondientes. Estas instrucciones pueden descargar-
se en la direccién phoenixcontact.net/products, en el
respectivo articulo.

* Lainstalacion, el manejo y el mantenimiento deben ser rea-
lizados por personal especializado y cualificado en electro-
tecnia. Siga las instrucciones de instalacién descritas. Para
la instalacion y el manejo, cumpla las disposiciones y nor-
mas de seguridad vigentes (también las normas de seguri-
dad nacionales), asi como las reglas generales de la
técnica. Encontraré los datos técnicos de seguridad en este
prospecto y en los certificados (evaluacion de conformidad
y otras aprobaciones, en caso necesario).

* Para proteger el dispositivo contra dafios mecanicos o eléc-
tricos, méntelo en una carcasa que tenga el indice de pro-
teccién necesario conforme a IEC 60529.

* Para usar médulos de relés, por el lado de los contactos de-
ben cumplirse las exigencias en materia de emision de inter-
ferencias de aparatos eléctricos y electréonicos.

* Encaso de cargas altas y componente inductivo, prevea un
circuito de proteccion (p. ej. un diodo de libre circulacion, un
varistor, un elemento RC, etc.) en la carga. De esta manera
se evitan acoplamientos de tensién parasita en otras partes
de la instalacion. Los relés alcanzaran ademas una vida util
eléctrica mas prolongada.

* Para el control del PLC-... desde tarjetas PLC o detectores
de proximidad con salida AC, tenga en cuenta la corriente
residual y la corriente de carga minima. Evite acoplamientos
de tension en el lado de control. En caso de problemas,
pruebe a usar la serie PLC...S046 con filtro integrado.

IMPORTANTE: Descarga electrostatica
@ jTome medidas de proteccion contra descargas elec-
trostaticas!

2 Descripcion breve

Los bornes de interfaz equipados PLC-R... y PLC-O... constan
del borne de base sin equipar PLC-B... y de la electronica fun-
cional enchufable ([1]). Por ello, la denominacion y el cédigo de
articulo impresos en el embalaje del borne INTERFACE equi-
pado no son idénticos a los que figuran en el borne de base
PLC-B...

3 Elementos funcionales ([1])
Electronica funcional enchufable

Indicacion de estado LED

Contacto para sistema de puente enchufable
Borne de base PLC-B...

Pestafia de encaje para fijacion y expulsion de la electrénica
funcional

Placa de identificacion de dispositivos opcional ZB 6
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4 Instalacion

ADVERTENCIA: Peligro de muerte por descarga
A eléctrica
No realice nunca trabajos en el dispositivo cuando la
tension esta aplicada.

4.1 Técnica de conexién

Requisito UL: utilice cables de cobre certificados para al menos
75°C.

e Modulos PLC con conexién por tornillo ([2])

*  Mddulo PLC con conexién Push-in ([3])

Los conductores rigidos o flexibles con punteras a partir de una
seccién 20,34 mm? pueden conectarse directamente en el es-
pacio de embornaje (A). Los conductores flexibles sin punteras
hacen contacto de forma segura abriendo previamente los re-
sortes con el boton Push (B). Accione igualmente el boton Push
(B) para soltar el conductor.

4.2 Fijacion sobre los carriles

Es posible encajar el dispositivo en todos los carriles simétricos
de 35 mm segun EN 60715.

Coloque al principio y al final de cada regleta de bornes PLC un
soporte final (recomendacion: E/UK1; cddigo: 1201413). Sies-
tan sometidos a vibraciones, fije los carriles simétricos cada
10cm.

4.3 Placa separadora PLC-ATP CB ([2])
ADVERTENCIA: Peligro de muerte por descarga

A eléctrica
La placa separadora sirve para el aislamiento eléctrico
de los puentes opcionales empleados que carecen de
aislamiento en el extremo de corte y que pueden condu-
cir tension peligrosa en caso de contacto fisico.
Disponga la placa separadora (cédigo: 2966841): siem-
pre al principio y final de cada regleta de bornes PLC /
con tensiones superiores a 250 V entre puntos de em-
bornaje idénticos de médulos contiguos (L1, L2, L3) /
con una separacion segura entre médulos contiguos /
para la separacion entre puentes contiguos de diferente
potencial / para la separacion 6ptica de grupos funcio-
nales.

4.4 Puenteado de potenciales de tension ([5])

Los potenciales de tension idénticos de bornes contiguos (p. ej.
A1, A2, 11...) pueden puentearse mediante puentes enchufa-
bles FBST... Encaje los puentes por completo.

Para retirar el puente, véase ([5]).

les
Saque el puente poco a poco haciendo palanca, empe-
zando por uno de sus extremos.

@ IMPORTANTE: Pueden producirse dafios materia-
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Morsetto di interfaccia da 14 mm PLC...

1 Norme di sicurezza

Per indicazioni dettagliate consultare il catalogo di Pho-
enix Contact e le relative istruzioni di montaggio. Que-
ste possono essere scaricate per i singoli articoli dal sito
phoenixcontact.net/products.

* L'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere affi-
dati a personale elettrotecnico qualificato. Seguire le istru-
zioni di installazione fornite. Rispettare le prescrizioni e le
norme di sicurezza valide per l'installazione e |'utilizzo (nor-
me di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecni-
che generalmente riconosciute. | dati tecnici di sicurezza
sono riportati in questa documentazione allegata e nei certi-
ficati (valutazione di conformita ed eventuali ulteriori omolo-
gazioni).

* Alfine di proteggerlo da danneggiamenti meccanici o elettri-
ci, installare il dispositivo in una custodia adatta con un gra-
do di protezione adeguato secondo IEC 60529.

* Quando si utilizzano moduli con relé, attenersi sul lato dei
contatti ai requisiti in materia di emissione di disturbi in im-
pianti elettrici ed elettronici.

* Incaso di carico superiore e parte di carico induttivo, predi-
sporre un circuito di protezione dei contatti (ad esempio dio-
do di smorzamento, varistore, elemento RC, ecc.) sul
carico. In questo modo si impedisce |'accoppiamento di ten-
sioni di disturbo in altre parti dell'impianto. | relé garantisco-
no inoltre una maggiore durata elettrica.

* Incaso di comando di PLC-... con schede PLC o interruttori
di prossimita con uscita AC, rispettare la corrente di carico
minima e residua. Evitare gli accoppiamenti di tensione sul
lato di comando. In caso di problemi, controllare l'inserto
della serie PLC...S046 con filtro integrato.

IMPORTANTE: Scariche elettrostatiche
@ Adottare misure di protezione contro le scariche elettro-
statiche!

2 Breve descrizione

I morsetti INTERFACE PLC-R... e PLC-O collegati sono com-
posti dal morsetto base non collegato PLC-B... e dal sistema
elettronico funzionale innestabile ([1]). Per questo motivo, il co-
dice articolo e la denominazione stampata sulla confezione per
ilmorsetto INTERFACE equipaggiato non coincidono con quelli
utilizzati per il morsetto base PLC-B....

3 Elementi funzionali ([i])
1 Sistema elettronico funzionale a innesto
2 Segnalazione di stato a LED
3 Contatto per sistema di jumper
4 Morsetto base PLC-B...

5 Levadiincastro per il fissaggio e la rimozione del sistema
elettronico funzionale

Targhetta identificativa opzionale del dispositivo ZB 6
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4 Installazione
AVVERTENZA: Pericolo di morte a causa di scosse
elettriche
Non eseguire mai interventi sul dispositivo con la tensio-
ne inserita.

4.1 Tecnica di connessione

Reaquisito UL: utilizzare conduttori in rame omologati per alme-
no 75 °C.

« Moduli PLC con connessione a vite ([2])

*  Modulo PLC con connessione Push-in ([3])

Inserire i conduttori rigidi o flessibili con capocorda montato con
sezione minima = 0,34 mm? direttamente nell'area di fissaggio
(A). | conduttori flessibili senza capocorda montati si collegano
in maniera sicura aprendo prima la molla con il pulsante a pres-
sione (B). Per liberare il conduttore premere nuovamente il pul-
sante a pressione (B).

4.2 Fissaggio sulla guida di montaggio

Il dispositivo & applicabile su tutte le guide di montaggio da 35
mm a norma EN 60715.

Fissare all'inizio e alla fine di ogni morsettiera PLC un supporto
finale (si consiglia I'impiego di E/UK1, codice 1201413). In caso
di vibrazioni fissare la guida di montaggio ogni 10 cm.

4.3 Piastra di separazione PLC-ATP BK ([4])
AVVERTENZA: Pericolo di morte a causa di scosse

A elettriche
La piastra di separazione serve aisolare elettricamente
i ponti opzionali utilizzati esposti sull'estremita tagliata,
che potrebbero essere attraversati da una tensione di
contatto pericolosa.
Impiegare la piastra di separazione (cod. art.:
2966841): sempre all'inizio e alla fine di ogni morsettie-
ra PLC / con tensioni superiori a 250 V tra punti di con-
nessione identici di moduli affiancati (L1, L2, L3)/in
caso di separazione sicura tra moduli affiancati / per la
separazione di ponticelli affiancati di potenziali differenti
/ per la separazione visiva dei gruppi funzionali.

4.4 Ponticellamento di potenziali di tensione ([5])
| potenziali di tensione identici di morsetti vicini (ad esempio A1,
A2, 11...) possono essere ponticellati con jumper FBST.... Inne-
stare completamente i ponticelli.

Per la rimozione del ponticello vedere ([5])

IMPORTANTE: Possibili danni materiali
Fare leva su una parte del ponticello per estrarlo, ini-
ziando da una delle estremita.

» .
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Module interface PLC... 14 mm

1 Consignes de sécurité

Vous trouverez des informations détaillées dans le ca-

E] talogue Phoenix Contact et dans les instructions de
montage correspondantes. Celles-ci peuvent étre télé-
chargées al'adresse suivante : phoenixcontact.net/pro-
ducts.

¢ Linstallation, I'utilisation et la maintenance doivent étre
confiées a un personnel spécialisé dament qualifié en élec-
trotechnique. Respecter les instructions d'installation. Lors
de la mise en ceuvre et de I'exploitation, respecter les dispo-
sitions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les
normes de sécurité nationales) de méme que les régles re-
latives & la technique généralement reconnues. Les carac-
téristiques relatives a la sécurité se trouvent dans ces
instructions et les certificats joints (attestation de conformité,
autres homologations éventuelles).

* Prévoir si nécessaire le montage dans un boitier & indice de
protection adéquat selon CEI 60529 pour protéger 'appareil
contre les dommages mécaniques ou électriques.

* L'utilisateur de modules a relais est tenu de respecter, du
coté contacts, les exigences en matiere d'émission de bruit
auxquelles sont soumis les matériels électriques et électro-
niques.

* Enprésence de charges élevées et d'une composante de
charge inductive, prévoir un circuit de protection des
contacts (par ex. diode de roue libre, varistance, circuit RC)
sur la charge. Ceci empéche |'apparition de couplages de
tensions perturbatrices sur d'autres éléments de l'installa-
tion. Les relais atteignent également une longévité accrue.

* Encasde pilotage d'un PLC-... & partir d'une carte APl ou de
détecteurs de proximité avec sortie AC, surveiller le courant
résiduel et le courant minimum de charge. Eviter les
couplages de tension cété commande. En cas de probleme,
vérifier s'il est possible d'utiliser la série PLC...SO46 a filtre
intégré.

IMPORTANT : Décharge électrostatique
@ Prendre les mesures de protection appropriées contre
les décharges électrostatiques.

2 Breve description

Les modules interface équipés PLC-R... et PLC-O... sont com-
posés d'un module de base non équipé PLC-B... et de I'électro-
nique de fonction enfichable ([1]). C'est la raison pour laquelle
la désignation et la référence imprimées sur I'emballage du bloc
de jonction INTERFACE équipé ne sont pas identiques a celles
du module de base PLC-B....

3 Eléments fonctionnels ([1)

1 Electronique de fonction enfichable
2 Indicateur d'état LED
3 Contact pour systeme de cavaliers
4 Module de base PLC-B...
5 Levier de verrouillage et d'expulsion de I'électronique de
fonction
6 Plaque de repérage, en option ZB 6
4 Installation
AVERTISSEMENT : Danger de mort par électrocu-
A tion
Ne jamais travailler sur I'appareil lorsqu'une tension est
appliquée.

4.1 Connectique

Exigence UL : toujours utiliser des cables de cuivre homo-
logués pour au moins 75 °C.

« Modules PLC & raccordement vissé ([2])

* Module PLC a raccordement Push-in ([3])

Les conducteurs flexibles ou rigides, avec embouts, de section
supérieure ou égale & 0,34 mm?, peuvent étre enfichés directe-
ment dans le serre-fils (A). Pour établir un contact solide des
conducteurs flexibles sans embouts, ouvrir tout d'abord les res-
sorts avec le bouton Push (B). Actionner également le bouton
Push (B) pour dégager le conducteur.

4.2 Fixation sur le profilé

L'appareil est encliquetable sur tous les profilés 35 mm
conformes a EN 60715.

Poser un crampon terminal au début et en fin de chaque bar-
rette de raccordement PLC (recommandation : E/UK1 ;
référence : 1201413). Fixer le profilé tous les 10 cm s'il est sou-
mis a des vibrations.

4.3 Séparateur PLC-ATP BK ([2])
c AVERTISSEMENT : Danger de mort par

électrocution

La plaque de séparation est utilisée pour l'isolation élec-
trique des pontages en option éventuels qui sont a nu
sur I'extrémité coupée, et qui pourraient provoquer une
tension dangereuse en cas de contact.

Installer le séparateur (référence : 2966841) : toujours
aux deux extrémités d'une barrette PLC / quand les ten-
sions sont supérieures a 250 V entre des points de rac-
cordement semblables de modules voisins (L1, L2, L3)
/en cas d'isolement sécurisé entre des modules voisins
/pour isoler des ponts voisins a potentiel différent/ pour
réaliser l'isolement optique de groupes fonctionnels.

4.4 Pontage de potentiels de tension ([&])

Il est possible de ponter des potentiels de tension identiques
existant sur des modules voisins (par ex. A1, A2, 11...) al'aide
de ponts enfichables FBST.... Enficher les ponts entiérement.
Pour extraire les ponts, voir ([5])

IMPORTANT : Risque de dommages matériels
Faire levier progressivement pour extraire le pont en
commengcant par une de ses extrémités.
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14 mm interface terminal block PLC...

1 Safety regulations

More detailed information can be found in the Phoenix
Contact catalog and the corresponding assembly in-
structions. These can be downloaded at phoenixcon-
tact.net/products - search for the corresponding article.

* Installation, operation, and maintenance may only be carried
out by qualified electricians. Follow the installation instruc-
tions as described. When installing and operating the de-
vice, the applicable regulations and safety directives
(including national safety directives) as well as general tech-
nical regulations must be observed. The data on safety tech-
nology is provided in this packing slip and on the certificates
(conformity assessment, additional approvals where appli-
cable).

* To protect the device against mechanical or electrical dam-
age, install it in suitable housing with an appropriate degree
of protection according to IEC 60529.

* When operating relay modules, comply with the require-
ments for noise emission for electrical and electronic equip-
ment on the contact side.

* Inthe event of a higher load and inductive load component,
implement a contact protection circuit (e.g., freewheeling di-
ode, varistor, RC element) at the load. This prevents interfer-
ence voltages being coupled to other system parts. The
relays also contribute to a longer electrical service life.

¢ When PLC-... is controlled from PLC cards or proximity
switches with AC output, residual and minimum load current
need to be observed. Voltage couplings on the control side
are to be avoided. In problematic cases, look into using the
PLC...S046 series with integrated filter.

NOTE: electrostatic discharge
(D Take protective measures against electrostatic dis-
charge!

2 Short description

The assembled interface terminal blocks PLC-R... and PLC-O...
consist of the basic terminal block PLC-B... without compo-
nents and the pluggable function electronics (). For this rea-
son, the identifier and order no. of the assembled INTERFACE
terminal block printed on the packaging is not identical to that of
PLC-B... basic terminal block.

3 Function elements ([1])
Pluggable function electronics
LED status indicator

Contact for plug-in bridge system
PLC-B... basic terminal block

Snap-in lever for securing and ejecting the function electron-
ics

Optional ZB 6 equipment marking label
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4 Installation

WARNING: Danger to life by electric shock
A Never perform work on the device when voltage is pres-
ent.

4.1 Connection technology

UL requirement: Use copper wires that are - at minimum - ap-
proved for use above 75°C.

« PLC modules with screw connection ([2])

« PLC module with push-in connection ([3])

Insert solid or stranded conductors with ferrules and a cross
section > 0.34 mm? directly in the clamping space (A). You can
secure stranded conductors without ferrule reliably by opening
the spring beforehand with the pushbutton (B). Press the push-
button (B) also to release the conductor.

4.2 Fixing to the DIN rail

The device can be snapped onto all 35 mm DIN rails according
to EN 60715.

An end bracket needs to be positioned at the start and end of
every PLC terminal strip (recommendation: E/UK1; Order
No.: 1201413). If subject to vibration, the DIN rail needs to be
fixed at intervals of 10 cm.

4.3 PLC-ATP BK partition plate ([4])
WARNING: Danger to life by electric shock

A The partition plate serves to electrically isolate the op-
tionally used bridges which are blank at the cut end and
can lead to dangerous voltage.
Place the partition plate (Order No. 2966841) always at
the start and end of each PLC terminal strip / for voltag-
es greater than 250 V between the same terminal points
of adjacent modules (L1, L2, L3) / with safe isolation be-
tween neighboring modules /for isolation of neighboring
bridges of different potentials / for optical separation of
functional groups.

4.4 Bridging of voltage potentials ([5])

Identical voltage potentials of adjacent terminal blocks (e.g. A1,
A2, 11...) can be bridged with plug-in bridges FBST.... The
bridges have to snap in completely.

For removing the bridge, see ([5])

NOTE: Risk of damage to equipment
@ Lever out the bridges piece by piece, starting at one end
of a bridge.

14 mm-Interfaceklemme PLC...

1 Sicherheitsbestimmungen

Detaillierte Hinweise finden Sie im Phoenix Contact-
Katalog und in der zugehdrigen Montageanleitung.
Diese steht unter der Adresse
phoenixcontact.net/products am jeweiligen Artikel zum
Download bereit.

* Die Installation, Bedienung und Wartung ist von
elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren.
Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen.
Halten Sie die fiir das Errichten und Betreiben geltenden
Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale
Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemein anerkannten
Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten
sind dieser Packungsbeilage und den Zertifikaten
(Konformitatsbewertung, ggf. weitere Approbationen) zu
entnehmen.

* Bauen Sie das Geréat zum Schutz gegen mechanische oder
elektrische Beschadigungenin ein entsprechendes Gehéuse
mit einer geeigneten Schutzart nach IEC 60529 ein.

* Halten Sie beim Betrieb von Relaisbaugruppen kontaktseitig
die Anforderungen an die Stéraussendung fiir elektrische
und elektronische Betriebsmittel ein.

* Sehen Sie bei héherer Last und induktivem Lastanteil eine
Kontaktschutzbeschaltung (z. B. Freilaufdiode, Varistor, RC-
Glied etc.) an der Last vor. So verhindern Sie
Stdrspannungseinkopplungen auf andere Anlagenteile. Die
Relais erreichen zudem eine héhere elektrische
Lebensdauer.

* Beachten Sie bei Ansteuerung von PLC-... aus SPS-Karten
oder Naherungsschaltern mit AC-Ausgang den Rest- und
Mindestlaststrom. Vermeiden Sie Spannungseinkopplungen
auf der Steuerseite. Priifen Sie bei Problemféllen den Einsatz
der Baureihe PLC...S046 mit integriertem Filter.

ACHTUNG: Elektrostatische Entladung
@ Treffen Sie SchutzmaBnahmen gegen elektrostatische
Entladung!

2 Kurzbeschreibung

Die bestlickten Interfaceklemmen PLC-R... und PLC-O...
bestehen aus der unbestiickten Grundklemme PLC-B... und der
steckbaren Funktionselektronik ([1]). Daher ist bei der
bestlickten INTERFACE-Klemme die auf der Verpackung
aufgedruckte Bezeichnung und Artikelnummer nicht identisch
mit jenen auf der Grundklemme PLC-B....

3 Funktionselemente ([1])

1 Steckbare Funktionselektronik

2 LED-Statusanzeige

3 Kontakt fiir Steckbriickensystem

4 Grundklemme PLC-B...

5 Rasthebel zur Sicherung und zum Auswurf der
Funktionselektronik

6 Optionales Gerétekennzeichnungsschild ZB 6

4 Installation

WARNUNG: Lebensgefahr durch Strc hlag
& Arbeiten Sie niemals bei anliegender Spannung am
Gerét.

4.1 Anschlusstechnik

UL-Anforderung: Verwenden Sie flir mindestens 75 °C
zugelassene Kupferleitungen.

e PLC-Module mit Schraubanschluss ([2])

¢ PLC-Modul mit Push-in-Anschluss ([3])
Starre oder flexible Leiter mit Aderendhtilse ab einem
Querschnitt = 0,34 mm? stecken Sie direkt in den Klemmraum
(A). Flexible Leiter ohne Aderendhiilse kontaktieren Sie sicher,
indem Sie zuvor die Feder mit dem Push-Button (B) éffnen.
Betatigen Sie ebenfalls den Push-Button (B), um den Leiter zu
I16sen.

4.2 Befestigung auf der Tragschiene

Sie kdénnen das Gerat auf alle 35-mm-Tragschienen nach

EN 60715 aufrasten.

Setzen Sie an Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste einen
Endhalter (Empfehlung: E/UK1; Art-Nr.: 1201413). Befestigen
Sie die Tragschiene bei Vibrationsbelastung in 10-cm-
Abstéanden.

4.3 Trennplatte PLC-ATP BK ([4])
WARNUNG: Lebensgefahr durch Strc hlag

& Die Trennplatte dient der elektrischen Isolation der
optional verwendeten Briicken, die am Schnittende
blank sind und berthrgefahrliche Spannung filhren
kénnen.
Setzen Sie die Trennplatte (Art.-Nr.: 2966841): immer
am Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste / bei
Spannungen gréBer 250 V zwischen gleichen
Klemmstellen benachbarter Module (L1, L2, L3) / bei
sicherer Trennung zwischen benachbarten Modulen /
zur Trennung von benachbarten Briicken
unterschiedlicher Potenziale / zur optischen Trennung
von Funktionsgruppen.

4.4 Briickung von Spannungspotenzialen ([5])

Identische Spannungspotenziale benachbarter Klemmen (z. B.
A1, A2, 11...) kbnnen Sie mittels Steckbriicken FBST... briicken.
Rasten Sie die Briicken vollstandig ein.

Zur Entnahme der Briicken siehe ([5])

@ ACHTUNG: Sachschaden méglich

Hebeln Sie die Briicke stiickweise heraus, beginnend an
einem Briickenende.
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5 Indicaciones de conexion y funcionamiento
Conecte las corrientes de alimentacion <6 A directamente en
los correspondientes puntos de embornaje. Para corrientes
mas altas, emplee el borne de alimentacién PLC-ESK GY (c6-
digo: 2966508).

5.1 Serie de actuadores Inrush-Current PLC-
R...1IC/ACT para sefales de salida, con un
contacto NA ([€])

Especial para lamparas o cargas capacitivas con alta corriente

de cierre.

La alimentacion de las masas PLC en el lado de entrada en

"A2"y en la fuente de tension del lado de salida en "13"y "BB"

se requiere solamente una vez.

Para el correspondiente conductor de retorno de carga no es

necesario un borne de salida externo por separado.

Conecte el conductor de retorno de carga al punto de emborna-

je"BB".

Datos técnicos

5 Indicazioni sul funzionamento e sul collega-
mento
Alimentare le correnti < 6 A direttamente sui punti di connessio-

ne corrispondenti. In caso di correnti superiori, impiegare il mo-
dulo di alimentazione PLC-ESK GY (codice 2966508).

5.1 Serie di attuatori Inrush Current PLC-
R...1IC/ACT per segnali di uscita; con un con-
tatto aperto a riposo ([6])

Serie speciale per carichi lampade o carichi capacitativi con

elevata corrente di inserzione.

L'alimentazione della massa PLC sul lato di ingresso in "A2" e

la sorgente di tensione sul lato di uscitain "13" e "BB" é richiesta

soltanto una volta.

Per i singoli conduttori di ritorno non € necessario un morsetto

di uscita esterno separato.

Collegare il conduttore di ritorno carico al punto di connessione

"BB".

Dati tecnici

5 Consignes de raccordement et de

fonctionnement

Amener les courants < 6 A directement sur les points de

connexion correspondants. En présence de courants plus im-

portants, utiliser le module d'alimentation PLC-ESK GY (réf. :

2966508).

5.1 Série d'actionneurs Inrush-Current PLC-
R...1IC/ACT pour signaux de sortie avec
contact NO ([g])

Idéal pour des lampes ou des charges capacitives a courant

d'enclenchement élevé.

Il est nécessaire une seule fois d'appliquer I'alimentation de la

masse APl c6té entrée sur « A2 » et la source de tension coté

sortie sur « 13 » et « BB ».

Le conducteur de retour correspondant ne requiert aucun bloc

de jonction de sortie externe séparé.

Raccorder le conducteur de retour au point de connexion
« BB ».

5 Function and connection notes

Supply currents < 6 A directly to the corresponding terminal
points. For higher currents, use the PLC-ESK GY feed-in termi-
nal (Order No. 2966508).

5.1 Inrush-current actuator series PLC-
R...1IC/ACT for output signals; with an N/O
contact ([6])

Especially for lamp or capacitive loads with high switch-on cur-

rent.

The feed-in of the input-side PLC ground at "A2" and the output-

side voltage source at "13" and "BB" is required only once.

A separate external output terminal block is not required for the

load return conductor.

Connect the load return conductor to the terminal point "BB".

Caractéristiques techniques Technical data

5 Funktions- und Anschlusshinweise
Speisen Sie Stréme < 6 A direkt an den zugehérigen

Klemmstellen ein. Verwenden Sie bei héheren Strémen die
Einspeiseklemme PLC-ESK GY (Art.-Nr.: 2966508).

5.1 Inrush-Current-Aktor-Baureihe PLC-
R...1IC/ACT fir Ausgabesignale mit einem
SchlieBerkontakt ([6])

Speziell flir Lampen- oder kapazitive Lasten mit hohem

Einschaltstrom.

Die Einspeisung der eingangsseitigen SPS-Masse an "A2" und

der ausgangsseitigen Spannungsquelle an "13" und "BB" ist nur

einmal erforderlich.

Fur den jeweiligen Last-Rckleiter bendtigen Sie keine separate

externe Abgangsreihenklemme.

SchlieBen Sie den Last-Riickleiter an Klemmstelle "BB" an.

Technische Daten

PLC-R... PLC-O...

Datos de entrada Dati di ingresso Données d’entrée Input data Eingangsdaten
Tension nominal de entrada Uy Véase la clave de tipo Tensione nominale d'ingresso Uy vedere numero chiave Tension nominale d'entrée Uy voir code caractéristique Nominal input voltage Uy see type key Eingangsnennspannung Uy siehe Typschliissel v v
Datos de salida Véase la clave de tipo Dati di uscita vedere numero chiave Données de sortie voir code caractéristique Output data see type key Ausgangsdaten siehe Typschliissel ...24DC/ 5A ...230AC/ 2A
Tipo de contacto Tipo contatti Type de contact Type of contact Kontaktart 21-21 21-21 AU 21 HC 1IC - -
Material del contacto Materiale dei contatti Matériau des contacts Contact material Kontaktmaterial AgNi AgNi+Au') AgNi AgSnO = =
Tensién max. de conmutacion [V AC/DC] Max. tensione di commutazione [V AC/DC] Tension de commutation max. [V AC/DC] Max. switching voltage [V AC/DC] max. Schaltspannung [V AC/DC] 250 30/36 250 250 33VDC 253V DC
Tensién min. de conmutacion [V AC/DC] Min. tensione di commutazione [V AC/DC] Tension de commutation min. [V AC/DC] Min. switching voltage [V AC/DC] min. Schaltspannung [V AC/DC] 5 100 mV 12 12 3VDC 24V DC
Corriente constante limite I Corrente limite permanente I Intensité permanente limite Ix Limiting continuous current Ix Grenzdauerstrom I 6A 50 mA 10(6)A9) 6A 5A 2A
Corriente min. de conmutacion Min. corrente di commutazione Courant de commutation min. Min. switching current min. Schaltstrom 10 mA 1mA 100 mA 100 mA
Potencia max. de ruptura (carga resistiva) a24VvVDC Potenza commutabile max. (carico ohmico) a24VDC Pouvoir de coupure max. (charge ohmique) pour 24V DC Max. interrupting rating (ohmic load) at24 vV DC max. Abschaltleistung (ohmsche Last) bei 24 VDC 140 W 1,2W 240 (144) W) 144 W
a250V AC a250VAC pour 250 V AC at 250 VAC bei 250 V AC 1500 VA = 2500 (1500) VA ?) 1500 VA
Caida de tension a la corriente continua limite max. Caduta di tensione per max. corrente limite permanente Chute de tension avec intensité permanente limite max. Voltage drop at max. limiting continuous current Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom <200 mV <1V
Conmutacion de salida 2 conductores, sin masa Circuito di uscita: a2 conduttori, senza collegamento di terra Circuit de sortie : 2 conducteurs, sans masse Output circuit: 2-conductor, floating Ausgangsschaltung: 2-Leiter, massefrei v "4
Datos generales Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten
Tensioén transitoria de dimensionamiento E/S Tensione nominale impulsiva E/A Tension de choc assignée E/A Rated surge voltage [1{e] BemessungsstoBspannung E/A 6 kV -
Separacion segura segun EN 50178 (VDE 0160) E/S Separazione sicura secondo EN 50178 (VDE 0160) E/A Isolation sécurisée selon EN 50178 (VDE 0160) E/A Safe isolation according to EN 50178 (VDE 0160) [1{e] Sichere Trennung nach EN 50178 (VDE 0160) E/A v =
Tension de aislamiento E/S Tensione di isolamento 170 Tension d'isolement E/A Insulation voltage /0 Isolationsspannung E/A 2,5kV, 50 Hz, 1 min.
Vida util mecanica operaciones Durata meccanica cicli di operazioni Durée de vie mécanique cycles Mechanical service life switching cycles mechanische Lebensdauer Schaltspiele 3x10 =
Rango de temperatura ambiente (tipos de 230 V) Range di temperature ambiente (tipia230 V) Plage de température ambiante (types 230 V) Ambient temperature range (230 V-types) Umgebungstemperaturbereich (230 V-Typen) -20°C...+60°C (-20°C... +55°C) -20°C...+60 °C
Modo operativo nominal ED Rapporto di inserzione ED Mode de fonctionnement nominal ED Nominal operating mode ED Nennbetriebsart ED 100 %
Material de la carcasa Politereftalato de butileno PBT Materiale custodia polibutilene tereftalato PBT Matériau du boitier poly(téréphtalate de butylene) PBT Housing material Polybutylene terephthalate PBT Gehausematerial Polybutylenterephthalat PBT V4
Clase de combustibilidad segun UL 94 (material de la carcasa) Classe di combustibilita secondo UL 94 (materiale custodia) Classe d'inflammabilité selon UL 94 (matériau du boitier) Flammability rating according to UL 94 (housing material) Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehdusematerial) Vo
Dimensiones (An/Al/P) Dimensioni (L/A/P) Dimensions (I/H/P) Dimensions (W/H/D) Abmessungen (B/H/T) 14/80/94 mm
Conformidad / certificaciones Conformita / Omologazioni Conformité/homologations Conformance/approvals Konformitéat / Zulassungen C€
Conformidad con las directivas CEM; NSR Conformita alle direttive EMC (compatibilita elettromagnetica) e Conformité aux directives CEM et DBT (directive sur la Basse Conformance with EMC Directive, LVD Konformitat zur EMV-; NSR-Richtlinie
LVD (bassa tensione) Tension)
1) Sise sobrepasan los valores maximos indicados, quedara 1) Alsuperamento delle soglie indicate, il rivestimento dorato 1) Sila valeur maximale indiquée est dépassée, la couche d'or 1) If the specified maximum values are exceeded, the gold coat- 1) Bei Uberschreitung der angegebenen Maximalwerte wird die
destruida la capa de oro. Para el funcionamiento posterior son viene danneggiato. Per il funzionamento successivo valgono est endommagée. Les valeurs du contact standard voisin ing will be damaged. For further operation, the values of the Goldschicht zerstért. Im weiteren Betrieb gelten die Werte des
validos los valores del contacto estandar adyacente. Hay que pertanto i valori dei contatti standard a fianco. Tuttavia si deve doivent étre appliquées par la suite. |l faut alors s'attendre a une standard contact are applicable. A reduction in the electrical nebenstehenden Standard-Kontaktes. Es muss mit einer
contar con una reduccion de la vida Util eléctrica. considerare in questo caso una durata elettrica ridotta. durée de vie électrique réduite. service life is then to be expected. verminderten elektrischen Lebensdauer gerechnet werden.
2) Los valores entre paréntesis son validos para las conexiones 2) | valori indicati tra parentesi valgono per le connessioni "12". 2 ) Les valeurs entre parentheses s'appliquent aux connexions 2) The values in brackets are valid for connections "12". If con- 2) Die in Klammern stehenden Werte gelten fiir die Anschlisse
"12". Si se puentean las conexiones "12", seran validos los va- Se le connessioni "12" vengono ponticellate, valgono i valori in- « 12 ». En cas de pontage de ces connexions « 12 », les valeurs nections "12" are bridged, then the values before the parenthe- "12". Werden die Anschliisse "12" gebriickt, gelten die vor den
lores que figuran antes del paréntesis. dicati prima di quelli tra parentesi. situées devant les parenthéses s'appliquent. ses apply. Klammern stehenden Werte.
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Zacisk interfejsu 14 mm PLC...

1 Ustalenia dotyczace bezpieczenstwa

Szczegotowe wskazowki sg zawarte w katalogu Pho-
enix Contact oraz odpowiedniej instrukcji montazu.
Mozna jg pobra¢ w konkretnym artykule pod adresem
phoenixcontact.net/products.

* Instalacji, obstugi i konserwacji dokonywac¢ moze jedynie
wyspecjalizowany personel elektrotechniczny. Nalezy prze-
strzegac¢ wskazéwek dotyczacych instalaciji. Podczas insta-
laciji i eksploatacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych
postanowien i przepiséw bezpieczenstwa (w tym krajowych
przepisow bezpieczenstwa) oraz ogélnie przyjetych zasad
techniki. Dane zgodne z wymaganiami techniki bezpieczen-
stwa zawarte sg w niniejszej ulotce do opakowania oraz w
certyfikatach (Ocena zgodnosci, ewtl. inne aprobaty).

¢ Urzadzenie nalezy zamontowac w odpowiedniej obudowie
o wiasciwym stopniu ochrony wg IEC 60529 w celu zabez-
pieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycz-
nymi.

* Podczas eksploatacji podzespotéw przekaznikéw muszag
by¢ spetnione wymagania dotyczgce emisji zaktocen w
urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych po stronie sty-
kow.

* W przypadku wigkszego obcigzenia lub udziatu obcigzenia
indukcyjnego nalezy zapewnic¢ uktad zabezpieczajgcy styki
(np. diode gaszacg, warystor, uktad RC itd.). Pozwoli to za-
pobiec oddziatywaniu napigcia zaktdcajgcego na inne ele-
menty instalacji. Zapewni to rowniez dtuzszg zywotnos¢
przekaznikéw.

¢ Podczas wysterowania PLC-... zkart PLC lub tgcznikéw zbli-
zeniowych z wyj$ciem AC nalezy przestrzegac pradu
szczatkowego i minimalnego pradu obcigzenia. Unika¢ po-
taczen napigciowych po stronie sterowania. W razie awarii
sprawdzi¢ zastosowanie typu PLC...S046 z wbudowanym
filtrem.

UWAGA: Wytadowanie elektrostatyczne
@ Nalezy podijg¢ $rodki zabezpieczajgce przed wytado-
waniami elektrostatycznymi!

2 Krétki opis

Uzbrojone ztgczki szynowe Interface PLC-R... i PLC-O... skfa-

dajg sie z nieuzbrojonej ztgczki gniazdowej PLC-B... i wtykowej

elektroniki funkcyjnej ([1]). Dlatego w przypadku ztgczek uzbro-
jonych oznaczenie i numer artykutu nadrukowane na opakowa-
niu nie sg identyczne z oznaczeniem i numerem artykutu na
ztgczce gniazdowej PLC-B...

Elementy funkcyijne ([1)

3

1 Witykowa elektronika funkcyjna

2 Wskaznik stanu LED

3 Styk do uktadu mostkowego

4 Zigczka gniazdowa PLC-B...

5 Dzwignia zaciskowa do zabezpieczania i wyrzutu elektroniki
funkcyjnej

6 Opcjonalna tabliczka znamionowa ZB 6

4 Instalacja

OSTRZEZENIE: Zagrozenie zycia na skutek
& porazenia pradem elektrycznym
Nigdy nie pracowaé przy urzadzeniu bedgcym pod na-
pieciem.

4.1 Technika przytaczeniowa

Wymog UL: Nalezy uzywaé przewodéw miedzianych, dopusz-
czonych do uzytku w temperaturze co najmniej 75°C.

«  Moduty PLC z zaciskiem $rubowym ([2])

»  Modut PLC z zaciskiem typu push-in ([3])

Sztywne lub gigtkie przewody z tulejkami o $rednicy = 0,34 mm?
podtaczy¢ bezposrednio w przestrzeni zaciskowej (A). Mozna
zapewnic¢ bezpieczne stykanie gigtkich przewodoéw bez tulejek
zwalniajgc wczesniej sprezyne za pomocg przycisku push (B).
Przycisk (B) stuzy takze do odtgczania przewodow.

4.2 Zamocowanie na szynie nosnej

Urzgdzenie moze zostac zatrzasnigte na wszystkich szynach
nosnych 35 mm zgodnych z EN 60715.

Na poczatku i na koricu kazdej listwy ze ztgczkami PLC nalezy
umiescic¢ uchwyt koricowy (rekomendacja: E/UKT; nr art.:
1201413). Przy obcigzeniu spowodowanym przez drgania na-
lezy przymocowac szyng nosng w odstgpach co 10 cm.

4.3 Ptytka separacyjna PLC-ATP BK ([2])
OSTRZEZENIE: Zagrozenie zycia na skutek poraze-

& nia pradem elektrycznym
Ptyta separacyjna stuzy do elektrycznej izolacji most-
kéw uzytych opcjonalnie, ktére na koricu cigcia nie majg
izolacji i mogg przewodzi¢ niebezpieczne napigcie do-
tykowe.
Umiesci¢ ptytke separacyjng (nr art. 2966841): zawsze
na poczatku i na koficu kazdej listwy zaciskowej PLC /
w przypadku napieé¢ powyzej 250V miedzy te same za-
ciski sgsiednich modutéw (L1, L2, L3) / w przypadku
bezpiecznej separacji miedzy sgsiednie moduty / do se-
paracji sgsiednich mostkéw réznych potencjatéw / do
optycznej separaciji grup funkcyjnych.

4.4 Mostkowanie potencjatéw napiecia ([5])

Identyczne potencjaty napigcia sgsiednich ztgczek szynowych

(np. A1, A2, 11...) mozna zmostkowac¢ za pomocg mostkow

wtykowych FBST... Catkowicie zatrzasng¢ mostki.

Usunigcie mostkow, patrz ([5])

UWAGA: mozliwe szkody materialne
Stopniowo wyja¢ mostek, zaczynajac przy koricéwce
mostka.
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14-MUNNUMETPOBbLIN MHTEPhENCHbIA KNeMMHbIN
moaynb PLC...

1 Tpe6oBaHUA No TexHUKe 6e30MnacHOCTU

Moppo6Hble yKasaHUsA CoAepKarca B Katasiore
Phoenix Contact 1 cooTBeTCTBYIOLLEI MHCTPYKLWM MO
MOHTaKy. Ee MOMHO CKayaTh C Hallero caita B pasje-
ne 3arpy3ku no agpecy: phoenixcontact.net/products,
Ha CTpaHMLLe COOTBETCTBYIOLLErO U3AE/UA.

¢ MoHTa, aKCnyataumio n paboTbl MO TEXOOCYHUBAHUIO
paspeLlaeTcs BbINOJHATL TO/IbKO KBAMPULMPOBAHHBIM
creLuanucTam rno 31eKTPOTEXHUYECKOMY 06OPYAOBaHMIO.
Cobntogatb NpUBEAEHHbIE MHCTPYKLMK MO MOHTaxYy. Mpu
YCTaHOBKE M 3KCyaTalum cob/oaaTb AeUCTBYIOLLME UH-
CTPYKLMM 1 NpaBusia TEXHUKM 6€30MacHOCTH (B TOM Ynce
1 HaUMOHaJIbHbIe NPeAnUcaHis Mo TEXHWKe Ge3onacHo-
CTH), a TaKe obLieTexHyeckre npasuna. CeegeHunsa o
6e30MaCHOCTN COAEPHATCA B JAHHON UHCTPYKLMK U Cep-
TUdUKaTax (cepTuduKaT 06 OLeHKEe COOTBETCTBUA, NPU He-
06X0AMMOCTH JOMONHUTENbHBIE CEPTUDUKATDI).

*  YCTpOWCTBO f/1A 3aLUThI OT MEXaHUYECKUX U/ SNIEKTPU-
YECKWMX MOBPEHAEHNI BCTPOUTb B COOTBETCTBYIOLLMIA KOP-
nyc ¢ HEOGXOAVMOM CTEMEHbIO 3aLLWTbl COMTACHO
M3HK 60529.

¢ [pu pa6oTe ¢ peneiHbIMK MOZynsaMKU cobnogaTb Tpe6oBa-
HUA K U3/IyHEHUIO 3/1IEKTPOMArHUTHBIX MOMEX [I/1A SNEKTPU-
YECKOrO M 3/1IEKTPOHHOTO 060PYAOBaHMA.

¢ [py NOBBILLEHHOW HArpy3Ke 1 YaCTUYHO MHAYKTUBHOM Ha-
rpysKe HeO6X0AMMO NPeyCMOTPETb LieMb 3allyTbl KOHTaK-
TOB Harpyskv (Hanpumep, 6e3bIHEPLMOHHBIN Anog,
BapwucTop, RC-3BeHO 1 T.n.). 3TO NO3BONUT U36EMaTb Ha-
BOZIKM MOMEX Ha Apyrve 4acTv ycTaHoBKU. Kpome Toro,
YBEJIMYMBAETCA CPOK CJTyHObI pene.

¢ [pw ynpaenexuun PLC-... yepes nnarty MNJIK nam ¢ nomo-
LLbi0 GECKOHTAKTHbIX AaTYMKOB C BbIXOAOM NEPEMEHHOO
TOKa HEOGXOAMMO YHUTbIBATb OCTATO4HbIN U MUHUMAITb-
HbIl TOK Harpy3ku. M36erartb o6pa3oBaHna GPOCKOB Ha-
NPAMEHUI Ha CTOPOHE yrpaBieHns. [py1 BOZHUKHOBEHWUN
npo6em npoBepuTb NpuMeHeHre cepun PLC...SO46 ¢ uH-
TErpupoBaHHbIM GUIETPOM.

NPEAYNPEK/AEHUE: dnekTpocTaTnyeckui
paspan

Jlo/mKHbI 6bITb NPEANPUHATBI MEpPbI MO 3aLuuTe OT
3/IEKTPOCTATUHECKMX pa3paaos!

2 Hpartkoe onucaHue

YKOMM/IEKTOBaHHbIE MHTEPdENCHbIe KeMMHble Mogyin PLC-
R... M PLC-O... COCTOAT U3 HEYKOMIM/IEKTOBAHHOM OCHOBHOM
KaemMbl Mogyns PLC-B... 1 BCTaBHOW PyHKLMOHA/IbHOM 31eK-
Tponuky ([1]). MosTomy 0603HaueHe U HOMEp apTHKyna Ha
ynaKoBKe yKommnieKToBaHHbIX Knemm INTERFACE He coot-
BETCTBYIOT 0603HA4EHMIO M HOMEPY apTHKy/1a Ha OCHOBHOM
Kknemme PLC-B....

3 dyHKuMOHaNbHble 3nemeHTbl ([1])

1 BcraBHaA GyHKUMOHA/IbHAA SIEKTPOHMKA

2 CBETOAWOAHbIN UHOMKATOP COCTOAHNSA

3 HOHTaKT Ans cUCTeMbl NepemMblHer

4 OcHosHadA knemma PLC-B...

5 PyuKa-(uKcartop A1 3aluTbl M U3BAEYEHNUA DYHKLMO-
HasIbHOM 3NIEKTPOHMKN

OnuuoHanbHas TabauyKa A MapKUPOBKW YCTPOWCTB ZB
6

4 YctaHOBHKa

OCTOPOMHHO:°OnacHocTb 418 H13HM OT yaapa
A JANIEKTPUYHECHKUM TOKOM
Pa6otatb NpUY BKJIKDYEHHOM HanpsHeHun onacHo ana
HU3HU.

4.1 TeXHONOrMU NOAKAIOHEHUA

Tpe6osaHue UL: ans MuH. 75 °C Ucnonb3oBaThb AOMYLEHHbIE
h1PMOii MEAHbIE MPOBOAHUKM.

e Mogynm PLC ¢ BuHTOBbIMM 3armmamu ([2])

*  Mogynb PLC ¢ saxumamu Push-in ([3])

HecTrre unm rubK1e NPOBOAHUKM C KabesIbHbIMU HAKOHEYHN-
Kamu ceveHnem ot = 0,34 MM HENOCPEACTBEHHO BCTAB/ATL B
rHesaa knemm (A). ns HaaexHOro NoACOeANHEHUA TMOKMX
NPOBOAHMKOB 6€3 KabeIbHOro HaKOHEYHNKa CHavYana Heobxo-
[AVIMO OTHaTb NPYHUWHbI HaxaTnem KHonku Push (B). s oT-
COE/AMHEHNsA NPOBOAHUKOB TaKKe HEOBXOANMO HamaTb
KHonky Push (B).

4.2 HpenneHue Ha MOHTaXHOI peiike

yCTpDﬁCTBD MOXHO yCTaHaB/IMBATb HA 3alle/IKax Ha MOHTaX-
Hble PerKM LWMPUHOM 35 MM to6oro Thna cormnacHo EN 60715.
B Hauane v KoHLe Kar oM KneMmmHol konogru PLC ycTaHo-
BUTb KOHLLEBOM (huKcaTop (peromeHpauma: E/UK1; apT.

Ne: 1201413). B ycni0BMAX BUGPALMOHHOM HArpy3Ku1 MOHTaM-
HYIO0 PEMKY HEOBXOAMMO 3aKPEenaTb Ha paccToaHMM 10 M.

4.3 PaspenutenbHasa nnactuHa PLC-ATP BK ([2])

OCTOPOHHO:°OnacHocTb A1 H13HM OT yaapa

A 3N1EKTPUUYECHNUM TOKOM
PasgenutenbHasn nnacTMHa CNYyHUT 3NEKTPUHECKOM
M30/IAALMEN OMLMOHAIBHO UCTIO/b3YEeMbIX MepeMbIYEK,
HEN30/IMPOBaHHbIX B KOHLLE Cpe3a 1 KOTopble MOryT
NPOBOANTL OMACHOE MNP NPUKOCHOBEHWM HaMpsiKe-
Hue.
YCTaHOBUTb pasfenuTenibHyto naactTuHy (apt. Ne:
2966841): Bcerga yctaHaB/MBaETCA B Ha4ae 1 KOHLe
Kam oM KneMMHol Konopkv PLC/Npy HanpsieHWsx
cBbile 250 B Mexay 0MHAKOBbIMM TOYKAMU MOAKIIIO-
YeHus cocepHux moayneit (L1, L2, L3)/pna 6esonac-
HOW pa3BASKU MEKAY COCeAHUMMU MOZYIAMW/ANA
PasBA3KM CMEHHBIX MepeMbIHEK Pas3/IMYHbIX MOTEHLW-
a10B/A/1A ONTUYECKOMN Pa3BA3KN YHKLMOHABbHBIX
rpynn.

o
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14 mm INTERFACE klemens PLC...

1 Givenlik yénetmelikleri

Daha aynintili bilgiye Phoenix Contact katalogundan ve
ilgili montaj talimatlarindan ulagilabilir. Bunlar phoenix-
contact.net/products adresinden indirilebilir - sizin duru-
munuz igin gegerli kismi arama yaparak bulabilirsiniz.

* Montaj, isletme ve bakim yalnizca kalifiye elekirik personeli
tarafindan yapilmalidir. Montaj talimatlarini agiklandigi sekil-
de takip edin. Cihazin montajinda ve galistinimasinda; ge-
cerliyénetmeliklere ve glivenlik direktiflerine (ulusal glivenlik
direkifleri dahil olmak lizere) ve genel teknik yonetmeliklere
uyulmalidir. Givenlik teknolojisine yonelik veriler, bu paket
etiketi ve sertifikalar (uygunluk belgesi, gerekli durumlarda
ek onaylar) dahilinde saglanir.

¢ Cihazimekanik ve elektriksel hasarlara kargi korumak adina,
IEC 60529'a uygun bir koruma sinifina sahip muhafaza igeri-
sine monte edin.

* Role modiillerini kullanirken, kontak tarafindaki elektrik ve
elektronik ekipmana yénelik girdlti emisyon gereksinimleri-
ne uyun.

¢ Daha biiyik bir ylik ve endiiktif ylik bileseni bulunmasi duru-
munda, yUk tizerine bir kontak koruma devresi (6rn. ters ge-
rilim diyodu, varistér, RC elemani) baglayin. Bu sayede,
girisim gerilimlerinin diger sistem parcalarina karigmasi 6nle-
nir. Réleler ayrica daha uzun bir elektriksel isletme 6mrti igin
de katki saglarlar.

¢ PLC... PLC kartlar veya AC ¢ikish yaklagim anahtarlari ile
kontrol ediliyorken, kagak ve minimum yiik akimlarina uyul-
malidir. Kontrol tarafindaki gerilim kuplajlarindan kaginilmasi
gerekir. Problemli durumlarda, entegre filtreye sahip
PLC...S046 serisini kullanmayi géz 6niinde bulundurun.

NOT: Elektrostatik degarj
(D Elektrostatik desarja karsi gerekli koruyucu 6nlemleri
alin!

2 Kisa tanim

Montajli arabirim klemensleri PLC-R... ve PLC-O...; bilesenler
hari¢ PLC-B... taban klemensinden ve gegmeli fonksiyon elekt-
roniginden olusur ([1). Bu sebepten dolayi, montajli INTERFA-
CE klemensin ambalajinda baskil tanim ve siparis numaralar
ile PLC-B... taban klemensinin lizerindekiler ayni degildir.

3 Fonksiyon elemanlari ([1)
1 Gegmeli fonksiyon elektrigi

2 LED durum gbstergesi

3 Gegmeli koprii sistemi icin kontak
4 PLC-B...taban klemensi

5

Fonksiyon elektriginin kilittenmesi ve ¢ikariimasi igin gegmeli
kol

Opsiyonel ZB 6 ekipman markalama etiketi

PN

Montaj

UYARI: Elektrik soku sebepli hayati tehlike
Cihazda gerilim mevcutken tizerinde kesinlikle calisma
yapmayin.

4.1 Baglanti teknolojisi

UL gereksinimi: Minimum olarak 75°C tizerinde kullanim igin
onaylanmig bakir teller kullanin.

* Vidal baglantih PLC modiilleri ([2])

Push-in baglantili PLC modiilti ([3])

Yiiksiiklere ve = 0,34 mm? kesite sahip tek telli veya gok telli ilet-
kenleri dogrudan baglanti alanina (A) takin. Diigme (B) yardi-
miyla 6nceden yayi agarak yliksiikslz ¢ok telli iletkenleri
giivenli bir sekilde sabitleyebilirsiniz. iletkeni gikarmak igin de
digmeye (B) basin.

4.2 DIN rayina tespit

Cihaz EN 60715 standardina uygun tiim 35 mm DIN raylarina

takilabilir.

Her bir PLC klemens dizisinin bagina ve sonuna bir durdurucu
yerlestirilmelidir (tavsiye edilen: E/UK1; Siparis No.: 1201413).
Titresime maruz kaliyorsa, DIN rayinin 10 cm araliklarla sabit-

lenmesi gerekir.

4.3 PLC-ATP BK ayirma plakasi ([4])
UYARI: Elektrik soku sebepli hayati tehlike

& Ayirma plakasi; opsiyonel olarak kullanilan, kesik ucu
bos olan ve tehlikeli gerilimlere yol agabilecek képriile-
rin elektriksel olarak yalitiimasi igin kullanilir.
Ayirma plakasini (Siparig No. 2966841); daima her bir
PLC klemens dizisinin bagina ve ucuna /250 V lzerin-
deki gerilim degerlerinde komsu modiillerin (L1, L2, L3)
ayni baglanti noktalar arasina / komsu modiiller arasin-
da guvenli izolasyon saglayarak / farkli potansiyellere
sahip komsu képrilerin izolasyonu igin / fonksiyonel
gruplanin optik olarak ayiriimasi igin yerlestirin.

4.4 Gerilim potansiyellerinin kopriilenmesi ([5])
Komsu klemenslerin (6rnegin; A1, A2, 11...) benzer gerilim po-
tansiyelleri FBST... ge¢meli kopriiler ile kdpriilenebilir. Képriile-
rin tamamen oturmasi gerekir.

Képriyi gikarmak igin, bkz. ([5])

NOT: Ekipmanda hasar riski
@ Képriileri, bir kdpriniin bir ucundan baslayarak teker te-
ker gikarin.

Borne de interface 14 mm PLC...

1 Normas de seguranca

Informagdes detalhadas podem ser encontradas no ca-

E] talogo da Phoenix Contact e nas respectivas instrugées
de montagem. Estas encontram-se disponiveis para
download no endereco phoenixcontact.net/products,
sob o respectivo artigo.

* Ainstalagdo, operacéo e manutencéo devem ser executadas
por um técnico em eletrotécnica qualificado. Siga as instru-
¢Oes de instalagéo descritas. Observar a legislagéo e as nor-
mas de seguranga vigentes para a instalagéo e operagéo
(inclusive normas de seguranga nacionais), bem como as re-
gras técnicas gerais. Os dados técnicos de seguranca de-
vem ser consultados neste folheto e nos certificados
(avaliagdo de conformidade e, se necessario, outras certifi-
cagoes).

* Para a protegéo contra danificagdo mecénica ou elétrica,
montar o dispositivo numa carcaga correspondente com grau
de protecao adequado conforme IEC 60529.

« Durante a operagao de modulos de relés, respeitar os requi-
sitos de emisséo de interferéncias para equipamentos elétri-
cos e eletrénicos, no que diz respeito aos contatos.

* No caso de cargas mais altas e componentes indutivos na
carga, prever um circuito de protegéo de contato (p. ex., dio-
do de free-wheeling, varistor, circuito RC etc.) na carga. As-
sim, é possivel evitar acoplamentos de tenséo perturbadora
que possam atingir outros componentes do sistema. Além
disso, os relés terdo uma vida util elétrica maior.

* Ao acionar PLC-... a partir de placas de CLP ou interruptores
de aproximagéo com saida AC, observar a corrente residual
e a corrente de carga minima. Evitar a incidéncia de acopla-
mentos de tens&o no lado do controlador. Caso haja proble-
mas, considerar a utilizag&o da série PLC...S046 com filtro
integrado.

IMPORTANTE: Descarga eletrostatica
@ Tomar medidas de prote¢&o contra
descargas eletrostaticas!

2 Descrigao breve

Os bornes de interface equipados PLC-R... e PLC-O... consis-
tem no borne basico ndo equipado PLC-B... e nos médulos ele-
trénicos tipo plug-in ([1). Por isso, a identificagdo e o codigo
impressos na embalagem do borne INTERFACE equipado ndo
sdo idénticos aos do borne basico PLC-B...

3 Elementos funcionais ([i])

1 Componentes eletronicos de encaixe

2 Indicagéo de estado por LED

3 Contato para sistema de jumper plugavel

4 Borne basico PLC-B...

5 Alavanca de engate para travar e ejetar componentes funcio-
nais eletronicos

Placa opcional de identificagéo de dispositivos ZB 6

o

4 Instalacao

ATENQI\O: Perigo de morte por choque elétrico
N3&o realize nunca trabalhos no dispositivo enquanto es-
tiver sendo aplicada uma tenséo.

4.1 Sistema de conexao

Requisito UL: Utilize condutores de cobre certificados para uma
temperatura minima de 75 °C.

« Modulos PLC com conex&o a parafuso ([2])

e Mddulo PLC com conex&o push-in ([3])

Condutores rigidos ou flexiveis com terminal tubular a partir de
uma bitola > 0,34 mm? devem ser inseridos diretamente no com-
partimento de conexdo do borne (A). Condutores flexiveis sem
terminal tubular podem ser conectados de forma segura me-
diante abertura prévia da mola usando o botéo Push (B). Para
soltar o condutor, utilizar também o botao Push (B).

4.2 Montagem sobre o trilho de fixacao

O dispositivo pode ser fixado em todos os trilhos de fixagao

35 mm conforme EN 60715.

Colocar no inicio e no final de cada régua de bornes PLC um su-

porte terminal (recomendag&o: E/UK1; céd.: 1201413). Susten-

tar o trilho de fixagéo a cada 10 cm no caso de incidéncia de

vibragéo.

4.3 Placa de separagao PLC-ATP BK ([2])
ATENQ[\O: Perigo de morte por choque elétrico

& A placa de separagé@o tem como fungéo o isolamento
elétrico dos jumpers opcionais que possuem uma extre-
midade de corte exposta e constituem partes vivas de
tensédo de contato perigosa.
Colocar a placa de separagéo (codigo: 2966841): sem-
pre no inicio e no fim de cada régua de bornes PLC / no
caso de tensdo acima de 250 V entre pontos de ligagado
iguais de mdédulos adjacentes (L1, L2, L3) / no caso de
isolagdo segura entre modulos adjacentes / para a sepa-
racdo de jumpers adjacentes com potenciais diferentes /
para a separacao visual de grupos funcionais.

4.4 Jumpeamento de potenciais de tensao ([&])

O jumpeamento de potenciais de tensdo idénticos de bornes ad-
jacentes (p. ex., A1, A2, 11 ...) pode ser efetuado mediante jum-
pers FBST... Engate os jumpers completamente.

Para remogéo dos jumpers, veja ([5])

IMPORTANTE: Risco de danos materiais
Retirar o jumper para fora em etapas, comegando por
uma de suas extremidades.
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5 Wskazéwki dotyczace funkcjonowania i

przytaczania

Zasila¢ prady <6A bezposrednio na odpowiednich zaciskach.

W przypadku pragddw wyzszych stosowac ztgczki zasilania

PLC-ESK GY (nr art.: 2966508).

5.1 Szereg organéw wykonawczych typu Inrush-
Current PLC-R...1IC/ACT dla sygnatéw
wyj$ciowych z zestykiem zwiernym ([6])

Szczegdlnie do obcigzen lampowych lub pojemnosciowych o

wysokim pradzie wtgczeniowym.

Zasilanie masy PLC po stronie wejscia na "A2" oraz zrdédta na-

piecia po stronie wyjscia na "13" i "BB" jest wymagane tylko je-

denraz.

Do kazdego przewodu powrotnego obcigzenia nie potrzeba od-

dzielnej zewngtrznej ztgczki szeregowej wyjscia.

Przewdd powrotny obcigzenia podtgczy¢ do ztgczki ,BB”.

Dane techniczne

5 IEETNERZEERSEM

o< 6 ARNHEEREEERIENMELL L, NRERR

S, 1EEAPLC-ESK GYiRE gtk (1T6152966508) .

51 ATFHdESHhERRIITERRETIPLC-
R...1IC/ACT ; H—/& it ([6)

AHERATFREAESAEERNISEMERE.

MAMPLCHEE#hA2” fY15ER UK St B8 R 13" Fn“BB”

RBE—K,

A ELFH A THEIRZ AN 5 F o

R ELEETELMN BB L.

AR

4.4 NepeMblKaHUe NOTEHLLMAIOB HaNpPAKEHUH
(E)

OpvHaKoBbIe MOTEHLMASIbI CMEXHBIX KeMM (Hanpumep, A1,

A2, 11...) MOXHO 06BbEANHATL C MOMOLLbIO MEPEMbIYEK

FBST.... [onHOCTbIO 3aleNKHYTb NePEMbIYKH.

[na nseneyeHnsa nepemblye ([5])

NPEAYNPEXAEHUE: BoamoxHO noBpexaeHue
@ o6opyaoBaHus
nepeMbHKy U3BJ/IEKAaTb NO3TanHO, Ha4nMHasaA ¢ OAHOro
13 KOHLOB NEPEMbIHKU.

5 YKasaHuA N0 PYHKLMOHMPOBaAHUIO N
NnoAKNIO4YEeHUIo
Toku < 6 A HEMoCpeACTBEHHO NOJABATL HA COOTBETCTBYIOLLME
KIEMMHbIE 3aUMbl. [pyn 6os1ee BbICOKUX TOKaX UCMO/L30-
BaTb KIeMMHble Moaynu nuTanmna PLC-ESK GY (apT. Ne:
2966508).
5.1 MopaenbHbIW PAJ NYCKOBbLIX UCMONAHUTE b~
HbiX anemeHToB PLC-R...1IC/ACT
A8 BbIXOAHbIX CUrHaNO0B; C 3aMblKaloLWHUM
KoHTakTom ([6])
CnieunanbHO AN HEeIMHEMHbIX MM @MKOCTHBIX Harpy3oK C Bbl-
COKMM TOKOM BKJIIOYEHMSA.
Mopaya BxogHoro 3azemnenns MJIK Ha "A2" 1 BbIXogHOTO
MCTOYHUKA HanpsaxeHusa Ha "13" n "BB" HyxHa TobKO 0auH
pas.
BHeLLHWe JONOIHUTE IbHbIE KNIEMMbI C OTBOAAMM AJ15 OAK/O-
YeHUA 06paTHbIX MPOBOAHMKOB HArpy30K He TPeGyoTCS.

O6paTHblii MPOBOAHUK HArpy3KKU NOAKJIOHAETCA K TOYKE MNOA-
KNo4eHna «BB».

TexHUYEecKUe XxapaKTePUCTUKHN

5 Fonksiyon ve baglanti notlari

< 6 A degerindeki akimlan dogrudan ilgili baglanti noktalarina
besleyin. Daha yiiksek degerdeki akimlar i¢in, PLC-ESK GY
glic klemensini (Siparis No.: 2966508) kullanin.

5.1 Cikig sinyalleri icin PLC-R...1IC/ACT ani akim
aktuiatori serisi, bir N/O kontakl ([€])

Ozellikle yiiksek kapama akimina sahip lamba ve kapasitif y(ik-

ler igin uygundur.

"A2"deki giris tarafi PLC topraginin beslemesi ile "13"teki ve

"BB"deki ¢ikis tarafi gerilim kaynaginin beslemesine yalnizca bir

defa ihtiyag duyulur.

YUk doniis iletkeni igin ayri bir harici gikis klemensi gerekli degil-

dir.

YUk dénus iletkenini "BB" baglanti noktasina baglayin.

Teknik veriler

L Portugués
5 Instrucdes de funcionamento e de conexao
Alimentar correntes < 6 A diretamente nos pontos de ligagao cor-

respondentes. No caso de correntes mais elevadas, utilizar o bor-
ne de alimentag@o PLC-ESK GY (c6d.: 2966508).

5.1 Série para atuadores Inrush Current PLC-
R...1IC/ACT para sinais de saida com um
contato NA ([g])

Especialmente para cargas resistivas ou capacitivas com alta

corrente de ligagao.

A alimentagdo da massa do CLP pelo lado de entrada em "A2" e

da fonte de tenséo pelo lado da saida em "13" e "BB" precisa ser

realizada apenas uma vez.

Na&o é necessario um bloco de bornes de saida externo separado

para o respectivo condutor de retorno de carga.

Conecte o cabo de retorno de carga ao ponto de ligagéo "BB".

Dados técnicos

PLC-R... PLC-O...

Dane wejscia BN BxogHble faHHble Girig verileri Dados da entrada
Wejsciowe napigcie znamionowe Uy patrz kod typu FEBMNBEUN IEES NS BxoaHoe HomnHanbHoe HanpsxeHne Uy CM. TUNOBOW KoY Nominal girig gerilimi Uy tip anahtarina bakin Tens&o nominal de entrada Uy veja cédigo do tipo v v
Dane wyjscia patrz kod typu B EEE S ES e BbixogHble faHHble CM. TUMOBOM KJIlo4 Cikig verileri tip anahtarina bakin Dados de saida veja cédigo do tipo ...24DC/ 5A ...230AC/ 2A
Rodzaj styku fib g 2K E Twn KOHTaKTOB Kontak tipi Tipo de contato 21-21 21-21 AU 21 HC 1IC - -
Materiat stykow fib ARl Martepuan HoHTaKTa Kontak malzemesi Material do contato AgNi AgNi+Au’) AgNi AgSnO = =
Maks. napigcie tagczeniowe [V AC/DC] SAUIBEE [V AC/DC] MaKC. KOMMYyTaLUMOHHOE HanpsaHeHne [B nep./nocT. ToKa] Maks. anahtarlama gerilimi [V AC/DC] Tensao max. de comutagdo [V AC/DC] 250 30/36 250 250 33VDC 253V DC
min. Napigcie taczeniowe [V AC/DC] [ UNE s [V AC/DC] MWH. HanpsxeHue neperaoyenms [B nep.ToKa/nocT. ToKa] Min. anahtarlama gerilimi [V AC/DC] Tensao min. de comutagéo [V AC/DC] 5 100 mV 12 12 3VDC 24V DC
Obcigzalnos¢ prgdowa trwata zestyku Iy RPR LR MpefenbHbIi ANUTENBHBIN TOK Ik Sarekli sinir akimi I Corrente-limite permanente I 6A 50 mA 10(6) A9) 6A 5A 2A
min. prad tgczeniowy BNFFEER MUH. TOK NepexyeHns Min. anahtarlama akimi Corrente min. de comutagdo 10 mA 1mA 100 mA 100 mA
Maks. moc wytgczalna (obcigzenie rezystancyjne)przy 24 V DC BATEINE (FBMEHRE) 24V DCH MaKC. MOLLHOCTb OTK/IIO4EHWA (aKTUBHAA Harpyska) npu24B Maks. frenleme kapasitesi (omik y(ik) 24V DC'de Poténcia max. de desligamento (carga 6hmica) para24V DC 140 W 1,2W 240 (144) W) 144 W
przy 250V AC 250 V ACHt MNocT. ToKa 250V AC'de para 250 V AC 1500 VA = 2500 (1500) VA2) 1500 VA
Spadek napigcia przy max. granicznym pradzie dfugotrwatym TRPRIFLEE 7 TS HY RS MageHve HanpsxeH1A Npy Maxc. Npefe/ibHOM TOKe AnnTeb- Maks. strekli sinir akimindaki gerilim dustimu Queda de tenséo para corrente-limite permanente max. <200 mV <1V
HOW Harpysku
Ukfad wyjsciowy: 2-przewodowy, bez masy R 245, T BbixogHaA cxema: 2-npoBofHasA, He COEAVHEHHasA C KOPMyCcoM Cikis devresi: 2 iletken, topraksiz Circuito de saida: 2 condutores, flutuante v 4
Dane ogdlne B AR 061 1e XxapaKTePUCTUHU Genel veriler Dados gerais
Znamionowe napigcie udarowe /0 EIT R 110 PacueTHoe MMNynbLCHOE HanpsaMeHue E/A Nominal asin gerilim /0 Tens&o nominal de sobretensdo E/S 6 kV -
Niezawodna separacja wg EN 50178 (VDE 0160) /0 Z2REMFSEN 50178 (VDE 0160) 110 BesonacHoe pasaenexue cormnacHo EN 50178 (VDE 0160)E/A EN 50178 (VDE 0160) uyarinca guvenli izolasyon 1/10 Isolagao segura conforme EN 50178 (VDE 0160) E/S / -
Napiecie izolacji /0 YEZ R 110 HanpsxeHve nsonaumm BXOZ/BbIXOA, I1zolasyon gerilimi /0 Tensao de isolamento E/S 2,5kV, 50 Hz, 1 min.
Zywotno$¢ mechaniczna cykle tgczeniowe MIER S FFEREL MexaHW4ecKas [10/Ir0BE4YHOCTb KOMMYTaLUMOHHbIE LMK JIbI Mekanik igletme émr( anahtarlama déngusu Vida util mecénica ciclos de comutagéo 3x10 =
Zakres temperatury otoczenia (typy 230 V) NERETCE S (230 VKEY) [lmanasoH Temneparyp OKpymaroLlen cpegpl (MoAenu ¢ nuTa- Ortam sicakhidi araligi (230 V tipler) Faixa de temperatura ambiente (tipos 230 V) -20°C...+60°C (-20°C ... +55°C) -20°C...+60 °C
Huem 230 B)
Znamionowy tryb pracy ED ME TIEMER ED HopmarbHblii pexmm pa6oTsl ED Nominal ¢alisma modu ED Modo de operagéo nominal ED 100 %
Materiat obudowy Politereftalan butylenu PBT SRR BXYE BB T _ERPBT Matepwuan kopnyca MonnbyTtunexntepedtanar M6T Muhafaza malzemesi Polybutylene terephthalate PBT Material da carcaca Tereftalato de polibutileno PBT v
Klasa palnosci wg UL 94 (materiat obudowy) PRIRERITEUL 94 (=Rl Hnacc roptodectu cornacHo UL 94 (matepran Kopryca) UL 94 uyarinca yanmazlik sinifi (muhafaza malzemesi) Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (material da carcaca) Vo
Wymiary (szer./wys./gt.) R~ (B/&1F) Paameps! (L x B xT) Boyutlar (G/Y/D) Dimensodes (L/A/P) 14/80/94 mm
Zgodnosé / certyfikaty —E i AAE CootBercTBue / cepTUdUHaTbl Uygunluk/onaylar Conformidade / Certificacoes C€
Zgodnosé z dyrektywami: EMC i niskonapigciowg 5E BRGERAEN, RBEERES CooteetctByeT  aupexTvee nNo AMC; N0 HU3KOMY Hanpse- Uyumluluk EMC Direktifiile, LVD Conformidade com a diretiva EMC e a diretiva de baixa tensdo
HUIO

1) W przypadku przekroczenia podanych wartosci maksymal-
nych warstwa ztota ulega zniszczeniu. W dalszej eksploatacji
obowigzujg wartosci sgsiedniego styku standardowego. Nalezy
jednak liczy¢ sig ze skroceniem zywotnosci elektrycznej.

2) Wartosci na ztgczkach dotyczg ztgczy "12". Jedli ztgcza "12"
zostang zmostkowane, to obowigzywac bedg wartosci przed
nawiasami.

1) MEBINENRAE, BLHTESE, REBRETE
B, fRSHETSEiEMS. BRESEREGSRE.

2) FEESHRMBEERATEC2., MREO12'BHHE,

E A IESRIREUE.

1) Tlpu npeBbILLEHMM YKa3aHHOrO MaKCUMAJIbHOrO 3HA4EHUS
30/10TO€ MOKPbITHE paspyLuaetcs. B cnepyioiem pexume
[O/IHKHbI YYUTBIBATLCA 3HAYEHWA PACMOIOKEHHOrO PAJOM
CTaHAAPTHOTO KOHTaKTa. Hy}HO paccuuTbiBaTh Ha COKpaLle-
H1Ee CpPOKa CYHObl /IEKTPUYECKUX KOMMOHEHTOB.

2) Crosiwme B CKOGKax 3Ha4eHUsA [eMCTBUTENbHBI A/1A NoA-
KAo4eHur "12". Ecnv nogknoyeHus "12" coeguHeHbl nepe-
MbIYKOW, TO IeUCTBUTE bHbBI CTOALLME NEPES, CKOBKaMM 3HaYe-
HUA.

1) Belirtilen maksimum degerlerin agilmasi halinde, altin kap-
lama zarar gérecektir. isletme bunun étesinde devam ettirilirse,
standart kontak degerleri gegerli olacaktir. Bu durumda isletme
omriinde bir azalma beklenmelidir.

2) Parantezigindeki degerler "12" baglantilar icin gegerlidir.
Egder "12" baglantilan képriilenirse, bu durumda parantez énce-
sindeki degerler gecerli olacaktir.

1) Ao exceder os valores maximos indicados, a camada de ouro
é danificada. Na operagéo posterior valem os valores do contato

padréo ao lado. Deve ser considerada uma vida util elétrica re-
duzida.

2) Os valores em parénteses valem para as conexdes "12". Se
as conexdes "12" receberem um jumpeamento, valem os valo-
res antes dos parénteses.
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